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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowe] 1336Gna
odcinku od skrzyzowania z DP 1330G przez miejscowos¢ Popowo do granicy Powiatu
Leborskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie leborskim, w gminie
Cewice.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie asfaltowg na catej dtugosci. W miejscach dojazdu do
przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami —
skrzyzowania.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegdélnosci:

* przebudowe nawierzchni drég - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania

parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;
e przebudowe chodnikéw i zjazdow

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gdrniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pozn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terenow przyleglych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek na ktorych realizowana jest inwestycji.



2.4 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0soéb trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga majg szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 59m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodow osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych w obszarze zabudowy

mieszkaniowej.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny i rownosc istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg

liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G3-G4 — gliny

zwatowe.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty rozbiérkowe przebudowywanych nawierzchni

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni przebudowywanej drogi



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Przebudowywana droga ma szerokos¢ zmienng wraz z przylegajgcymi na odcinkach
chodnikami zmiennej szerokosci. Przebudowywana droga nie zmienia swojego przebiegu,

szeroko$¢ przebudowywanej drogi wynosi min. 5,5m.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

— dlugosc¢ drogi 6,55km
- kategoria ruchu KR3
- klasa drogi L
— predkosc¢ projektowa Vor = 50 km/h
jezdnia
- szerokosc¢ jezdni min. 5,5m z poszerzeniami
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki
- szerokos¢ chodnika zmienna, 1,25-2,0m
— pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

5.3 Przekr6j normalny

Przebudowywana droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2%, zas na tukach spadek

jednostronny zaleznie od promienia tuku. Chodnik ma spadek 2% w kierunku drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego - nakladka

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. $r.) 4 cm
— siatka geokompozytowa szklano-weglowa wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 120kN/m

- istniejgce warstwy nawierzchni po uzupetnieniu ubytkéw

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego - poszerzenia

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm



- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. $r.) 4 cm

— siatka geokompozytowa szklano-weglowa wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 120kN/m

- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
— warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 20cm

Konstrukcja chodnika i zjazdéw z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

Konstrukcja zatoki autobusoweyj:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
— warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 20cm

Konstrukcja wyspa centralna ronda:

- warstwa Scieralna z kostki granitowe;j 15cm
fugi - wytrzymatoSc na rozcigganie przy zginaniu 2 12 N/mm2,

wytrzymatosc na Sciskanie =30 N/mm2

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm

— podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
— warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 20cm

Konstrukcja zjazdy/pobocza z kruszywa:

- warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20 cm

— zageszczony grunt rodzimy (szer. 0.75m)

W miejscach wystepowania gruntow nienosnych zastosowac¢ geokrate z HDPE o weziach
sztywnych, wzglednie wykonaé¢ wymiane gruntu.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi objetego inwestycjg pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 3 cm.
Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.
Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

Na krawedzi nawierzchni na zakohczeniu zjazdéw bitumicznych/z kostki oraz na drodze po
stronie wewnetrznej tukéw o promieniu mniejszym niz 100m zaprojektowano opornik betonowy

wtopiony 12x25cm posadowiony na fawie betonowej z oporem.

5.7 Odwodnienie

W wyniku realizacji inwestycji odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, projektowana jest
konserwacja rowow przydroznych i ich oczyszczenie do gtebokosci min. 0,5m. Przepusty
planowane sg do oczyszczenia/wymiany zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.
Istniejgce wpusty do regulacji. W Popowie dren francuski o przekroju prostokgtnym, o zmiennej
szerokosci i wysokosci 0,9m. Wypetnienie drenu zasypkg zwirowg 10/63mm w geowtdknienie
iglowanej utozonej z zakladem min. 20cm i fgczonej przez szpilkowanie. Przykrycie drenu z
kruszywa naturalnego o migzszosci okoto 20-30cm, w miejscach gdzie dren zlokalizowany jest

pod poboczem — z kruszywa tamanego o grubosci jak w p. 5.4.
5.8 Mury oporowe

W zwigzku z uwarunkowaniami terenowymi projektuje sie wykonanie typowego
prefabrykowanego muru oporowego z elementéw typu ,L". Prefabrykaty wykonane z betonu
C35/45 ze zbrojeniem typowym ze stali BST500S. Pod posadowienie muru wykonaé¢ wymiane
gruntu na gtebokos¢ 0,3m na zasypke zwirowo-piaskowg 1s=0,97. Poziom posadowienia muru

min. 0,7m ponizej poziomu terenu.
5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,03, zas wtorny modut odksztatcenia E,=120MPa. Dla
prowadzonych prac nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.
W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wéd gruntowych do zadan

wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec



uptynnieniu na skutek roznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn lub
odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ takiej
ewentualnosci. Dlatego w przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robét
ziemnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i cato$¢ prac prowadzic¢
pod nadzorem administratora/wlasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic

go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.
5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji
inwestycji nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy

technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiorkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod projektowane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod projektowane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017



WOJEWODA POMORSKI

- RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 212/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 . - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 §9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie(Dz. U.-Nr 8, poz. 38 z
1995r) :

ﬁadajf;:

Panu: Adamowi Marcinowi Szymuli
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 11 listopada 1964 1. w Gdaasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$cel : -kounstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuie :

1. Pan Adam Marcin Szymula
ul. Focha 47/3

§0-156 Gdansk

ala

o]

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALER
ngr iz, Ludw
Nrupr. 20

Ne upr, i £ 2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POLSKA

.J;" llT,;C .-‘ A

INIYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygmyem:

POM-ZLR-CVU-4HS =

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjmym POM,/B0/3080/01

adres zamieszkania ul Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby InZynisrcw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektroniczmym (D2 U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postad

elekbronicane] opatrzane bezpicanym podpseT slekirorcnym wentikmaerym @2y pomogy 'nm-:gu walifikowanego certyfilkaty sy
réwncwemine pod wiglzdem skhutkow prawnych dokumentam cpetrzenym podpisami whsnorgcznymi.)

* wiznyfikacje poprawnosd danych w RineejsTym ZESwWisCSERIU Mmaina sprEwWTEc T8 DOmOCE numeny wengfikacyjn=go aswisdczeria nae
stronie Poiskiej kzby infymierow Budownictws www piib.org.pl hua kontakbujqc e 2 biurem winsciwej Dkresowej by Infynierdes
Eugiowni chws.

e = ZA ZGODNOS$E
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017
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® POLSKA

L. | 2 B A
B .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-7ES-WL4-354 *

Pan Adam Szymula o numerze ewidencyjnym POM/BO/5869/02

adres zamieszkania ul.Brukowa 5, 80-135 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2017-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleictroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenffikowanym prry pomocy wainego kbwalificowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecenymi.|

* Weryfkatje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu mogna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wanw. piiboorg.pl lub kontaktujac sig z bivrem whasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017
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3. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

b e
S
B

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU

RDOS-Gd-WOO . 4240.285.2017 MM.IBA.3 Gdansk, dnia < )sierpnia 2017 .
za dowodem do reczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnege (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 1,
atakze ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 pafdziernika 2008 . o udosteprianiu informacji o
Srodowisku | fego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), na wniosek Wdjta
Gminy Cewice znak ZKO0.6220.3.2017 z dnia 05.06.2017 r. o wyrazenie opinii w zakresie
koniecznoscl przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, po przeanalizowaniu
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, w tym
kartg informacyjna przedsigwzigcia, zloZonego przez Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych
w Leborku, w sprawie wydania opini, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia

postanawiam

1. Wyrazic opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1336G ode.
skrzyzowanie 2z drogg powiatowa 1330G - m. Popowo - granica powiatu
lgborskiego”, =zlokalizowanego na dziatkach wymienionych w uzasadnieniu do
niniejszegoe postanowienia.

2. Wskazat na koniecznosé okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
ponizszych warunkow i wymagan dotyczacych etapu realizacji przedsiewzigcia:

a) prace realizacyjne rozpoczac poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;

b) zaplecze budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowa zlokalizowac w miarg mozliwosci
na terenach przeksztalconych antropogenicznie, poza terenami w poblizu rzek, rowow i
innych ciekow wodnych, jezior | obszarow podmokiych,

c) nadklad zdjety w ramach prac przygotowawczych skladowaé w granicach pasa
drogowego, poza terenami w poblizu rzek, rowow i innych ciekow wodnych, jezior i
obszarow podmokiych, a nastepnie wykorzystac do rekultywacji terenu po zakonczeniu
realizacji inwestycji;

d) drzewa narazone na uszkodzenia w trakcie prac realizacyjnych zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez zastosowanie odeskowania lub mat (stomianych lub jutowych),
zamocowanych na pniu na wysckosc ponad 150 em. W przypadku odeskowania
{szalunku) dolng krawedz konstrukeji oprzeé o podioZe (nie dopuszcza sie opierania
szalunku na pniu lub korzeniach);

e) wykopy w obrebie systemow korzeniowych prowadzic recznie. Nie dopuszcza sie
wycinania korzeni o Srednicy 4 cm i wieksze]. Korzenie zranione zabezpieczyd
odpowiednimi srodkami przed infekcja patogenow. W przypadku odkrycia korzeni na
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okres diuzszy niz 1-2 dni okryé je matami, a w okresie wegetacyjnym dodatkowo
zwilzad;

f) nie dopuszcza sie gromadzenia materiatow budowlanych, tankowania i parkowania
maszyn w cbrebie koron drzew, tj. w odlegiosci rzutu koron powickszonego o 2 m, ale
nie mnigjszej niz 10 m;

g} w migjscach, adzie planowane jest wykonanie rowow przydroznych odwadniajacych
korpus drogowy, w poblizu drzew dokonaé zawezenia rowdw w celu maksymalnego
odsuniecia prac od systemu korzeniowego;

h) w przypadku pozostawienia otwartych wykopow na okres przerwy w pracy, tj. na noc
lub diuze], zabezpieczyt je przed mozliwodcig wpadania do nich matych zwierzat,
zwilaszeza plazow | gaddw;

i) w miejscowosci Dziechno, na wysokosci stawu na dziatce nr 240/7 oraz na wysokosci
cieku Okalica zastosowad wyarodzenia zapobiegajgce wiargnieciu malych zwierzat,
zwilaszeza ptazdw, na teren budowy. W tym celu zastosowad wygrodzenia: Dziechno —
diugose wygrodzenia 200 m, zatoZzone jednostronnie i na wysokosci rzeki Okalica —
diugosc wygrodzenia 100 m, zatozone obustronnie, o wysokosci nie mniejszej niz 40
cm np. 2 agrowidkniny lub siatki o wielkoSci oczek nie wiekszej niz 5 mm x 5 mm,
rozwieszone| pomigdzy palikami. Dolna czes¢ wygrodzenia zaglebic w glebie na
gtebokosé 5-10 cm, a gorng krawedz siatki odgiaé w kierunku na zewnatrz drogi pod
katern 45-80°, tworzac daszek o diugosci ok. 10 cm;

i} nie dopusci¢c do powstawania zastoisk wody na terenie budowy, ktare moglyby
stanowic potencjalne siedlisko dla ptazow;

k) przed rozpoczeciem robot teren budowy sprawdzité pod katem cbecnosci ptazdw, a
ewentualnie znalezione oscbniki przenies¢ poza plac budowy, na wiasciwe dia nich
siedliska;

) w projekcie budowlanym uwzglednié koniecznosé wykonania stalych plotkow
naprowadzajgcych w okolicach przepustu na rzece Okalica craz jednostronnie w
sgsiedztwie stawu w miejscowosci Dziechno — tzw. ogrodzenia petne (betonowe,
polimerobetonowe lub polimerowe) o wysckosci 40 cm z  przewieszky” oraz z
wybetonowaniem w pasie o szerokosci 20 cm. Szczegolowy zakres | charakter
ogrodzenia skonsultowac ze specjalista herpetologiem;

m) skarpy w rowach odwadniajgcych zaprojekiowac z nachyleniem mnigjszym niz 1:1,5,
ewentualnie w miejscach o ograniczone] szerokoscl pasa drogowego — 1.2,

n) wykorzystat do budowy materialy zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na odzysk materialow | surowcow w trakcie
gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami;

o) stosowac sprawny iechnicznie sprzet o niskim poziomie emisji halasu | emisji
zanieczyszczen do powietrza, Zadbaé, aby urzgdzenia emitujace halas o duzym
natezeniu nie pracowaty jednoczegnie;

p) wyeliminowac prace maszyn i urzgdzen na tzw. biegu jatowym;

q) wykonawca prac powinien dysponowac sprzetem | Srodkami do neutralizacji
ewentualnych zanieczyszczen Srodowiska gruntowo-wodnego;

r)  wydzielic utwardzone miejsce do tankowania maszyn budowlanych lub prowadzié te
operacje poza terenem inwestycii,

s) prace budowlane w sgsiedziwie zabudowy mieszkaniowe] prowadzié w porze dziennej;

t) do transportu materialéw sypkich wykorzystywaé pojazdy wyposazone w plaszcze
(przykrycia przeciwpylowe),

u) ograniczyé pylenie poprzez stosowanie plandek, oston i silosdw dla magazynowania
materiatow pylacych,
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v) wyposazyc teren budowy w urzadzenia sanitarmne dia pracownikdw budowlanych i
Zapewni¢ wywozenie sciekow socjalno-bytowych przez uprawnione podmioty;

w) wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji segregowaé |
magazynowat selektywnie w wydzielonym migjscu, o szezelnym podiozu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajac ich regulamy odbidr przez uprawnione
podmioty.

UZASADNIENIE

Woejt Gminy Cewice wystgpit pismem znak ZK0.6220.3.2017 zdnia 05.06.2017 1.
(wplyw 09.08.2017 r) o wyraZenie opinii dotyczace] obowigzku przeprowadzenia ocesny
oddzialywania na srodowisko dla przedmictowego przedsigwzigcia. Do powyzszego wniosku
zataczono:

1, Whnicsek Inwestera — Zarzad Drog Powiatowych w Leborku, dziatajgcege poprzez
peinomocnika Pana Andrzeja Banaszak z firmy NEOX Sp. z 0.0. z siedziba w Gdarisku, o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Karte informacyjng przedsiewzigecia, zwana dalej KIF",

Z uwagl na fakt, i tutejszy organ nie posiadat wystarczajacych informacji do zajecia
stanowiska, wezwano Wojta Gminy Cewice do uzupelnienia informacii zawartych we
whniosku oraz zlozone] wraz zwnioskiem dokumentacji (pisma znak RDOS-Gd-
WOD 4240.285.2017.1BA1  z dnia 29.062017r  oraz  znak  RDOS-Gd-
WO 4240.285.2017 1BA.2 z dnia 27.07.2017 r.).

Wajt Gminy Cewice przediozyt wymagane uzupelnienia w pismie znak
ZK0.6220.3.2017 z dnia 30.06. 2017 r. (data wphywu 07.07.2017 r.}, znak ZKO.6220.3.2017
zdnia 07.07.2017r. (data wplywu 13.07.2017 r) oraz znak ZKO.6220.3.2017 zdnia
01.08.2017 r. (data wplywu 07.08.2017 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 wstawy z dnia 3 paidziemnika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerisiwa w achronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko, zwana dalej ,ustawa oos”, organem wiasciwym do
zajecia stanowiska w przedmictowej sprawie jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.
Regionalny dyrektor ochrony Srodowiska wydaje opinie dotyczgcs obowigzku lub braku
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske dla przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na Srodowisko, o ktorych mowa w art, 59 ust.
1 pkt 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsigwziec okreslone sg w § 3 rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsiewzied maogacych znaczgco
oddzialywad na Srodowisko (teksl jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Opinia ta uzyskiwana jest
w procedurze wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, kidrej wydanie
nastepuje przed uzyskaniem jedne] z decyzii wskazanych w art, 72 ust. 1 oraz ust. 1a ww.
ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, po dokonaniu analizy
przediozone| dokumentacii, w tym karty Informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzit, iz.

1. Planowana inwesiycja polega na przebudowie drogi powiatowe] 1336G odc.
skrzyzowanie z drogg powiatowg 1330G - m. Popowo - granica powiatu leborskiego,
ktory ma diugosd ok, 7 km,

2. Przedsiewziecie objete przedfozonym wnioskiem jest kwalifikowane wediug ww
rozporzgdzenia Rady Minislrow z dnia 9 listopada 2070 r, do grupy przedsiewziec
moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowiske, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2
Y. .przedsiewziecie polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub  montazu |...)
Zrealizowaneqo przedsiewzigcia wymisnionsgo w ust. 1, z wylgczeniem przypadkow, w
kigrych ulegajgea zmianie b powstaigea w wyniku rozbudowy, preebudowy lubh montazu
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czedd realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okredlonych
w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone” w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60, tj. drogi o
nawierzehni twardej o cafkowitej dlugodci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienions w § 2 ust. 1 pkl 31 i 32 oraz obickty mostowe w ciagu drogi o nawierzehni
twardej, z wyfgczeniem przebudowy drég oraz obigktéw mostowyeh, sluzgeych do
obstugi staci elekiroenergetycznych i ziokalizowanych poza obszarami objetymi formami
achrony przyrody, o ktérych mowa w art, 6 ust. 1pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody ™

3. Planowane przedsiewzigcie polozone jest poza granicami obszardw Natura 2000,
Przedsiewzigcie polozone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment
Pradoliny Leby i Wzgorza Morenowe na poludnie od Leborka.

4. W zwigzku z rodzajem | lokalizacja przedsigwziecia, wykluczona jest mozliwosé
oddziatywania planowaneqo przedsigwziecia na obszary potozone poza granicami Polski
zarownc na etapie realizacji, jaki eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na  Srodowisko
w konteksScie transgranicznym.

Analizujac tgcznie kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oos oraz informacije
zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia tut, organ uwzglednit nastepujace kryteria:

I, Rodza i charakierystyka przedsiewziecia — planowana inwestycja polegat bedzie na
przebudowie odcinka istniejgcej drogi powiatows] nr 1336G. Istniejgca droga posiada
nawierzchnig asfallowg na catej diugoéci. W miejscach dojazdu do przyleglych posesji
zlokalizowane sg zjazdy, w migjscach przecigeia z istniejacymi drogami — skrzyzowania.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac w szczegdinosci:
= przebudowg nawierzchni drogi celem przywrdcenia rownosci profilu poprzecznego |

pediuznego, poszerzenia oraz wzmocnienia;
» dostosowanie konstrukcji oraz szerokosci jezdni w celu uzyskania parametrow
wymaganych dla zaktadane] klasy drogi,
e roboty ziemne
« konserwacje rowow przydroznych
= remont przepustow
= wykonanie zjazdow na posesje przylegle do drogi
s przebudowa ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng
« odnowe, uzupetnienie oznakowania wg projektu stalej organizacji ruchu.
Parametry techniczne inwestycji:
= kategoria ruchu KR2-KR3
» kiasa drogi L (,lokalna”)
e szerokosc jezdni 5-6m
s szerokosé poboczy 0,75m
s diugosc przebudowywanego odcinka ok. 7km
Zakres robét objetych projektem przedstawia sie nastepujaco:
s prace pomiarowe,
s prace rozbidrkowe — rozhidrka nawierzchni w zaleznosci od stanu technicznege na
fragmentach drogi,
s wykonanie wykopéw / nasypow pod projekiowane warstwy drogowe, poszerzenia
jezdni, pobocza i zjazdy na posesje,
o wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  projektowanych  elementéw
drogowych,
* konserwacja rowow przydroznych, przepustow,
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= remont przepustow w zaleznosci od ich stanu technicznego.

Do wykonania nawierzchni zostana wykorzystane kruszywa z koncesjonowanych
zrodel oraz masy mineralno-asfaltowe, prefabrykaty budowlane, rury wytwarzane w
przeznaczonych do tych celdw wytworniach spefniajgcych wymagania ochrony
srodowiska i norm budowlanych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transporiowo-sprzetowej, w migjscach postoju |
tankowania sprzetu oraz pojazdow zostanie wykonane zabezpieczenie przed mozliweoscig
przedostania sig do gruntu paliw i olejow. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w
sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodplywowymi, kidrych zawartodé bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia teren
zaplecza budowy oraz teren robdt zostang uporzadkowane araz przywrocone do stanu
mozliwie zblizonego do stanu pienwotnego.

Skladowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyly sposob sktadowane: w
szezelnych workach {cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynaw,
w haldach na podiozu utwardzenym i ogrodzonym Iub na podiozu utwardzonym i
ogrodzonym. Dodatkowo samochody transportujace materialy sypkie beda posiadac
zabezpieczenie w postaci plandeki, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu.

W celu zminimalizowania uciazliwodci akustycznych, hatasliwe prace budowlane bedg
prowadzone tylko w porze dziennej, ograniczony bedzie takze czas pracy urzadzen
szczegolnie hatasliwych. Wiasciwa konserwacja i prawidlowa eksploatacja ogranicza
negatywny wplyw sprzetu i srodkow fransportowych na érodowisko. Sprzet uzywany
podczas robdt bedzie spelniac wymagania odnosnie ochrony przed hatasem 1 emisjg
szkodliwych substancji do powietrza.

Wszysikie odpady powstate podczas realizacji inwestycji beda wstepnie segregowane |
magazynowane na terenie budowy, nastepnie przekazane do wiormego wykorzystania
{surowce witorne) lub specjalistycznym firmom zajmujgcym sie  unieszkodliwianiem
odpadow,

Usytuowanie przedsiewziecia — planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
pomorskim, w powiecie leborskim, w gminie Cawice, na dziatkach nr: 8/2, 17/1, 103/4
obreb 12 Popowo oraz nr 2/1 obreb 3 Dziechno.
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowany jest w miejscu skrzyzowania z
drogg 1330G, nastepnie droga przebiega do miejscowosci Popowo | dalej w kierunku
potudniowym do granicy Powiatu Leborskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest w przewazajgce] mierze w obszarze niezabudowanym,
fragmentarycznie przebiega przez teren zabudowy jednorodzinne]. Wzdiuz istniejgce
drogi wystepuja pobocza porosniete trawami. W granicach pasa drogowego znajduja sie
tez drzewa roznych gatunkow.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza granicami obszarow Natura 2000
Najblizej pofozone obszary Natura 2000 to:
— ok. 1,7 km na wschod: Biate Bloto PLHZ220002:
— ok. 7,3 km na wschdd: Dolina Gornej teby PLHZ220006;
~ ok. 7,8 km na potudniowy wschod: Lasy Mirachowskie PLB220008;
— ok. 8,7 km na potudniowy zachod: Karwickie Zrodliska PLH220071,
Majac na uwadze potozenie geoagraficzne, skale icharakter przedsigwziecia nie ma
podstaw przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogta spowodowad modyfikacje
warunkow ekologicznych ostoi, a tym samym:
— pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin | zwierzat, dia

ktorych ochrany zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wplynacé negatywnie na gatunki, dla kiérych ochrony obszary te zostaly wyznaczone;
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— pogorszyc integralnose obszarow Natura 2000 lub ich powiazania z innym obszarami.
Nie jest wigc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.

Przedsiewziecie polozone jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Fragment Pradoliny teby | Wzgorza Morenowe na potudnie od Leborka.

W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny teby i Wzgorza
Morenowe na potudnie od Lebaorka obowiazujg przepisy Uchwaly nr 258/XX1V/16 Sejmiku
Wojewodziwa Fomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewddziwie pomorskim (Dz. Urz. Woj Pom. 2z 2016 r, poz. 2942),
Zgodnie z § 5 pkt 2) ww. uchwaly, na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza sie
zakaz realizacji przedsiewzigcé mogacych znaczgco oddzialywac na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udastepnianiv informacji
o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowisko oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko. Zakaz ten, zgodnie z § 7 pkt 2, nie dotyczy
realizacji przedsigwzigc potencjalnie mogacych znaczgco oddziatywad na $rodowisko, dia
kiorych organ ochrony srodowiska stwierdzit brak koniecznogci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia poszerzeri dostosowujgcych parametry drogi
do zaktadanej klasy i natgzenia ruchu oraz majgc na uwadze potrzebe zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu nie planuje sie wycinki drzew, poniewaZ wczesniejsze nasadzenia
drzew byly prowadzone w sposcb umozliwiajacy wykonanie poszerzen drogi =z
zachowaniem skrajni do istniejacych drzew

Ponadto w miejscach potencjalnege bytowania plazow na etapie realizacii prac
wykorzystywane beda tymczasowe ogrodzenia ochronne zlokalizowane przy granicy pasa
drogowego od strony ciekow i zbiornikdw, uniemozliwiajgce ptazom przedostanie sie na
plac budowy. Podobne obiekty o charakterze stalym zostang zamontowane w trakcie
realizacji, aby stuzyly ochronie ptazow podczas eksploatacji drogi.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych i siedlisk
chronionych gatunkdw roslin i grzybdw.

Realizacja przedsigwzigcie nie zakloci przebiegu lokalnych sziakdw migracyjnych.
Droznosgé ciekdw i rowdw zachowana bedzie poprzez wykorzystanie przepustaw.
Inwestycja zlokalizowana jest w zasiggu gtdwnego korytarza ekologicznego — Kaszuby
(KPn — 20B). Jednak ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, polegajacy na
przebudowie istniejace] drogi oraz z uwagi na fakt, ze w przedmiotowym przedsiewzieciu
nie przewiduje sie stosowania dodatkowych ciggdw ogrodzen, wygrodzen i barier, ktore
moglyby zakiocic dotychczasowe wedrdowki zwierzgt oraz ze nie zmieni sie tez
Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego, nie dojdzie do zaktdcenia migracji
zwierzat | przerwania jego cigglosci.

W zwigzku z powyzszym organ tut. stwierdza, Ze realizacja przedsiewziecia w zakresie
przedstawionym w karcie informacyjnej przedsiewzigcia nie wplynie negatywnie na stan i
zachowanie ekosystemow obszaru chronionego krajobrazu,

Inne najblize] poloione obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepisdw
ustawy z dnia 16 kwieinia 2004 . o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 1., poz.
2134 ze zm.) to:

- ok. 9,7 km na pétnocny wschéd: rezerwat przyrody ,Paraszynskis Wawozy”;

— ok. 4.4 km na poludnie: Kaszubski Park Krajobrazowy;

~ ok. 8,9 km na wschéd: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Leby;

- ok. 7,8 km na poludniowy zachod: Gowidlinski Obszar Chronionege Krajobrazu.
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Z uwagi na potoZenie poza granicami pozostalych obszardw chronionych objetych
ochrong na podsiawie przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu
charakteru i skali inwestyciji, przedsiewziecie nie narusza przepisow w tym zakresie.

Planowane zamierzenie potozone jest w dorzeczu Wisty — w regionie wodnym Dalngj
Wisty. Teren planowanej inwestycji znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) nr PLGW200011, a takze na obszarach jednolite] czesci waod
powierzchniowych (JCWP) RW20001747629 — Okalica;

Ill. Eodzaj i skala mozliwege oddzialywania na elementy srodowiska zardwno na elapie
realizacji przedsiewziecia jak | jego funkcionowania

W zakresie oddzialywania przedsiewziecia w aspekcie wprowadzenia do

srodowiska substancji lub energii, organ zwazyl, iZ:

« W frakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zachodzita
zarowno ze wzgledu na ruch pojazdow, jak i ze wzgledu na prace ciezkiego sprzetu.
llos¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie zalezala m.in. od zastosowanych technologii
robdt. W zaleznoéci od zaawansowania robdt, czas pracy oraz llos¢ maszyn i urzgdzen
zanieczyszczenia beds sie zmieniaty, réznorodne wigc bedzie tez ich oddzialywanie na
jakos¢ powietrza atmosferycznege polegajgce na emisji zanieczyszozen gazowych,
gtownie NO,, SO; | pylu. Oddzialywania te beds odwracalne | krotko- lub
srednioterminowe.

= NMa etapie funkcjonowania projektowana droga bedzie oddzialywac na stan powietrza
atmosferycznego poprzez emisje zanieczyszczen gazowo-pylowych ze spalania paliw
w pojazdach. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zwigkszenia emisji spalin.
Ruch drogowy bedzie sie odbywal na dotychczasowych zasadach, Inwestycja
przyczyni sig do zmniejszenie emisli zanieczyszczen w wyniku poprawy stanu
nawierzchni | geometrii drogi.

e W trakcie trwania prac budowlanych klimat akustyczny bedzie ksziattowany glownie
przez pracujgcy spregt | pojazdy technologiczne oraz Srodki transportu dowozgce
materialy budowlane. Oddziatywania te spowodowat mogg tymczasowe pogorszenie
stanu klimatu akustycznego, poniewaz cigzkie maszyny beda Zrodiem emisji dzwickow
o wysokich poziomach. Jednak halas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie
zjawiskiem okresowym | odwracalnym, charakteryzowad go bedzie duza dynamika
Zmian,

s Na etapie funkcjonowania przedsiewziecie bedzie Zrodlem oddziatywania na klimat
akustyczny oloczenia poprzez emisje hatasu zwigzang z ruchem pojazdéw, Biorgc pod
uwage prognozowane natgZenie ruchu pojazdéw, nalezy stwierdzié, ze analizowany
uktad drogowy nie bedzie stanowit zagrozenia akustycznego przekraczajacego normy
hatasu komunikacyjnego na terenie zabudowy chronionej akustycznie.

= Inwestycia nie bedzie miala znaczgcego wplywu na zmiany klimatu z uwagi na
dotychczasowe wykorzystanie terenu i lokalny charakter inwestycji. Oddzialywanie
przedsigwzigcia na zmiany klimatu bedzie jedynie migjscowe, w niewielkim stopniu
ksztattujace uwarunkowania klimatyczne danego regionu. Ponadio nie przewiduje sie,
aby klimat i jego zmiany miaty znaczacy wplyw na funkcjonowanie przedmiotowego
przedsiewzigcia. Inwestycja zwiekszy plynnoédé ruchu i usprawni ruch samochodowy,
G0 przyczyni sig do zmniejszenia emisji spalin | gazow cieplamianych.

= W zakresie wplywu na krajobraz, realizacja Inwestycji spowoduje chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi | okresowe zakidcenia waloréw krajobrazowych, w
obrebie prowadzonych prac. Projektowany odcinek przebiega w éladzie istniejacej
drogi, zatem przedsiewzigcie na etapie eksploatacji nie spoweduje znaczacego
negatywnego oddzialywania na krajobraz. Na obszarze projektowanego
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przedsiewzigeia nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub architektoniczne.

* Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy
oo oraz majac na uwadze zakres, charakter i rodzaj planowanego przedsiewziecia
wraz zjego przewidywanymi oddzialywaniami na uklad hydrologiczny obszaru
inwestycji i terenow sasiednich, tutejszy organ stwierdza, 2 nie ma podstaw
preypuszczac, aby realizacja zamierzenia: '

1. znaczgco negatywnie oddziatywala na stan ekologiczny jednolitych czesci wéd
powierzchniowych oraz podziemnych;

2. uniemozliwita osiggniecie celow Srodowiskowych  zawartych w  planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na skale, rodzaj przedsiewziecia a takie biarge
pod uwage mozliwe jego oddzialywanie na Srodowisko tut. organ uznal, iz nie bedzie
konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko wymagane] art. 83
ustawy z drifa 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.
POUCZENIE

MNa postanowienie ninigjsze nie sm!zg’p'r{'-:wu i}OZenia zazalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa
postanowienie w tym zakresie mozna .:.éskgrzﬁé'tﬂkq w qdwolaniu od decyzji.

iny Direktor

\Jml-m | Srgdowisha
w Gdaiibki

Dot Makonska

Otrzyvmujg:
1. Wajt Gminy Cewice, ul. W. Witosa 18, 84-312 Cewice
2. Pelnomocnik Zarzgdu Drog Powiatowych w Leborku:
Pan Andrzej Banaszak, NEQX Sp. z 0.0, ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-B55 Gdarisk
. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie
4. ala

[
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