Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Leborskiego km 6+552 wraz z przebudowga skrzyzowania z

droga powiatowa nr 1327G

Nr F;:gzt::::(:::g Opis robét, wyliczenie ilosci robét ‘ . ‘ lloé ‘ Krotnosé ie(;(:‘::t Wartogé
1 Element 1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 2550
pagorkowatym !
1.2 |kalkulacja wtasna Wyznaczenie granic pasa drogowego, wraz z montazem stupkéw betonowych szt 30.000
"PAS DROGOWY" ’ !
1.3 |KSNR 1/0102/04 Mechaniczne karczowanie podszycia i krzakéw gestych ha 0.300
1.4 |KSNR 6/0802/04 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej wraz z obcieciem krawedzi i m3 52 800
utylizacjg ’
1.5 |KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierchni zjazdéw i chodnikéw, nawierzchni z betonéw, kostki lub > 1041.000
kamienia gr. do 15 cm sposobem recznym m i
1.6 |KSNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, mechanicznie m2 1.041,000
1.7 |KSNR 6/806/1 Rozebranie krawgznikéw betonowych i kamiennych na podsypce piaskowej m 665.000
1.8 |KSNR 6/806/7 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20 cm na podsypce piaskowej m 665,000
1.9 |KNR 401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 240.135
1.10 |KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy 3 240.135 9
nastepny 1 km m ’
2 Element 2. Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsibiernymi, koparka 0,60 3 770.939
m3, grunt kategorii lll z wywiezieniem urobku m ’
2.2 |KNR 201/235/1 Eﬁrmowanle i zageszczanie nasypow z piasku, wysoko$ do 3,0 m, grunt kategorii m3 309,440
2.3 |KNR 231/103/1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, > 5407 125
recznie, grunt kategorii |-l m ’
2.4 |KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30 cm
m 1 545,330
2.5 |KNR 231/1404/2 Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty do $rednicy 0,6 m m 10.000
2.6 |KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt 3,000
2.7 |Kalkulacja Regulacja wysokos$ciowa ptyt typu MEBA > 60.000
indywidualna m ,
3 Element 3. Podbudowy
3.1 |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20 cm m2 3184165
3.2 |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20 cm m2 320,796
3.3 |KNNR6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po > 336.940
zageszczeniu 15 cm m ’
34 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 1775,680
3.6 |KNNR6/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20 kg/m2, warstwa po > 2063.670
1) zageszczeniu 10 cm m ’
3.7 |Kalkulacja Wzmacnianie geosyntetykiem, sposobem mechanicznym. > 15574971
indywidualna m ,
4 Element 4. Elementy ulic
4.1 |KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa 331,500
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m i
4.2 |KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa 327,500
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m i
4.3 |KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa 747 890
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m i
4.4 |KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin 851 460
zaprawg cementowg m )
4.5 |KNNRS 1/406/2 Sciek korytkowy tréjkatny na podsypce cementowo - piaskowej m 230,000
4.6 |KSNR 6/403/3 Kraweznik,Kraweznik najazdowy, Opornik - materiat z rozbiorki, wraz z 310.000
wykonaniem tawy betonowej, podsypka cementowo-piaskowa m ’
4.7 |KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2 400,000
5 Element 5. Nawierzchnie
5.1 |KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, z dowozem w miejsce m2 15 597,210
wbudowania - AC11S KR 3-4
5.2 |KSNR 6/1005/07 Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2 15 597,210
5.3 |KSNR 6/1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 15 597,210
5.4 |KNNR 6/308/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaco -
wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu $r.4 cm (ok. m2 15 909,154
100 kg/m2), z dowozem w miejsce wbudowania -AC16W KR 3-4
5.5 |KSNR 6/1005/07 Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2 15 909,154
56 |KSNR 6/1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 15 909,154
5.7 |KSNR 6/0108/02 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - bitumiczng asfaltowg
S . . Mg 522,600
w ilo$ci 50kg/m?2 z dowozem w miejsce wbudowania
5.8 |KSNR 6/1005/07 Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2 10 452,000
5.9 |KSNR 6/1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 10 452,000




5.10 |KNNR 6/308/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza),
) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm (gr. docelowa 8 cm), z m2 310,030 1,33
dowozem w miejsce wbudowania - AC 16W KR 3-4
5.11  |KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo- > 330680
(2) piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m )
5.12 |KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka cementowo- > 1445.000
piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m ?
6 Element 6. Remont i regulacja zjazdéw z kostki
6.1 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe i oporniki wraz z wykonaniem tawy betonowej, podsypka 32500
cementowo-piaskowa m ”
6.2 |KNNR 6/502/3 Przetozenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka > 246.990
cem.-pia. z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m i
6.3 |KNNR 6/301/4 Przetozenie nawierzchnie z kostki granitowej szarej na podsypce cementowo- > 41.000
piaskowej, kostka nieregularna wysoko$¢ 8-11 cm m ’
7 Element 7. Montaz tymczasowych ogrodzen umozliwiajacych migracje zwierzat
71 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, 3 45.500
koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll m ”
7.2 |Kalkulacja Ogrodzenie z drutéw stalowych ocynkowanych o oczkach max. 0,5x0,5cm, na > 100,000
indywidualna stupach stalowych, dotawa i montaz m !
7.3 |KNRW 218/524/2 Wymiana /remont studzienek ulicznych betonowych, fi 500mm - 3 szt, t 4,000
Wykonanie studni rewizyjnej wraz z piaskownikiem-1 szt. Sz i
7.4 |KNRW 218/408/5 Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, fi 315 mm SN 8 m 64,000
7.5 |Kalkulacja Montaz wpustu zeliwnego D400 3/4 kotnierza, 400x600 mm- 6 szt, wlaz Zeliwny t 7000
indywidualna okragly (rewizja) - 1szt. s ’
8 Element 8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
8.1 |KNNR 6/808/8 Stupki do znakoéw i znaki - rozebranie ozt 19,000
8.2 :(‘]l\)lNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm szt 29,000
8.3 |KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o t 38.000
powierzchni do 0,3 m2 sz ’
8.4 |KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i 2 168.770
przejsciach dla pieszych, malowanie recznie m i
8.5 |KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, SP-04 i SP-06 m 402,000
8.6 |KNNR6/701/3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur fi 60 i 38 mm o 157 500
rozstawie stupkéw z rur fi 60 mm co 2,5 m m ’
8.7 |Kalkulacja Rozbidrka barier ochronnych stalowych
indywidualna m 148,000
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