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~ Ciek podchodnikowy , hm 0+000 hm 0+060.8-0+083.8, 2+984.2-3+014.8, 2+992.5-3+041.6 przekrdj od strony pobocza Warstua Scieraina ACL1S dcm
przekrdj poprzeczny - utozenie prefabrykatow : , : hm 0+030-0+061, 0+084-2+984, 3+039-4+907, 5+600-6+554 Warstwa wyréwnawcza ACI1W (gr. $r.) 4om

: )75 )75 na odcinkach rowdw do oczyszczenia b - Geosyntetyk na rozciagarie min. 120kN/m

Skala 1:10 | 6.00 | 7.00 I' 7.00 |' 6.00 | szerokos¢ wg. planu sytuacyjnego szerokosc¢ wg. planu sytuacyjnego 275 poszerzenie drogi do szerokosci tacznej 5,5m szeroko$é wg. pianu sytuacyjnego Isthiejgce warstuy nawierzhni

‘ ‘ _ " ‘ | zmienna L (jak w stanie istniejgcym) (jak w stanie istniejagcym) 0.75 | szeroko$é wg. planu sytuacyjnego | 0.75 L (szer. wg planu sytuacyjnego) (jak w stanie istniejgcym) | 0.75 |
8 wgszpl?;%laog)c/:tuacyjnego " | 0.40 L 1.10 [ 0.75 L (jak w stanie istniejacym) ~ @ Poszerzenia
) _ _ ol o 3 POBOCZE | POSZERZENIE o POBOCZE w cioralna ACLLS 4
nawierzchnia chodnika S e ROW POBOCZE PAS RUCHU & g Warstwa wiagaca ACLIW ar, &) e
< : _ Geosyntetyk na rozcigganie min. 100kN/m
. ROW PRZYDROZNY CIAG P-R PAS RUCHU YA PAS RUCHU POBOCZE © PAS RUCHU 8 PAS RUCHU Warstwa wyréwnawcza AC16W 4cm
CHODN I K SZCZEG OLY Podbudowa KESM 0/31,5 20 cm
Dot o d Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
ofaczenie do

Dotaczenie do Grunt niewysadzinowy CBR>20% 20cm
stanu istniejgcego Podioze gruntowe

-6.0 . . . Barwa, wzor i utozenie kostek brukowych
Y/ hawierzchnia drogi

. stanu istniejacego
Dotaczenie do
stanu istniejgcego
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Kostka granitowa 150/150
Obrzeze 8x30 Podsypka cem.-piask. 3 cm

Szczeg6t 3 Dotgczenie do
5 stanu istniejgcego

Szczeg6t 1

2 2%

Podbudowa Kt SM 0-31,5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15cm
Grunt niewysadzinowy CBR>20% 20cm

@ Nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki bet.

Kostka betonowa 8 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

X e

Ol Yz ‘ 7
iy o A A s

Podsypka cem.-piask. 3 cm
ad tawa betonowa C12/15 z oporem Kraweznik najazdowy 15x22 cm Kruszywo famane stab. mech. 20 cm PodbudowaKt SM 0-31,5 15cm
Podtoze gruntowe Podsypka cem.-piask. 5 cm Grunt zageszczony Kruszywo tamane stab. mech. 20 cm Grunt .stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
tawa betonowa 012/1.5 z oporem Grunt zageszczon Podtoze gruntowe
Podtoze gruntowe C Lolunt zageszczony
o
2 @ D Nawierzchnia zatoki autobusowej
Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm B A Kostka betonowa 8 cm
podsypka Podtoze gruntowe P RZ E KR OJ E N O R MAL N E Szczegot 1 Podsypka cem.-piask. 3 cm
iask
cementowo-piaskowa . ) . PodbudowaKt SM 0-31,5 20cm
Kraweznik drogowy 15x30 cm @ hm 4+907-5+600 Szczegot 3 skala 1:20 s 512 1:20 1:20 Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm Wymiary podane w cm zCzegot £ L. } Grunt niewysadzinowy CBR>20% 20cm
tawa betonowa C12/15 z oporem s . x . w miejscach zjazdéw Podtoze gruntowe
Podloze gruntowe szero[(osc wg. plapu s'yFuacy]nego szero!(osc wg. plapu §ﬁuacyjnego Wymiary podane w cm
tabrvk ok I | | 1.50 L (jak w stanie istniejgcym) (jak w stanie istniejgcym) L 1.50 |
Prefa at scieku \Obrzeze 8x30 = = szerokosé szerokosé
SI|;y| 0 I ! PRZEKRO\] NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY wg planu sytuacyjnego g planu sytuacyjnego
ala 1:1 . . . —
zjazd z kostki betonowe] zjazd bitumiczny 2
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50 Poziom jezdni przy krawezniku h 100 L Kraweznik prosty.15x30 h m 2+ 992 . 5-3+O4 1 . 6 Dotaczenie do Dotaczenie do
) N oL N | stanu istniejgcego racze
f I ,.I — i k b i stanu istniejgcego
| / N | zatoka autobusowa | Szczegol 2 Dolgczenie do
Kraweznik najazdowy 15x22/ Kraweznik skogny 15x22-30 | 1003 ” - stanu istniejacego
% 20,
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Legenda Szczeg6t 2 k
[ Kostka prostokgtna 10x20 001
— Kraweznik najazdowy 15x22 cm
S . Podsypka cem.-piask. 5 cm Kraweznik drogowy 15x30 cm @ :
ook opornik 12;25?0”‘ tawa betonowa C12/15 z oporem opornik 12x25¢m Pv(\;?izylpka cgmw—);/Jiasi =em uwaga. ) ) ]
. bot sypka éir;/.iglas .5cm Podtoze gruntowe Podsypka cem.-piask. 5 cm C L awa betonana ClZ/i e oborem - ciek podchodnikowy wykonac z prefabrykatoyv‘ betonowych lub ‘
awa be onowaP L2/ z opct)rem C { awa_ betonowa C12/15 z oporem Podioze gruntowe korytek prefabrykowanych typu np. ACO; w miejscu wystepowania
odioze gruniowe Podloze gruntowe A cieku kraweznik drogowy rozsungé.
Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
C @ Podtoze gruntowe

Kraweznik drogowy 15x30 cm @

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

MATERIALY na 1 m. $cieku: tawa betonowa C12/15 z oporem o odcprszfrg‘;dfc%ﬂﬁggzi %Wli%%)gvee j—nnrrl 13§SOGWO -
1. Plytka $ciekowa - 4 szt. PodioZe gruntowe granica Powiatu L eborskiego
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3 Tytul opracowaria: Przekroje normalne
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