
PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o długości 0,500 km w m. Laska                                               

 

Lp ST Wyszczególnienie  Jedn Ilość  

  I. Roboty przygotowawcze   

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa  

dróg w terenie równinnym 

km 0,500 

  II. Roboty w zakresie naprawy dróg   

2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 

grunt kat. II-VI 

m2 1600,000 

3 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 

8 cm 

m3 1600,000 

4 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 

8 cm (pobocza) 

m2 1000,000 

5 D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 1500,000 

  III. Nawierzchnie    

6 D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

(warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, 

AC 11W KR1-2 

m2 1500,000 

7 D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

(warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, średnio 

100kg/m2, AC 11W KR1-2 

 

t 150,000 

 


