Przebudowa drogi powiatowej nr 1187G o dhugosci 0,500 km w m. Laska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp ST Wyszczegolnienie Jedn Tlos¢
I. Roboty przygotowawcze

1 | D-010101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa | km 0,500
droég w terenie rOwninnym
Il. Roboty w zakresie naprawy drég

2 | D:040101 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 1600,000
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
grunt kat. 11-VI

3 | D-040402b | podbudowy z kruszyw famanych, warstwa po zageszczeniu m3 | 1600,000
8cm

4 | D-040402b | podbudowy z kruszyw famanych, warstwa po zageszczeniu m2 1000,000
8 cm (pobocza)

5 | D-04030la | Qczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 1500,000
I11. Nawierzchnie

6 | D-05030% | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1500,000
(warstwa $cieralna), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm,
AC 11W KR1-2

7 | D050305 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych t 150,000

(warstwa wyrownawcza), mieszanka asfaltowa, §rednio
100kg/m2, AC 11W KR1-2




