Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G na odcinku od Redkowic do Janowiczek (4746 m)

wykonanie tzw. "dywanika" na catej dlugosci

Nr F}:gi‘:‘:{:ﬁ;” Opis robét, wyliczenie iloci rob6t J.m. llosé Krot.
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/4 |Nr STWIOR: D-01.01.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 4,746
pagérkowatym
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWiOR: D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1 KSNR 6/806/1 Frezowanie m2 100,000
22 KNR 401/108/1 1 |[Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikdéw betonowych, korytek $ciekowych i ptyt betonowych m 150,000
2.3 KNR 401/108/1 2 |[Nr STWIOR: D-01.02.00
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 10 km m3 8,300
24 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka| m3 2439,420
0,60'm3, grunt kategorii lll
25 KNR 401/108/6 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywéz samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacja, grunt kategorii Ill m3 2439,420
2.6 KNR 231/103/1 Nr STWIOR: D-04.01.00
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie,| m2 323,400
grunt kategorii |-l
2.7 KNR 231/1403/6 |Nr STWIOR: D-06.04.01
Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30 cm m 868,000| 1,667
2.8 KNR 231/1404/2 |Nr STWIOR: D-03.01.03
) ! ) m 21,300
Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty do fi 0,6 m
3 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Nr STWiIOR: D - 01.01.00
Roboty rozbiérkowe - wycinka istniejacych drzew lub krzewéw
3.1 KNR 201/111/1 Nr STWIOR: D — 01.02.00
Mechaniczne karczowanie podszycia i krzakéw $rednich ha 0,710
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég Nr STWiOR: D-
04.00.00 Podbudowy
4.1 KNNR 6/113/2 Nr STWIOR: D-06.03.00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa po zageszczeniu 20 cm (poszerzenia) m2 180,000
4.2 KNNR 6/113/2 Nr STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (zjazdy, m2 203,400
chodniki)
43 KNNR 6/113/2 Nr STWIOR: D-04.05.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po m2 180,000
zageszczeniu 15 cm (poszerzenia)
4.4 KNNR 6/111/2 (1) [Nr STWIOR: D-04.05.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po m2 203,400
zageszczeniu 10 cm (zjazdy, chodniki)
45 Kalkulacja Nr STWIOR: D-05.03.26A
) . oo . . m2 120,000
indywidualna Wzmacnianie geosyntetykiem, sposobem mechanicznym.
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég Nr STWiOR: D-
08.00.00 Elementy ulic
5.1 KSNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, m 98,500
podsypka cementowo-piaskowa
5.2 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.00
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, m 105,000
podsypka cementowo-piaskowa
5.3 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.00
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, fawa betonowa, m 110,000
podsypka cementowo-piaskowa
5.4 KNNR 6/404/5 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin m 120,500
zaprawg cementowg
55 KNNR 1/514/1 Nr STWIOR: D-06.01.00
Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi m2 482,000
6 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég Nr STWiOR: D-
05.00.00 Nawierzchnie
6.1 KNNR 6/309/2 (2) |Nr STWiOR: D-05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka m2 19415,000
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, AC 11S, KR3-4
6.2 Oczyszczenie i skropienie 0,5 kg/m2 m2 19415,000
6.3 KNNR 6/308/1 (2) |Nr STWIOR: D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), m2 4906,930
mieszanka asfaltowa, srednio 75kg/m2 AC 11 W KR3-4
6.4 Oczyszczenie i skropienie 0,5 kg/m2 m2 4906,930




6.4

KNNR 6/308/3 (4)

Nr STWIOR: D-05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm (poszerzenie)

m2

120,000

6.5

KNNR 6/502/3 (2)

Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-
piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa ( chodnik + zjazdy)

m2

203,400

6.6

Pobocza z mieszanki optymalnej , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu $r. 6 cm

m2

6975,000

Element

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni Nr STWiOR: D-05.00.00
Remont i regulacja zjazdéw z kostki

71

KNNRS 6/802/6

Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, nawierzchnia z kostki, grubo$¢ do 15 cm, recznie
(90% do ponownego wbudowania)

m2

35,470

7.2

Kalkulacja
indywidualna

Nr STWIOR: D-01.02.00
Czyszczenia i przygotowania kostki z rozbidrki (90%)

m2

35,470

7.3

KNNR 6/105/1

Nr STWIOR: D-01.02.00
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zaggszczeniu
5cm

m2

35,470

7.4

KNNR 6/502/3 (2)

Nr STWIOR: D-05.02.00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej lub granitowej, grubo$¢ 6-8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (uktadanie
istniejgcej kostki betonowej)

m2

31,923

75

KNNR 6/301/4

Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
wysokos$¢ 8 cm (10% nowa)

m2

3,547

Element

Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu Nr STWiOR: D-
07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)

8.1

KNNR 6/808/8

Nr STWIOR: D — 07.01.00
Stupki do znakdw i znaki - rozebranie

szt

3,000

8.2

KNNR 6/702/1 (1)

Nr STWIOR: D — 07.01.00
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm

szt

12,000

8.3

KNNR 6/702/4

Nr STWIOR: D — 07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2

szt

13,000

8.4

KNNR 6/705/5

Nr STWIOR: D-07.02.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowanie reczne

m2

28,500

8.5

KNNR 6/703/2

Nr STWIOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe, jednostronne

75,000

Element

Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby Nr STWiOR: KD-
00.00.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
(wymiana wpustow)

9.1

KNNR 1/209/6

Nr STWIOR: D-02.00.00.
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka
0,40 m3, grunt kategorii Il

m3

25,000

9.2

KNR 401/108/5

Nr STWIOR: D-02.00.00.
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1km, grunt kategorii I-1l

m3

11,000

9.3

KNR 401/108/8

Nr STWIOR: D-02.00.00.
Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1 km

m3

11,000

9.4

KNNR 1/214/1 (1)

Nr STWIOR: KD- 00.00.00.
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu I-1l

m3

11,000

9.5

KNNR 11/501/5 (1)

Nr STWIOR: KD- 00.00.00.
S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

m3

6,500

9.6

KNNR 11/501/3

Nr STWIOR: KD- 00.00.00.
Podtoza z betonu

m3

0,300

10

Element

Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do
odprowadzania wody burzowej

Nr STWiIOR: KD - 01.00.00.

Roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa (wymiana wpustéw)

10.1

KNNR 1/313/1

Nr STWIOR: KD — 01.00.00.

Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie
kategorii |-V, gleboko$¢ do 3 m

m2

36,900

KNRW 218/524
/2

Nr STWIOR: KD - 01.00.00.
S —02.00.00 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi 500 mm

szt

3,000

KNRW 218/408
/5

Nr STWIOR: KD - 01.00.00.
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 315 mm SN 8

9,000

KNRW 218/408
/5

Nr STWIOR: KD - 01.00.00.
Kanaty z rur typu HDPE, Fi 400 mm, karbowane, SN 8

6,000

KNR 218/804/4 (1)

Nr STWIOR: KD - 01.00.00.
Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm

9,000




