
Nr J.m. Ilość

1.1 m2 49,25

1.2 m2 1436,195

1.3 m2 1436,195

1.4 m2 315,00

2.1 m2 400,000

2.2 m2 400,000

2.3 m2 100,00

Nr STWIOR D-06.03.01                                                                                       

Pobocza z mieszanki optymalnej , grubość warstwy po 

zagęszczeniu śr. 4 cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawecino 

Przedmiar robót

Nr STWIOR D-06.03.01                                                                                       

Pobocza z mieszanki optymalnej , grubość warstwy po 

zagęszczeniu śr. 4 cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w m. Tawecino od km 1+440 do 1+800 o długości 0,36 km

Opis robót

Nr STWiOR: D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

NR STWIOR D-04.03.01a                                                                        

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Nr STWiOR: D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 

cm, AC 11S, KR3-4

NR STWIOR D-04.03.01a                                                                        

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/m2

Nr STWiOR: D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 

cm, AC 11S, KR3-4


