D-06.03.01 Pobocza gruntowe ulepszone

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot na poboczach gruntowych
obejmuja:

- wykonanie poboczy gruntowych wzdhiz nawierzchni asfaltowej z uzyciem mieszanki optymalne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania Si¢ pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw do uzupelnienia pobocza
2.2.1. Mieszanka optymalna
Do uzupehnienia poboczy nalezy stosowaé mieszanke optymalng piasku i gliny.

Optymalna mieszanka piaszczysto-gliniasta powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wg Tablicy 1.
Tablica 1: Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od0do 10
2 Zawarto$¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85
3 Zawartos¢ frakceji pylowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23
4 Zawarto$¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7




2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac pitng wod¢ wodociggowa.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

réwniarek do profilowania,

ladowarek czotowych,

plytowych zageszczarek wibracyjnych,
przewoznych zbiornikow na wodg.

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Mieszanke optymalng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob wykonania i zaggszczenia pobocza z
mieszanki optymalnej. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy
1.

5.2. Wykonanie poboczy

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie pobocze, nalezy spulchnié¢ na glebokosé od 2 do 10 cm, usungé
nadmiar gruntu, doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej, a nastgpnie utozy¢ w nim warstwe materiatu
uzupetniajagcego. Wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢é rowna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w
Dokumentacji Projektowej, oraz nie posiadac¢ §ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 1s=1,00
maksymalnego zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot



W czasie robot nalezy sprawdzié:
a) uziarnienie mieszanki optymalne;j,
b) zaggszczenie warstwy,
c) wilgotno$¢ mieszanki optymalnej co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 2.

Tablica 2: Wymagania dla pobocza wykonanego z mieszanki optymalnej.

Minimalna czgstotliwos¢
Lp. Wyszczegolnienie Tolerancja
pomiarow
1 | Szeroko$¢ pobocza 1 raz na zjazd 5cm
2 | Spadek poprzeczny 1 raz na zjazd 0,5%
3 | Rownosc 1 raz na zjazd <15mm
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego poboczy z mieszanki optymalne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne" pkt. 9.

Cena wykonani robot obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot,
dostarczenie mieszanki optymalnej,
wykonanie poboczy przez rozlozenie materiatu i zaggszczenie,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Badanie wskaznikapiaskowego

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN13242+A1:2010Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



