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Wycinka drzew z frezowaniem pni
i uporzadkowaniem terenu



1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z mechaniczng wycinka drzew z frezowaniem pni i uporzadkowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak wyze;.

1.3. Wymagania.

Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty na terenach poszczegolnych gmin, zgodnie z
Wykazem drzew do wycinki sporzadzonym przez Zamawiajagcego z podzialem na
ZADANIA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za prawidtowe oznakowanie
robot oraz bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

Warunkiem prowadzenia robot jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt, uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez wiasciwy organ
zarzadzajacy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. Sprzet.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé nast¢pujagcym sprawnym
technicznie sprzetem:

- pity mechaniczne,

- pity reczne i siekiery,

- §rodek transportu,

- frezarka do pni,

- rebak do galezi,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Pracownicy postugujacy si¢ sprzetem (w tym narzedziami spalinowymi) musza posiadad
przeszkolenie do obstugi odpowiedniego typu sprz¢tu lub odpowiednie uprawnienia
poswiadczone wymaganym prawem w tym zakresie. Ponadto wymagane jest przeszkolenie
BHP na stanowisku roboczym oraz wazne badania lekarskie (specjalistyczne). Kazdy z
pracownikow musi by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobistej tj. kask, ochronniki stuchu,
ostona twarzy, rekawice oraz odpowiedni kombinezon posiadajacy elementy odblaskowe.
Drobny sprzgt mechaniczny powinien by¢ wyposazony w odpowiednie ostony oraz by¢ w
pelni sprawny technicznie. Sprzet pracujacy przy wycince drzew musi by¢ wyposazony w
panel btyskowy halogenowy z atestem koloru pomaranczowego.

3.Transport.

Materialy (grubizn¢) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Przewozone materiaty nalezy roztozy¢ roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu.

4. Wykonanie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z przepisami ochrony
przyrody, srodowiska, o odpadach, prawa o ruchu drogowym, bezpieczenstwa pracy za co
ponosi petna odpowiedzialno$¢. Do Wykonawcy nalezy uzgodnienie wycinki z wiascicielami
urzadzen obcych (telekomunikacji, energetyki i1 linii napowietrznych) i stosowne
zabezpieczenie tych urzadzen, za co ponosi on wylaczng odpowiedzialnos¢.

Wykonawca w cenie oferty zawart ustuge uzycia podno$nika koszowego.

Wykonawca ustug dokona uzgodnien terminu wycinki takze z poszczeg6lnymi wiascicielami
posesji, przy ktorych zlokalizowane sg drzewa.



Termin wycinki musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca na wlasny koszt posegreguje pozyskane drewno, zagospodaruje i usunie je z pasa
drogowego oraz oczysci jezdnie i pobocza. Sciete gatezie nalezy sktadowaé poza poboczem
do chwili ich rozdrobnienia lub wywiezienia $rodkiem transportu. Teren po wycince i
frezowaniu nalezy catkowicie uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona oznakowania miejsca

robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

5. Wymagania ogoélne.

1)

2)

3)

Warunki atmosferyczne - nie wolno $cina¢ drzew: przed $witem i po zmierzchu, w
czasie mgly i porywistych wiatréw, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach
(ponizej —20 C) i ulewnych deszczach.

Wykonawca zobowigzany jest oznakowac teren wycinki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.)
zgodnie z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot.

Bezwzglednie nalezy stosowaé tablice informacyjne: ,,Uwaga! Wycinka drzew” (Zotta
tablica, czarne napisy).

6. Wymagania szczegolowe.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Miejsce w otoczeniu $cigtego drzewa nalezy przygotowac tzn. oczysci¢ z krzakow i
wystepujacych korzeni utrudniajacych robotnikowi swobode ruchu w chwili padania
drzewa, a miejsca oblodzone posypaé piaskiem, w przypadku glebokiego $niegu
przygotowac $ciezki do odskoku pracownikdw.

Wymaga si¢ aby cigcie wykonywaé na poziomie wysokosci istniejacej jezdni w
poboczu oraz na wysoko$ci gruntu poza poboczem. Zamocowaé na drzewie linke
odciggajaca (o diugosci dwoch wysokosci drzewa), wykona¢ zacios na 1/3 do
grubosci pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zacios powinien by¢ wykonany
doktadnie 1 mozliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2-3cm powyzej zaciosu podcina si¢
drzewo pita mechaniczng. Aby zapobiec zakleszczeniu si¢ pily, wbija si¢ w rzaz kliny.
Nalezy pozostawi¢ nie dopilowang cze$¢ pnia gr. 2-3cm. Przewrdcenie podcigtego
drzewa dokonuje si¢ przez ciggnigcie ciggnikiem lub sprzetem mechanicznym w
zadanym kierunku liny przymocowanej do drzewa.

Przed przewroceniem drzewa nalezy zatrzymac ruch odbywajacy si¢ na drodze przez
dwoch przeszkolonych i upowaznionych do zatrzymywania pracownikow
wyposazonych w tarcze do zatrzymywania i kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego.

Drzewa podkopanego, podpitowanego (podcietego) lub opartego o sgsiednie drzewa
nie wolno pozostawi¢ na noc i podczas przerwy $niadaniowe;.

W przypadku upadku drzewa na jezdni¢ nalezy je niezwtocznie usungé. Przystapi¢ do
jego okrzesywania, cigcia mechanicznie pita spalinowa. Okrzesywanie nalezy
rozpocza¢ od czegsci odziomkowej do wierzchotka drzewa, potem wykonaé pocigcia
na odcinki. Galezie zebra¢ w stosy lub bezposrednio zaladowaé¢ na $rodki
transportowe. Wykonawca moze uzy¢ rebaka do rozdrobnienia gatezi na miejscu.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawcg zabezpieczona. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana,



zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany w decyzji
administracyjnej wydanej przez odpowiednie wiladze (Wydzial ds. Ochrony
Srodowiska whasciwego UG).

7.1. Roboty przygotowawcze:

- Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dokona oznakowania miejsc
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

- Zamawiajgcy dokonuje w terenie 0znaczenia drzew przewidzianych do wycinki.

7.2. Wycinka drzew:

- Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzew, na ktére Zamawiajacy posiada
decyzje administracyjne zezwalajace na ich usunigcie lub wyraznie wskaze w trakcie
przekazania placu budowy (robot).

- Drzewa nalezy usung¢ w taki sposob, aby pozostawiony pien po Scigciu drzewa byt
pozostawiony ponizej poziomu jezdni.

7.3. Frezowanie pni:

- ustuga obejmuje frezowanie pni wyznaczonych przez Zamawiajacego,

- frezowanie pni nalezy wykonac ponizej krawedzi jezdni w przypadku lokalizacji w poboczu
lub ponizej poziomu gruntu w przypadku lokalizacji poza poboczem drogi,

- pozostalos$ci po frezowaniu nalezy usung¢ i uporzadkowac teren.

7.4. Uprzatniecie odpadow:

- Pozostate po wycince i frezowaniu odpady nalezy niezwlocznie uprzatna¢ z miejsca robot.

- Migjsce i sposob ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania odpadéw
zapewnia Wykonawca. Koszty uzgodnien 1 optat z tego tytutu poniesie Wykonawca. Wycigte
galezie nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. W czasie transportu Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia ich przesuwania si¢.

- Za zanieczyszczenia drog odpowiada Wykonawca.

7.5. Usluga podnos$nika koszowego:

- ustuga polega na uzyciu podnos$nika koszowego w sytuacji gdy usuwane drzewo lub konary
znajduja si¢ w miejscach trudno dostepnych tj. w poblizu napowietrznych linii
energetycznych, w poblizu budynkow, itp.

- Zamawiajacy kazdorazowo ustali z wykonawca zasadno$¢ uzycia podnosnika koszowego

7.6. Bezpieczenstwo i ochrona Srodowiska:

- Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na obj¢tym robotami
fragmencie drogi, jak rbwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb i pojazdow
nalezy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem
oznakowania i organizacji ruchu. Zaleca si¢ wykonywanie robot w okresie najmniejszego
ruchu pojazdéow samochodowych.

- Za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca.

8. Jakos$¢ robot:

Sprawdzenie oznakowania robot przed ich rozpoczeciem dokona przedstawiciel
Zamawiajacego, zwracajac uwage na nastepujace elementy:

- zgodnos$¢ oznakowania z zatwierdzonym projektem,



- jakos$¢ zastosowanych znakow drogowych i urzadzen BRD, ich wielko$¢, widoczno$é
1 odblaskowos¢.

9. Obmiar robot:
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wycinkg drzew i frezowaniem jest 1 sztuka.

10. Odbiér robot:

Odbidr robot odbywa sie na podstawie kontroli jakosci 1 ilosci wykonywanych robot oraz ich
zgodnosci ze SST i1 poleceniami Zamawiajacego. Roboty objete niniejsza specyfikacja
podlegaja odbiorowi koncowemu, ktory jest dokonywany po zakonczeniu robot i pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawcg robdt do odbioru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

11. Podstawa platnoSci:

Cena wykonania robét zwiazanych z wycinka drzew i frezowaniem pni obejmuje:

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robat,

- oznakowanie robat,

- roboty przygotowawcze,

- uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych oraz innych obiektéw w rejonie
robot,

- ushuga podnosnika koszowego,

- wycinke drzew,

- wywiezienie gatezi i drobnych odpadow powstatych przy wycince,

- uprzatniecie innych pozostatosci drobnych galezi badz innych odpadéw towarzyszacych.

- wywiezienie lub utylizacja gatezi,

- zaladunek na $rodki transportowe,

- frezowanie i przewodz oraz wytadunek odpadow po frezowaniu,

- koszty optat za sktadowanie 1 utylizacj¢ oraz wymaganych uzgodnien.

12. Sposéb platnosci

1. Pozyskane drewno z wycinki stanowigce wilasno$¢ Zarzadu Drog Powiatowych w
Leborku, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi Wykaz
odbiorczy pozyskanego drewna.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu od Zamawiajacego drewna pozyskanego z
wycinki drzew.

3. Wykaz odbiorczy drewna jest dokumentem przychodéw drewna, na podstawie ktorego
Zamawiajacy wystawi Wykonawcy Fakturg VAT.

4. Cena detaliczna za pozyskane drewno wynosi:

a) grubizna opatowa twarda — 100,00 zt za m® + 8 % VAT
b) grubizna opatowa migkka — 70,00 zt za m® + 8 % VAT
c) gatezéwka 30,00 zt/ mp + 8% VAT



13. Przepisy zwigzane.

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem

« Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.



