Opis przedmiotu zamowienia:

Koszenie traw i chwastow w pasie drogowym drég powiatowych na terenie
dziatania Zarzqgdu Drég Powiatowych w Leborku.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z koszeniem trawy i chwastow w pasie drogowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot obejmuje koszenie traw i chwastow w pasie drogowym, obustronnie na szerokosci 1,2 m w
ilosci 419 112 m2 z obkaszaniem miejsc niedostepnych wraz z dojazdami na miejsce koszenia i powrotami do
bazy Wykonawcy. Lokalizacje robot okresla ,,Wykaz drog powiatowych koszenie 2020 r.”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastow w pasie drogowym kosiarkami ,
- wycigciem trawy W miejscach niedostepnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespoét wymagan okreslajacy poziom biezacego utrzymania drogi i jej
wyposazenia w zalezno$ci od funkcji i obcigzenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - ro$liny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewdéw w miejscach
niepozadanych.
1.4.3. Chwasty - ro$liny niepozadane, wystepujace wsrod upraw roslin (w tym wypadku - traw), hamujace ich
rozwoj i jakose.
2. SPRZET
2.1. Sprzet do koszenia trawy i chwastow
Wykonawca przystgpujacy do koSzenia trawy i chwastow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- kosiarki doczepnej do ciggnika,

- kosiarki wysiegnikowej o dtugosci ramienia 5 m doczepnej do ciggnika,

- kosiarki zytkowej, spalinowej do koszenia w miejscach niedostepnych, takich jak: pod barierami, przy
ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych urzadzeniach drogowych,

- ciagnika rolniczego wyposazonego w lampy ostrzegawcze.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem koszenia.
Do robét tych zalicza si¢:
- oznakowanie robot,

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen.
3.2. Koszenie traw i chwastow

Koszenie traw i chwastéw na pasach drogowych wykonane bedzie jednokrotnie.
Wysoko$¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie wigksza niz 5 cm.



3.3. Wyciecie traw w miejscach niedostepnych

Wycigcie traw 1 chwastow w miejscach niedostgpnych takich jak: miejsca pod barierami, przy
ogrodzeniach, znakach oraz innych urzadzeniach drogowych wykonuje si¢ kosiarkami zytkowymi réwnolegle z
glownym koszeniem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ciagla kontrole poprawno$ci koszenia trawy i
chwastow, w tym w szczegolnosci:
- usunigcia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa koszenia traw i chwastow jest m? (metr kwadratowy).

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Odbiér wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zaleca si¢ dokona¢ w ciggu 7 dni po wykonaniu koszenia, ze wzglgdu na wizualne
zanikanie robot, szczegblnie w okresie intensywnego wzrostu roslin.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? koszenia obejmuje:
- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usuni¢cie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),
- oznakowanie miejsca robot,
- dostawg i praceg sprzetu do koszenia,
- koszenie traw, chwastow i samosiewow,
- wycigcie traw i chwastow w miejscach niedostepnych,
- odtransportowanie sprzetu,
- kontrole i pomiary.



