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Redkowice C_) PTILUM

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

37424 1m 276.0 W 135.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 Solar LED 5400lm 35W 345W 4678 Im  135.6 Im/W
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Nazwa artykutu Solar LED 5400Im
35W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1.09%m  -0800m  8000m
5.233m 6.473m 8.000 m
5.162 m 0799m  8000m
1.099m  6473m 8.000 m
26100m  6473m 8.000 m
21900m  6473m 8.000 m [é]
21.800m  -0.800m  8000m
23100m  -0.799m  8000m

OPTILUM SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOEKA KOMANDYTOWA 5



Redkowice C: PTILUM

Teren 1
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
SO1 11.8 Ix 7.76 I 14.9 Ix 0.66 0.52

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

SO1 32.0 Ix 31.51x 32.6 Ix 0.98 0.97
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

=]
z

SO2 12.0 Ix 7.4 1x 15.6 Ix 0.60 0.46
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosc¢: 1.000 m

wn
N

SO2 34.7 Ix 34.3Ix 35.51x 0.99 0.97
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

]
N

PR 13.9 Ix 7.51 Ix 19.7 Ix 0.54 0.38
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

PR 39.1 Ix 37.51x 40.6 Ix 0.96 0.92
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
w

PR 14.4 Ix 8.32 Ix 20.4 Ix 0.58 0.41
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 360.0°, Wysokos¢: 1.000 m

W
~

PR 38.4 Ix 36.2 Ix 40.4 Ix 0.94 0.90
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
x

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1

SO1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
SO1 11.8Ix 7.76 Ix 14.9 Ix 0.66 0.52

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1

SO1

() (0 &

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
SO1 3201 31,51 326 Ix 0.98 0.97

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1

SO2

o3

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

S02 12.0 Ix 7141 15.6 Ix 0.60 0.46
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1

SO2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

S02 34.7 Ix 343 Ix 3551 0.99 0.97
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Teren 1

PR

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
PR 13.9 Ix 7.51 Ix 19.7 Ix 0.54 038

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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PR

COPTILUM

® @
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
PR 39.1Ix 37,51 40,6 Ix 0.96 0.92

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
PR 14.41x 8.32Ix 204 Ix 0.58 0.41

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 360.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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PR
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
PR 38.41x 36.2 Ix 4041 0.94 0.90

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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