Rolka A4 297/650

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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pracownia kreatywna QQS&&@UQ:;@@BQ;OOB
INWESTOR:
chodnik jezdnia asfaltowa - warstwa $cieralna wyspa jezdnia asfaltowa - petna konstrukcja | Zorzad Drog Powiatowych w Leborky
ptytki betonowe 30x30 | 5 cm 4cm | beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4 8cm | kostka betonowa czerwona 4cm | beton asfaltowy AC11S, KR3-4 ul. Czofgistow Sa, 84-300 Lebork
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 4 cm skropienie - emulsja asfaltowa 1,51/m2 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa skropienie - emulsja asfaltowa 1,51/m2 NAZWA INWESTYC:
kliniec 0/31,5 [15 cm istniejgca nawierzchnia drogi 20-24 cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 4cm | beton asfaltowy AC16W, KR3-4 PNmUcQozo ,Qz.u@_ Doz_o+0<.@. W mma_moz_oooj polegaiaca na
podsypka piaskowo-zwirowa | 5 cm 10 cm | grunt stabiliz. cementem Rm=1,5MPa skropienie - emulsja asfaltowa 1,51//m2 budowle wyniesionego przejicia dia D_mﬁoj _
istniejgce podtoze gruntowe 8 cm beton asfaltowy AC22P, KR3-4 LOKALIZACIA INWESTYCJ:
20 cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 jedn. ewid. 220804_2 Redkowice,
15¢cm | grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa | 9z 169, obr. Reckowice
- istniejace podtoze gruntowe OPRACOWANIE
.A.M Dawid Stepanik
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chodnikowe kraweznik kraweznik
KraweZnik najazdowy najazdowy
uliczny
chodnik zielen jezdnia asfaltowa - pelna konstrukcja wyspa jezdnia asfaltowa - warstwa sScieralna
ptytki betonowe 30x30 | 5 cm 20cm | humus 4 cm beton asfaltowy AC11S, KR3-4 8 cm kostka betonowa czerwona 4 cm beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 4 cm 5cm |podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka skropienie - emulsja asfaltowa 1,51//m2 4 cm podsypka cementowo-piaskowa skropienie - emulsja asfaltowa 1,51/m2
kliniec 0/31,5 |15 cm 4 cm beton asfaltowy AC16W, KR3-4 20-29 cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 istniejgca nawierzchnia drogi
podsypka piaskowo-zwirowa | 5 cm skropienie - emulsja asfaltowa 1,5//m2 10 cm grunt stabiliz. cementem Rm=1,5MPa
8 cm beton asfaltowy AC22P, KR3-4 istniejgce podtoze gruntowe
20 cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5
15 cm | grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa
istniejgce podtoze gruntowe
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