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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzZniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej 1311G na
odcinku od miejscowosci Janowice do miejscowosci Redkowice (skrzyzowanie z DP 1183G).
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie leborskim, w gminie
Nowa Wies$ Leborska.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie asfaltowg na catej dtugosci. W miejscach dojazdu do
przylegtych posesji zlokalizowane s3g zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami —
skrzyzowania.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:
* przebudowe nawierzchni drég - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania
parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;
e przebudowe chodnikéw i zjazdow

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gdrniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terenow przyleglych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Oddzialywanie inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek na ktorych realizowana jest inwestycji.



2.4 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie s$ciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy osoéb trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga majg szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 5,5m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na remontowanym odcinku poza ruchem samochodow

osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny i rownosc istniejacej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg

liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G3-G4 — gliny

zwatowe.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty rozbiérkowe przebudowywanych nawierzchni

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni przebudowywanej drogi

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Przebudowywana droga ma szerokos¢ zmienng wraz z przylegajgcymi na odcinkach



chodnikami zmiennej szerokosci. Przebudowywana droga nie zmienia swojego przebiegu,

szeroko$¢ zostanie zwiekszona do 5,0m.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

— dtugosé drogi 4,75km

- kategoria ruchu KR2

- klasa drogi L

- predkosc projektowa Vi =40 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 5,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ chodnika zmienna, 1,25-2,0m

— pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

5.3 Przekr6j normalny

Przebudowywana droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2%, zas na tukach spadek

jednostronny zaleznie od promienia tuku. Chodnik ma spadek 2% w kierunku drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego - nakladka

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. sr.) 4cm
- siatka geokompozytowa szklano-weglowa wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 120kN/m

— istniejgce warstwy nawierzchni po uzupetieniu ubytkow

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego - poszerzenia

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. $r.) 4 cm
— siatka geokompozytowa szklano-weglowa wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 120kN/m
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm



— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 20cm

Konstrukcja chodnika i zjazdéw z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KELSM 0-31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
— warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 20cm

Konstrukcja zjazdy/pobocza z kruszywa:

- warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20 cm

— zageszczony grunt rodzimy (szer. 0.75m)
W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych zastosowa¢ geokrate z HDPE o wezlach
sztywnych, wzglednie wykona¢ wymiane gruntu.

SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety remontowanego odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1:

» Profil podlu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 3 cm.
Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.
Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Na krawedzi nawierzchni na zakonczeniu zjazdoéw bitumicznych/z kostki zaprojektowano

opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na fawie betonowej z oporem.



5.7 Odwodnienie

W wyniku remontu odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, projektowana jest konserwacja
rowdéw przydroznych i ich wyprofilowanie oraz oczyszczenie. Przepusty planowane sg do
oczyszczenia/wymiany zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym. Istniejgce wpusty do
regulacji. Prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami decyzji srodowiskowej, w szczegolnosci
teren budowy zabezpieczy¢ na odcinkach ptotkami ochronnymi, przepusty w km 6+248 i 6+285

doposazy¢ w przejscia dla zwierzat.

5.8 Mury oporowe

W zwigzku z uwarunkowaniami terenowymi projektuje sie wykonanie typowego
prefabrykowanego muru oporowego z elementow typu ,L". Prefabrykaty wykonane z betonu
C35/45 ze zbrojeniem typowym ze stali BST500S. Pod posadowienie muru wykona¢ wymiane
gruntu na gtebokos¢ 0,3m na zasypke zwirowo-piaskowg 1s=0,97. Poziom posadowienia muru

min. 0,7m ponizej poziomu terenu.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi ls=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E,=100MPa. Dla
prowadzonych prac nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

W miejscach wystepowania gruntéw spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.
W przypadku wykonywania wykopdw przy wysokim poziomie wdod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec
uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgah od pracy maszyn lub
odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ takiej
ewentualnosci. Dlatego w przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robét
ziemnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i catos¢ prac prowadzic¢
pod nadzorem administratora/wlasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic

go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.



5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do remontu nie
beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiorkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod projektowane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod projektowane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa,;
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0os6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikébw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

13



6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj acg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017



WOJEWODA POMORSKI

- RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 212/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 . - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 §9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie(Dz. U.-Nr 8, poz. 38 z
1995r) :

ﬁadajf;:

Panu: Adamowi Marcinowi Szymuli
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 11 listopada 1964 1. w Gdaasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$cel : -kounstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuie :

1. Pan Adam Marcin Szymula
ul. Focha 47/3

§0-156 Gdansk

ala

o]

ZAZGODNOSE
Z ORYGINALER

ngr iz, Ludw

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017
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2. Zaswiadczenie o czionkostwie OlIB

POLSKA

.J;" llT,;C .-‘ A

INIYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenia
O numErze werytiksoymen:

POM-2LR-CVU-4HS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjmym POM,/BO/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej [zby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy  dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrym (D2 U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postad
elektronicane] opatrzane bexpiecinym podpizem elekiroricnym wengtikowanym oy pomody wainego bwalifikowanszo certyfikaty =5
T pod waglsdem skutkdw p vch doi CoNrIchym pocaisami winsnorscenymi.)

* wisnylikacie poorawncEd danych W RiReejsTyT ZESWSCTERIU MOina SprEWTC 78 DOMOCE nUmEny weryfikacyinego aswisdczeria re
stronie Poiskiaj by inFymierow Budownictws www piib.org.pl hua kontakbajqc e 2 biurem winsciwej Dkrezowej by Intynierds
Erudiowni chwms.

=

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017
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® POLSKA

L. | 2 B A
B .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-7ES-WL4-354 *

Pan Adam Szymula o numerze ewidencyjnym POM/BO/5869/02

adres zamieszkania ul.Brukowa 5, 80-135 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2017-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

eleictroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenffikowanym prry pomocy wainego kbwalificowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecenymi.|

* Weryfkatje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniu mogna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wanw. piiboorg.pl lub kontaktujac sig z bivrem whasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 28.08.2017
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3. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

7 AN
REGIONALNY DYREKTOR |1 -08- 2017 - el
OCHRONY SRODOWISKA |
W GDANSKU
RDOS$-Gd-WO0.4240.276.2017. KPA.2 Gdansk, dnia l?t'f'ﬁl-;inserpnia 2017r.
Zpo

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

* arl. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zwanej dalej Kpa

o art. 64 ust 1 pkt 1, ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej 00S

* § 3ust 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsigwziec mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z
2016 r., poz.71),

w zwigzku z wnioskiern Wojta Gminy Nowa Wies Leborska znak RRG.6220.8.6.2017 z dnia
12.06.2017 r. (data wplywu 21.06.2017r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym karty informacyjnej
przedsiewziecia,

postanawiam

1. Wyrazic opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsigwziecia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1311G odc. m. Janowice- m.
Redkowice’;

2. Wskazac na konieczno$t okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
ponizszych warunkow dotyczacych etapu realizacii | eksploataci przedsiewziecia:

a) prace budowlane wykonywat poza godzinami nocnymi (22;00- 6:00);
b) wykorzystywac¢ nowoczesny i sprawny technicznie sprzet;
c) ograniczy¢ pylenie poprzez stosowanie plandek, oston | siloséw dla
magazynowania materiatdw pylgcych, czyscic pojazdy opuszczajace plac budowy
oraz okolice wyjazdu z budowy z ziemi/piasku naniesionych na kolach pojazdéw:
d) wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do likwidacji przypadkowych wyciekéw
substancji ropopochodnych;
€} prowadzic gospodarke odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
z zachowaniem zasady bliskiego transportu oraz preferowania odzysku odpadéw nad
ich  unieszkodliwianiem, zaréwno podczas realizacji, jak | eksploatacji
przedsiewziecia;
f) odpady powstajgce w czasie budowy segregowaé i magazynowaé w specjalnie do
tego przeznaczonych miejscach, a nastepnie przekazywaé do odbioru firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia;

RDOS-Gd-W00.4240.276.2017.KPA.2 Strona1z6
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g) scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadza¢ do szczelnych przenoénych
sanitariatow regularnie oproznianych przez uprawnione podmioty,

h) drzewa i krzewy znajdujace sie w zasiegu oddzialywania inwestycji zabezpieczyt
przed mechanicznym uszkodzeniem;

i) podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ je np. plotkiem 2z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopbw matych zwierzgt — plazéw,
gadow i malych ssakow; codziennie rano przeprowadzac kontrole wykopow przed
przysiapieniem do dalszych prac; uwiezione zwierzeta nalezy niezwlocznie przeniesc
poza teren objety pracami, na wlasciwe dla nich siedlisko;

i) teren budowy na odcinkach potencjalnege wystepowania plazéw tj. w km drogi
9+770- 94905 prawostronnie (m. Redkowice) craz w km drogi 6+150- 6+400
obustronnie (m. Janowiczki) zabezpieczy¢ tymczasowymi plotkami ochronnymi np. z
siatki lub folii polimerowe] o wysokosci min. 40 cm. Plotki maja byé wkopane w ziemie
na gltebckosé min. 15 cm, a ich gérna krawedz ma by¢ odgigta na zewnatrz drogi ped
katem 45- 90" tworzac daszek o diugosci min. 5 cm;

k) dostosowac istniejgce przepusty znajdujace sie w km drogi 6+248 | km drogi
6+285 do speiniania przez nie funkcji przejs¢ dla zwierzat dla docelowe] grupy
Zwierzat,

I} na odcinku drogi w km 6+150- 6+400 poprowadzi¢ ogrodzenie ochronno-
naprowadzajace na istniejgce przepusty (znajdujace sie w km drogi 6+248 | km drogi
G+285) obustronnie (m. Janowiczki};

m) po zakonczeniu robét budowlanych teren uporzgdkowacd | przywrdcic do stanu
pierwotnego;

n} stosowac energooszczedne Zrodla oswietlenia, o wydluzonym okresie eksploatacy;
o) do nasadzen wykorzystaé gatunki rodzime, wiasciwe dla lokalnego krajobrazu.

UZASADNIENIE

Dnia 21.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku wplynat
wniosek Wajta Gminy Nowa Wies Leborska znak RRG.6220.8.6.2017 z dnia 12.06.2017 r. o
wyrazenie opinii dotyczacej obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1311G odc. m. Janowice- m.
Redkowice'.

Do powyzszego pisma zatgczono szereg dokumentow, w tym istotne dia sprawy:

1. wniosek Inwestora o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

2. karte informacyjng przedsiewzigcia (KIP),

3. wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla czesci
terenu, na ktérym zrealizowane zostanie przedmiotowe przedsiewzigcie (dziatka
ewidencyjna nr 35 obreb Niebedzino) oraz informacje o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla pozostatych terenow planowane] inwestycji.

Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Gdansku, po dokonaniu analizy przediozone;

dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewziecia stwierdzit, ze:

« przedsigwzigcie obejmowac bedzie: przebudowe drogi powiatowej 1311G na odeinku
m. Janowice- m. Redkowice,

s zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn.
DzU. z 2018 r, poz. 71) przedsiewziecie zakwalifikowac nalezy do ,.drogi o
nawierzchni twardej o calkowitej diugosci przedsiewziecia powyZej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekly mostowe w ciagu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych,
sfuzgcych do obslugi stacji elektroenergetyczriych i zlokalizowanych poza obszarami
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objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8/ 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,

* dla czesci terenu planowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego:
Fragment dziatki ewidencyjnej nr 35 obreb Niebedzino objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wies Leborska pod trase
gazociagu DN 700 wraz z urzadzeniami infrastruktury zatwierdzonym Uchwala nr
XLVIII/400/2010 z dnia 24 wrzeénia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 166 z dnia
27.12.2010r., poz. 3414) W ww. uchwale dziatka ewidencyjna nr 35 obreb
Niebedzino czesciowo znajduje sie na terenie jednostki planistyczne] oznaczone| w
planie symbolem 2.KD - teren drég publicznych. Zgodnie z paragrafem 3 pkt 7 ww.
uchwaly ,,w granicach planu zezwala sie, poza strefg kontrolowania gazociagu DN
700, na lokalizacje robot budowlanych inwestycii cely publicznega (drogi publiczne,
wewnelrzne, sieci gazowe, sieci elekiroenergetyczne, sieci wodociagowe, siec
kanalizacji sanitamej | deszczowej, sieci teletechniczne, urzadzenia melioracji
wodnych) ",

* W zwiazku z rodzajem | lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwoéd
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami
Polski zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki
do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko
w kontekscie transgranicznym,

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy 0OS, regionalny dyrektor ochrony $rodowiska
wydaje opini¢ dotyczacq obowigzku Ilub braku obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww.
ustawy. Rodzaje tych przedsiewzie¢, zgodnie z art. 60 ww. ustawy, okreslone sgw§3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawle przedsiewzied
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze
wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktérej wydanie nastepuje przed
uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 1a ustawy 008,

Opinig co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko
dla planowanego przedsigwziecia, mogacego potencialnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko wydaje sig uwzgledniajac facznie kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww.
ustawy 008S.

Analizujac kryteria okreslone w art. 83 ww. ustawy OO$ oraz informacje zawarte w karcie
informacyjnej przedsiewziecia oraz jej uzupeinieniu tut. organ wzial pod uwage:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia

Planowana inwestycja polegat bedzie na przebudowie odcinka istnisjacej drogi
powiatowej nr 13116 od miejscowosci Janowice do miejscowosci Redkowice w gminie Nowa
Wies$ Leborska, powiat leborski.

Istniejgca droga posiada na calej diugosci nawierzchnie asfaltowa. W miejscach dojazdu
do przyleglych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przecigcia z istniejgcymi
dragami- skrzyzowania. Kategoria ruchu przedmiotowej drogi to KR2- KR3, zas jej klasa to L
(.lokalna”). Szerokos¢ jezdni wynosi 5- 5,5 m, zas szerokosé poboczy 0,75 m.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka to ok. 5§ km za$ powierzchnia przyjetego do
realizacji obiektu budowlanego wynosi okolo 8 ha,

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonaé w szczegblnodci: przebudowe
nawierzchni drogi celem przywrocenia réwnosci profilu poprzecznege i podiuznego,
poszerzenia oraz wzmocnienia, dostosowanie konstrukcji oraz szerokosci jezdni w celu
uzyskania parametréw wymaganych dla zakladanej klasy drogi, konserwacje rowaw
przydroznych, remont przepustéw, wykonanie zjazdéw na posesje przylegte do drogi,
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przebudowe ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng oraz odnowe, uzupelnienie
oznakowania wediug projektu stalej organizacji ruchu, Na odcinkach gdzie planowane jest
wykonanie poszerzen zostang one wykonane jako jednostronne lub obustrenne.

Zakres prowadzonych prac obejmie: oczyszczenie poboczy | rowow, wykonanie konstrukeji
drogi w miejscach poszerzen, wykonanie nawierzchni bitumicznych na drodze wraz z
poszerzeniami, wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazddw (kostka betonowa/nawierzchnia
bitumiczna), wykonanie nawierzchni poboczy drogowych araz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego.

Projektowane nawierzchnie zostana wykonane z nawierzchni bitumicznych oraz z kostki
betonowej, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wzglednie
kruszywa stabilizowanego cementem, z ewentualnym wzmocnieniem podioza poprzez
wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem/warstwy
mrozoochronnej/odsaczajacej z kruszywa niewysadzinowego.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie planuje sie wycinki drzew,
2. Usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych o nr: 48 obreb
Janowice, 62, 109 obreb Janowiczki, 35 obreb Niebedzino, 145, 169 obrgb Redkowice,
gmina Nowa Wies Leborska, powiat leborski.

Inwestycja zlokalizowana jest w przewazajacej mierze w obszarze niezabudowanym,
fragmentarycznie przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej.

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego =znajdujg sie sie¢ wodociggowa,
kanalizacja, kable telefoniczne i teletechniczne oraz kable i slupy elekiroenergetyczne. W km
6+248 oraz 6+2B5 przedmiotowe] drogi znajduja sie istniejace przepusty.

Planowana inwestycja usytuowana bedzie poza obszarami: wybrzezy, gdrskimi,
obszarami przylegajacymi do jezior, obszarami wodno- btotnymi oraz innymi obszarami o
plytkim zaleganiu wod podziemnych. Stwierdzono takze, ze teren, na kitorym ma byc
zlokalizowane przedmictowe przedsigwziecie nie znajduje sie w strefie ochronnej ujec wod,
na obszarach ochronnych ujeé wéd srédladowych oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej.
W granicach lokalizacji planowanej inwestycji nie znajdujg sie tez obszary o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Dodatkowo uznano, ze z
uwagi na rodzaj i zakres planowane] inwestycji, wykorzystanie zasobdw naturalnych, ryzyko
emisfi, wystepowania innych uciazliwosci czy wystapienia powaznej awarli przemysfowej
bedzie zerowe.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej potozony obszar Natura 2000 to:

s ok. 2 km na zachod: tebskie Bagna PLH220040.

Planowana inwestycja znajduje sie takze poza terenem pozostatych obszardw
chronionych objetych ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r,, poz. 2134 ze zm.)} oraz ich otulin. Inny obszar
chroniony objety ochrona na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody to:

« ok. 2 km na zachdd: rezerwat przyrody , Lebskie Bagno'.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza korytarzami ekelogicznymi.

Teren planowane] inwestycji polozony jest w zasiegu jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP PLRW200024476799 (Leba od Pogorzelicy do wyplywu z jez.
tebsko) oraz jednolite] czesci wod podziemnych JCWPd PLGW200011.

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje pokrycie szatg roslinng nie przekracza
5% powierzchni. Przebudowywane droga przebiega w zasadnicze] czesci w terenie
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otwartym, wzdiuz drogi zlokalizowane sa pola uprawne. W pasie drogowym wzdiuz drogi
istniejg nieregularne nasadzenia w postaci klonéw, Stan zdrowotny starodrzew jest
zroznicowany. W niegdy$ regularnym nasadzeniu obustronnym wystepujg liczne ubytki,
miejscami wystepujg samosiejki. Ponadto w pasie drogowym wystepujg trawy oraz nieliczne
drzewa innych gatunkéw np. wierzba:

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania na elementy srodowiska zaréwno na
etapie realizacji przedsiewziecia, jak i jego funkcjonowania, tj.:

Obecny stan techniczny i rownoseé istniejacej nawierzchni sa niezadowalajace. Wystepuja
liczne nieréwnosci, ubytki i spekania. Szerokosé drogi jest zbyt mata do wymijania pojazdéw,
co powoduje koniecznosé ruchu po peboczu.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsigwziecia nastapi poprawa bezpieczeristwa
ruchu pojazdow, poprawa komfortu jazdy oraz zwiekszenie plynnosci ruchu. Bezpieczenstwo
pieszych wzrosnie dzigki budowie poboczy.

Na etapie realizacji inwestycji Zrodlami zanieczyszczen powietrza beda spaliny
pochodzace z pojazdow, maszyn i urzadzen budowlanych oraz pyl powstajacy w trakcie
pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Ze wzgledu na zakres prac
pracujace na placu budowy maszyny i urzadzenia nie beda jednak znaczacymi Zrodtami
emisji zanieczyszczen a emisja ta bedzie krotkotrwata, wyslgpujaca tylko w trakcie budowy.

W fazie realizacji Zrédtami halasu beda pojazdy, maszyny i urzgdzenia budowlane.
Wszystkie ww. zrodta bedg Zrédtami o pracy okresowej oraz chwilowej a ich oddzialywanie
ustapi po zakoriczeniu prac. Dodatkows by zminimalizowaé ucigzliwosci hatasowe trescig
niniejszego  postanowienia natozono na Inwestora obowigzek prowadzenia prac
budowlanych w porze dziennej.

Planowana przebudowa drogi zmniejszy poziom hatasu oraz iloéé spalin emitowanych do
powietrza w stosunku do stanu istniejacego z powodu poprawy plynnosci ruchu.

Wszystkie powstale odpady na etapie realizacji beda segregowane, gromadzone w
przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie odbierane przez uprawione do tego
firmy i wywozZone.

Na etapie budowy $cieki bytowe beda gromadzone w przenosnych sanitariatach,
opréznianych przez uprawnione podmioty.

£ zatgczonej karty informacyijnej przedsiewziecia wynika, Ze zaproponowang rozwiazania,
przy uwzglednieniu rodzaju i skali przedsiewziecia nie spowodujg przekroczenia standardow
jakosci érodowiska w zakresie czystosci powietrza oraz norm akustycznych.

W zwiazku z realizacjs i eksploatacjg przedsiewziecia, majac na uwadze powyzsze
rozwigzania chroniace $rodowisko, nie przewiduje sie zagrozenia dla wod powierzchniowych
i podziemnych oraz gleby. Majac na uwadze zakres | charakter planowanego
przedsigwzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie na ukiad hydrologiczny obszaru
inwestycji | terendw sasiednich, nie ma podstaw przypuszczaé aby realizacja zamierzenia:

* 2Znaczace oddzialywata na stan ekologiczny jednolitych czeéci  wod

powierzchniowych oraz podziemnych;

* uniemozliwila osiggniecie celow $rodowiskowych zawartych w  planach

gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wplynie znaczaco negatywnie na
pogtebianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje sie, aby kiimat i jego zmiany miaty
znaczacy wplyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.
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Z uwagi na odlegto$¢ od obszaru Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej
inwestycji nie spowcduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych
chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsigwzigcia wyklucza
réwniez jego wptyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy
integralnosci poszezegolnych obszarow Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci._Tym
samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.

Ponadto, z uwagi na potozenie oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji oraz
zastosowan rozwigzan minimalizujacych przedsiewziecie nie narusza przepisdw ww. ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zakladow stwarzajacych zagroZenie
wystapienia powaznej awarii przemyslowe] w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
18 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 519).

Podsumowujge, tut. organ po dokonaniu analizy powyzszych uwarunkowan,
w tym miejsca usytuowania przedsiewziecia, a takze jege mozliwege oddzialywania na
srodowisko wyrazit opinig, iz nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Stwierdzajgc brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia
organ uwzglednit skalg przedsigwzigcia, wielkosc zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporgji, a takze rodzaj i skale mozliwego oddzialywania inwestycii.

W zwiazku z pﬂwytszyn} ost
i W prawo | zlozenia  zazalenia.  Zgodnie
ina-zaskarzyc tylko w odwolaniu od decyzji.

G ‘gnc:‘-jak na wstepie.

Na postanowienie  ninigjsze nie’-\_
z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakngqfe
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Danuta Makowska

Otrzymuijy:
Wajt Gminy Nowa Wies Leborska, ul, Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieé Leborska;
@ Pozostale strony postepowania za posrednictwem Wiéjta Gminy Nowa Wieé Leborska;
. ada.
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Leborku, ul. Gdanska 63, 84-300 Lebork.
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