CHODNIK SZCZEGOLY

Barwa, wzor i utozenie kostek brukowych

Obrzeze 8x30

zmienne
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Przekrdj podtuzny - kraweznik najazdowy

Poziom jezdni przy krawezniku

100 Kraweznik prosty 15x30
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Kraweznik na'jazdowy 15x22 / Kraweznik sko$ny 15x22-30

Legenda

7] Kostka prostokgtna 10x20

Posadowienie odwodnienia liniowego
w miejscach zjazdow
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PRZEKROJ NORMALNY
Sciek liniowy w miejscach zjazdow
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bitumiczna masa zalewowa

zaprawa cem.-piask.

Element odwodnienia liniowego

Prefabrykowany $ciek korytkowy 15x50cm

Podbudowa z betonu C8/10 15cm
Stabilizacja cementem Rm=5,0 10 cm
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Odwodnienie liniowe betonowe o profilu "U" z rusztem zeliwnym, kl. D400 250x150x1000

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm

Fundament betonowy C-15/20 15cm
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Podsypka cem.-piask. 5 cm

Podloze gruntowe

Prefabrykat scieku

zaprawa cementowo -
piaskowa 1.2

piaskowa 1:4

beton C12/15

Przekroj w miejscach skarp i Sciek drogowy typ trojkgtny

Skala 1:10
10 30 10 prefabrykat scieku
! 20 7.3/ wg KPED 01.03
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Dotgczenie do
stanu istniejgcego

. sikatn
na tawie z oporem wg KPED 01.06

PRZEKROJ NORMALNY Szczegot 4 1:20
— , . Wymiary podane w cm
ol Sciek korytkowy prefabrykowany
.9, _ atny
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ROW PRZYDROZNY

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

PRZEKROJE NORMALNE
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CHODNIK/PERON PAS RUCHU (8 PAS RUCHU POBOCZE
Szczegot 3 Dotgczenie do
+ou stanu istniejacego
P2 2% WA Y3 20 20 2%
== 5
Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podtoze gruntowe
Kraweznik drogowy 15x30 cm @
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe
zatoka autobusowa
szer. zmienna wg. planu syt. L
015 Szc;legél 2
0, .
=2 +0.03

PRZEKROJ NORMALNY

przekroj od strony pobocza
na odcinkach rowow do oczyszczenia

| 040 | 1.10

| o7 | 2.50

Kraweznik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podioze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podloze gruntowe
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Kruszywo tamane stab. mech. 20 cm

Grunt zageszczony

PRZEKROJ NORMALNY

PAS RUCHU

0OS DROGI
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zjazd z kostki betonowej

szer. zmienna wg. planu syt. |

Dotgczenie do
stanu istniejacego
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opornik 12x25cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe
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Kraweznik najazdowy 15x22 cm|
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podfoze gruntowe

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

PRZEKROJE NORMALNE

hm 9+710 - 9+905

Szczegot 1

PRZEKROJ NORMALNY

Dotaczenie do
stanu istniejgcego
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szer. zmienna wg. planu syt.

zjazd bitumiczny
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opornik 12x25cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe
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Dotgczenie do
stanu istniejacego

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

Szczegot 3 skala 1:20
Wymiary podane w cm

PRZEKROJ NORMALNY

przekrgj szlakowy z poszerzeniem

2.50 2.50
poszerzenie drogi do szerokosci tgcznej 5,0m szeroko$¢ wg. planu sytuacyjnego

| 0.75 L (szer. wg planu sytuacyjnego) (jak w stanie istniejgcym) L 0.75 |
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PAS RUCHU 8 PAS RUCHU
z Z ; ; Dotgczenie do
stanu istniejgcego
Szczegét 1
Lo 9 2% 4 2% 0.
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Szczeg6t 2 1:20
w miejscach zjazdow
Wymiary podane w cm

uwaga:
- ciek podchodnikowy wykonac z prefabrykatéw betonowych lub
korytek prefabrykowanych typu np. ACO; w miejscu wystepowania
cieku kraweznik drogowy rozsungc.

Szczegoét 1

1:20

Kruszywo tamane stab. mech. 20 cm

Grunt zageszczony
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@ Naktadka

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

Warstwa wyréwnawcza AC11W (gr. $ér.) 4cm
Geosyntetyk na rozcigganie min. 120kN/m
Istniejgce warstwy nawierzchni

Q Poszerzenia

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

Warstwa wigzaca AC11W (gr. $r.) 4cm
Geosyntetyk na rozcigganie min. 100kN/m
Warstwa wyréwnawcza AC16W 4cm

Podbudowa Kt SM 0/31,5 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt niewysadzinowy CBR>20% 20cm

Podloze gruntowe

@ Nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki bet.

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

PodbudowaKt SM 0-31,5 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm
Podtoze gruntowe

@ Nawierzchnia zatoki autobusowej

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

PodbudowaKt SM 0-31,5 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
Grunt niewysadzinowy CBR>20% 20cm

Podloze gruntowe
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