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Starosta Leborski

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lebork, ul. Czotgistow 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lebork, dnia 2017.08.14

K.7121.38.2017.KR

NEOX Sp. z o.0.
80-855 Gdansk
ul. Waly Piastowskie 1/1508

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b i ust.7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t.j. Dz.U.
22017 r., poz. 784)

STAROSTA LEBORSKI
ZATWIERDZA

Projekt stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1311G na odcinku m.
Janowice — m. Redkowice od km 5+160 do km 9+905

Projekt organizacji ruchu stanowi zatacznik do projektu budowlanego.

Projekt, o ktérym mowa opieczetowano pieczecig Starosty Leborskiego.

Jednostka wprowadzajaca zmiane organizacji ruchu zawiadamia na siedem dni przed
wprowadzeniem zmian: Staroste Leborskiego, Zarzad Drég Powiatowych w Leborku
i Komendanta Powiatowego Policji w Leborku.

Otrzymuja:
1. Adresat
"2, ZDP w Leborku
3. a/a




JARZAD DROG POWIATOWYCH

v4-300 LE

Lebork , 2017-07-26

2dp-2p.333.3.2017

NEOX Sp. z o0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdaiisk

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej — projektu stalej organizacji ruchu
drogowego :

ZADANIE 1. Droga powiatowa nr 1311G ode. m. Janowice (skrzyzowanie z DP1309G)
- m. Redkowice (skrzyzowanie z DP1183G) od km 5+160 do km 9+903, diug. 4,745km

Zarzad Drog Powiatowych w Leborku zglasza nastepujace uwagi :

1) W opisie technicznym w pkt.1 Podstawa opracowania w ppkt.e nalezy wpisaé D.U. 2017
poz. 1260 i w ppkt. g D.U. 2017 poz. 784.

2) Skrzyzowanie do wsi Janowiczki skrzyzowanie Rys.2.1. bariere U-12a przeniesé na
przeciwng strong za projektowany peron i zwymiarowaé bariere U-12a
Przy barierze SP-06 zastosowa¢ stupek prowadzacy U-1b (umieszezony nad barierg
ochronng) zwymiarowa¢ dhugosé projektowanych poreczy SP-06
W czgsci drogowej (Plan sytuacyjny) pominigto zjazd na dziatke nr 213 obr. Janowiczki

3) Skrzyzowanie do wsi Niebedzino,
za zjazdem na droge¢ gruntows zaprojektowac linig P-17 linia przystankowa, L= 30m

oraz znak D-15

4) Skrzyzowanie m. Redkowice uwzglednié istniejace lustro, wyjazd z kierunku Chocielewko
Rozwazv¢ przejscie dla pieszych przed skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 1183G

5) W czgsci drogowej pominigto zjazd na dz. nr 213 obr. Janowice (w poblizu skrzyzowania
do m. Janowiczki)
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podktadéw mapowych

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

oraz rozporzgdzeh i ustaw z pdzniejszymi zmianami :

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
nr 0 poz. 124),

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
f)Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej 1311G na odcinku od

miejscowosci Janowice do miejscowosci Redkowice (skrzyzowanie z DP 1183G).

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie leborskim, w gminie Nowa
Wies Leborska.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie asfaltowg na catej dtugosci. W miejscach dojazdu do
przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami —
skrzyzowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji ruchu dla powyzszej inwestycji drogowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na odcinku objetym inwestycjg poza ruchem samochodéw

osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan
techniczny i réwnos¢ istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia:

nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

Obecnie droga o ma szerokos¢ okoto 4,0m z poszerzeniami, wytukowania wigczeh majg promienie



6m, ukosowania zjazdow 1:1.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczego6lnych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne - wykonanie wykopdéw / nasypow pod elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych wraz z poszerzeniem drogi do
5,0m

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do ko nca 2018r.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych oraz wymine
starych znakow.
Lokalizacje oraz oznaczenia oznakowania pionowego przedstawiono w czesci rysunkowej.
Znaki powinny naleze¢ do grupy znakoéw $rednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwajnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacji .
Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Tarcze znakow montowaé na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.
Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie P-17 oraz linie P-12. Oznakowanie poziome wykona¢ farbg
termoplastyczng, jako grubowarstwowe o okresie trwatosci 3 lata zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Rozmieszczenie oznhakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej opracowania.



6. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne

W miejscach niebezpiecznych projektuje sie przestawienie istniejgcych barier SP-06 oraz U-12a

zgodnie z lokalizacjg na planie.
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