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Przedmiar

Remont drogi powiatowej 1330G o dhugosei 0.995 km na odcinku rondo Dziechno - Dzigcielec

DP 1330G

mgr inz. Adrian Wenta

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robét

Remont drogi powiatowej 1330G o diugosci 0,995 km na odeinku rondo Dziechno - Dzigcielec - DP 1330G

Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
I. Roboty przygotowawcze
KSNR 1 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie pagérkowatyn Iub
1 e km 0.995
0104/04 | gdrskim
KSNR 1 ; . . o ; ; ;
2 0102/05 Mechaniczne karczowanie podszycia i krzakéw Srednich (31-60% powierzchni) ha 0,2
3 KSNR 6 | Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowe;j.
0403/03 | na podsypce cementowo-piaskowej
20+20+8+15+8 m 71,000
razem| m 71
I1. Roboty ziemne
o KSNR 1 | Usunigeie ziemi urodzajnej (humusu)- $cinka poboczy, gruboéé warstwy do 20cm wraz z
0106/01 [utylizacja
1,5%¥2%995 m2 2.985,00
razem | m2 2985
II1. Nawierzchnie
KSNR 6 . } , ; i g :
5 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
(4,6 +3,7)/2% 100+ 3,7 * 100+ 3,7 * 100+ 3,75 % 100 + 3,75 * 100 + 3,85 * 100 + 4 *
100 +3,9 * 100 +3.75 * 100+ 3,75 * 100 2 | .3430,000
razem | m2 3830
6 o Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg w ilosei 0,5 kg/m2
1005/07
3830 m2 | 3.830,000
razem | m2 3830
7 KSNR 6 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 50 kg/m2
0108/02 | AC 11W KR 1-2, sposob wbudowania mechaniczny
3830 * 0,05 t 191,500
razem | t 191,5




Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robét

Remont drogi powiatowej 1330G o dlugoéci 0,995 km na odeinku rondo Dziechno - Dzigcielec - DP 1330G

Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
8 }]<OS(§\SI/}}0§ Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 3830
9 If()S{JT\SI%? Skropienie warstw konstrukeyjnych i emulsja asfaltowa w ilosci 0.3kg/m2
3830 m2 | 3.830,000
razem | m2 3830
10 KSNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa scieralna AC 118
0309.1/02 | KR 3-4), grubos¢ warstwy po zageszezeniu $r. 4cm
3830 m2 | 3.830,000
razem [ m2 3830
IV. Pobocza/Zjazdy
KSNR 6 ’ : ; 2 Lo
11 0112/04 Pobocza z mieszanki optymalnej szer. 0,75 m.. grubos¢ warstwy po zaggszezeniu §r. 8 cm
995 * 1.5 m2 | 1.492,500
razem | m2 1492.5
KSNR 6 |.,. . . . - sy
12 0112/04 Zjazdy z mieszanki optymalnej, grubosé warstwy po zageszezeniu r. 10 cm
300 m2 300,000
razem | m2 300




