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D-05.01.03

POBOCZA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem nawierzchiwirowej poboczy z mieszanki optymalnej przy przetwit
drogi powiatowej nr 1330G na odcinku od granicyzave zabudowanego Miastghork do skrzyowania z drog
powiatowg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowej jako wykonanie nawierzchni poboczy.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchniapnaystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwrai, ograniczony komfort jazdy.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesimych, ktorej warstwécieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez aycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszgrdwinna miéci¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniep@janych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano
tablicy 1. Kruszywo naturalnezyte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskak piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki miarnieniu od 0 do 31,5 mm
powinien wynosi od 35 do 55,
Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rm#izwirowej

Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek kwadratowych sita przechodzi przéz, st6 wag.

mm a b
31,5 - 100

20 - 67

12 90 54

4 68 30

2 50 19

0,5 30 11
0,075 15 3

47



Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G SST D-05.01.03

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszawalowych
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchniwirowej powinien wykazé& sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangry

- spycharek, réwniarek lub sptm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputghnia, rozktadania,
profilowania,

- przewanych zbiornikbw na wog do zwikania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychklkéch i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nhadmiernysuszgniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podize gruntowe pod nawierzcknipowinno speti& wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podia”.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka powinna léyrozkltadana w warstwie o jednakowej gréip przy wyciu réwniarki lub rozktadarki do
poboczy. Grub& roztozonej warstwy mieszanki powinna dyaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubdgé
projektowan. Mieszanka po rozi@niu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego..
Zaggszczenie nalgy kontynuowg do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznD,98 zagszczenia
maksymalnego, okéonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodniéNzB204481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagpzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wgcej niz 3% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalery
osuszy w sposob zaakceptowany przezyimiera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 3% - zwiky¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotng¢ mazna bada dowolrg metod (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnaélpgielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajs wodg ze zbiornikdw przewmych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zajgdzana (dogszczana) przez samochody na catej jej sz&rdko
w okresie 1m-ca. Pojawigje sé wklesniecia po okresie piefnacji wyrdwnuje s kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomposkardéw. Wczesne wyréwnanie widdie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw.
Jezeli mimo tych zabiegdw twogzsie wyboje, uszkodzone miejsca nalevycigé pionowo i usugé, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowa: i zag:$ci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszywa przeznaczonego do
wbudowania.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje tablica 2

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

4 | Rownd¢ poprzeczna 5 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 5 _pomiaréw na 1_ km oraz w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szeroké& 5 pomiaréw na 1 km

7 | Gruba¢ 5 pomiaréw na 1 km

8 | Zagszczenie 1 badanie na 1008 mawierzchni
6.3.4.ROwWnaG¢ nawierzchni

Nieréwndgci podiuzne nawierzchni nakly mierzy¢ tatg 4-metrovs, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [5].
Nierdwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows fatg. Nierdwndci nawierzchni nie powinny przekra@zas mm.
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6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpetvinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy z
tolerancy £ 1%.

6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie miee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +15 cm.
6.3.7.Grubgs¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie saexi nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédioie powinny przekraczat 2 cm.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej raz dziennie, z tynige maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio$000 ni. Kontrok zagszczenia nawierzchni moa
wykonywa dowolrg metod,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08@fnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00M(/@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
zgodne z dokumentacprojektowg, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdodiaza gruntowego lub warstwy ogtszapcej,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zag:szczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek grun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycHwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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