Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G SST D-02.00.01

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych zgdanych z przebudawdrogi powiatowej nr 1330G na odcinku od granicy
obszaru zabudowanego Miastgbbrk do skrzyowania z drog powiatowg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
modernizacji w/w drogi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lutruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Bagno - grunt organiczny nasycony gp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odieieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogove,.

1.4.11. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pa
¢ =
pds
gdzie:
Qs - Qestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okrdona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nosnBN-77/8931-12 [7], (Mg/n).
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1.4.11.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§lena wg
wzoru:

— Oy
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry{mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lg” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia” 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pahyel do budowy nasypow mphy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanagmadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedagc nadmiarem objosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest zobagwany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntéw przydatnych zeaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad pgldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w
kontrakcie. liynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehsowa nieprzydatdd
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntéw
nie
Wiasciwosci | nostki Niewysadzinowe Wpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta — glina piaszczysta zwita,
- Zwir - rumosz gliniasty glina zwkzta, glina pylasta
~ pospotka —  Zwir gliniasty zwigzta
— piasek gruby ~ pospétka gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
- zuzel — pyh pyt piaszczysty
nierozpadowy - glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Bkt.
3.2 Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glkei transportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Zwkszenie odlegkxi transportu ponad waic zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odlegkxi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogoélne” pkt. 5.
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5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyaie powinny by wieksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm. Szeroké korpusu nie
moze r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zalama w planie. Pochylenie skarp nie powinnami¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 10 cm przy pomiarze fat3-metrove, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndgci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemow odwadra@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovwlgmagaj tego warunki terenowe, wykofarzadzenia, ktére
zapewnj odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaiawigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie. Zdi,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvatieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawigigo za te czynsoi, jak rOwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istnigiych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w caltym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno ppstwa® w kierunku podnoszeniagshiwelety. W czasie robot
ziemnych nalgy zachowda odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, uifiviajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacjojgktowej nie zawarto innego wymagania, spadek ey
nie powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagatyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gost
robot ziemnychZrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Dokladnéc
wykonania skarp rowéw powinna dggodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipit. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektovs. Szczeg6la uwag nalezy zwrdck na:
- whasciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okidono w p-kcie 6 D-02.01.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidals.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych
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Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiasitag, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomigq lub
2 | Pomiar szerol&i dna rowéw niwelatorem, w oggiach co 200 m na
3 | Pomiar rgzdnych powierzchni korpusu | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatlko R=
ziemnego 100 m co 50 m na tukach 0<R100 m
Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, kt@idzbwatpliwosci

Pomiar rownéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

~N|o|o|bs~

Pomiar spadku podinego powierzchrliPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw
Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeeej nz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone ftmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spw@omy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetiae wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. J materialy nie spetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore watja wicksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydponownie wykonane przez Wykonaywoa jego koszt. Na
pisemne wysipienie Wykonawcy, laynier mae uzng wade za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotracer za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\ymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00M/ymagania ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalyilymozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
Zakres czynnéi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01 pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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