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D-01.03.03

PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru przebudowy napowietrznych linii telekomuagijnych w zwjzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1330G
na odcinku od granicy obszaru zabudowanego Miaghark do skrzyowania z drog powiatovg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie do przebudowy napowietrznych linii
telekomunikacyjnych kolidggych z przebudoyvdrég.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przedesva nadziemna skladep sé z przewodow
napowietrznych, ospetu, i podbudowy.

1.4.2.Przewdd bgzowy - drut goty wykonany z beu.

1.4.3.Przewdd stalowy - drut goty wykonany ze stali oaynkne;.

1.4.4.0sprzt - zestaw elementow (izolatory, haki, trzony, pmmzniki) do zawieszania przewodow.
1.4.5.Podbudowa linii - stupy do zamocowania osfuz Rozré&nia sk stupy:

— przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywanigepiodéw bez przejmowania nagu przewodow i
ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie knaezajcym 5,

— narany - stup ustawiony na zatomie trasy przekragaan 5,

— odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lubzatmie nie przekraczagym 5 i przejmupcy peten
nacihg przewodow,

— kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel,

— odgromowy - stup z instalacpdgromovy,

— rozgakzny - stup, na ktérym wykonujeodgatzienie linii

— badaniowy - stup, na ktérym wykonuje giomiary parametréw elektrycznych linii.
1.4.6. Obostrzenie - szereg dodatkowych wyniaga odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na aalai
wymagajcym zwikszonego bezpiecéstwa, polegajcych na wzmocnionych zawieszeniach przewodéw wg BN-
74/8984-02 [32].
1.4.7.Przsto - odcinek linii napowietrznej portzy osiami gsiednich stupéw.
1.4.8. Zwis f - odlegtd¢ pionowa m¢dzy przewodem a prasttaczaca punkty zawieszenia przewodu $sodku
rozpktosci przesta.
1.4.9. Skrzyzowanie - wystpuje wtedy, gdy pokrywajsie lub przecinaj czsci rzutow poziomych dwdch lub kilku
napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napetrznej linii telekomunikacyjnej i drogi komunikgoej lub
budowli.
1.4.10.Zblizenie - wysgpuje wtedy, gdy odlegkd rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzytoziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kotejej, budowli itp. jest mniejszanpotowa wysokéci zawieszenia
najwyzej potazonego przewodu zliajacej sk linii i nie zachodzi przy tym skrzpwanie.
1.4.11.Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwazpwody, ktdrymi przesyla siimpulsy elektryczne,
przetwarzane naginie w aparatach telefonicznych na sygnahyigkowe.
1.4.12 Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnych. ROznia st nastpujace klasy napowietrznych linii
telekomunikacyjnych:
| klasa - linia majca przynajmniej jeden tor przeznaczony dlappéi migdzynarodowych i mdzymiastowych

wojewodzkich,
Il klasa - linia majca przynajmniej jeden tor przeznaczony dléaaquen miedzymiastowych i
wewngtrzwojewddzkich (strefowych),
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Il klasa - linia magca tory przeznaczone dla potea abonenckich.
1.4.13.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotygze materialtdbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiélraj. Materiaty do
budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych galane § przez Wykonawg u wytworcow. Kady materiat
musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodnd¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Przewody

Przewody stalowe powinny odpowigdawymaganiom PN-59/T-90001 [28], ag@owe - PN-55/T-90000
[29] oraz warunkom podanym w katalogu SWW 1121 [33]

Przewody powinny hy zwinicte w kregi o srednicy wewgtrznej od 45 do 55 cm. g powinien by w
czterech miejscach przeygany na podkiadce tekturowej ¢gkkim drutem stalowym ocynkowanym. &g z
przewodem kyzowym powinien by catkowicie owingty tasma papierovg karbowan.

Kazdy krag nalery zaopatrzy w wywieszk z danymi:

a) znak wytworni,
b) oznaczenie normy,
c) cigzar kregu w kg.

Przewody naley przechowywa& w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wwiply
atmosferycznych i chemicznych, a zwlaszcza od wyave kwasowych.

Kregi przewodow naley uktada& na podktadkach drewnianych pochyto, aby jedrgikwvchodzity w drugie
i wzajemnie swym gzarem s¢ podtrzymywaty.

2.3. Izolatory

Nalezy stosowa izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe wiy-B3/3231-23 [18], porcelanowe
jednoszyjkowe wg BN-84/3231-29 [20] i porcelanowdgszyjkowe wg BN-76/3231-30 [21].

Izolatory powinny by pakowane w skrzynki drewniane.¢Zar skrzynki nie mge przekracza50 kg.

Izolatory naley uktad& w skrzynce warstwami i przektadlatormy, wetrg drzewry lub sianem.

2.4. Haki

Haki powinny speti@wymagania BN-75/3231-14 [17]. Haki powinnydyyakowane w skrzynie drewniane.
Ciezar brutto skrzyni nie me przekracza50 kg. Na jednym, krétszym boku skrzyni, powiniy¢ podane:
a) znak wytworni,
b) skrét oznaczenia haka,
c) liczba sztuk hakéw w skrzyni igiar.
Haki nalery przechowywé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywamosferycznymi.

2.5. Trzony

Trzony do izolatorow powinny odpowiaflanormie BN-75/3231-13 [16]. Trzony wraz z ngdmnymi
srubami powinny by pakowane w skrzynie drewniane, ktoéryctzar brutto nie mge przekracza50 kg.
Na boku skrzyni powinny kiypodane:
a) znak wytwarni,
b) skrét oznaczenia,
¢) liczba sztuk w skrzyni i ekar.
Trzony naley przechowywé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywammsterycznymi.

2.6. Widlice

Widlice stosowane do moria izolatorow w miejscach krzpwan przewoddéw powinny odpowiada
wymaganiom BN-74/3231-26 [19].
Sktadowanie widlic powinno léyidentyczne jak trzondw.
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2.9. Stupy drewniane

Jeili istniejaca linia wybudowana jest na stupach drewnianygirzabudowywany jej odcinek nie przekracza
500 m, dopuszczaesstosowanie stupéw drewnianych wg BN-97/9221-09.[27

2.10. Elementy betonowe prefabrykowane

Ustoje stupéw powinny kiywykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-731320 [6], a stupy
drewniane powinny hyustawiane w szczudtacelbetowych wg BN-77/3231-33 [8].

3. SPRAT
3.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowgizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robjatk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku materiatéw, spetu itp. Sprzt uzywany przez
Wykonawe powinien uzyské akceptagj Inzyniera. Liczba i wydajn&@ sprztu powinna gwarantowawykonanie
robét zgodnie z zasadami oklanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiabzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacynych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t telekomunikacyjnych powiniemykaz& sie¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakaos¢ robét:
— zuraw samojezdny,
— zuraw samochodowy,
— pita mechaniczna,
— samochod pomiarowy,
— ubijak.
4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii powinien wykaZasie mazliwoscig korzystania z
nastpujagcych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtaycowe;j.

Przewagone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny¢ byabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniacdragh z wymaganiami odpowiednich norm podanych w
punkcie 2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przy przebudowie i budowie drég wgstjace napowietrzne linie telekomunikacyjne, ktére spetniaj
wymaga normy BN-76/8984-09 [1] podlegaprzebudowie. Technologia przebudowy uzaiena jest od warunkow
technicznych wydawanych przezytkownika linii, ktéry w sposéb ogélny okila sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacija projektowa nie przewiduje inactejkolizyjne napowietrzne linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnasé¢ robét:

— zdemontowa linie napowietrzpg,
— zdemontowa stupy i zamontowaje w nowej lokalizaciji,

— zamontowa lini¢ napowietrzg w nowej lokalizacji.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpiésisa i higieny pracy [41].
Roboty budowlano montawe mae prowadzi wytacznie firma specjalizgia sé w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada:
- certyfikat jakdci z serii IOS 9000 w zakresie budowy i utrzymasi&i i linii telekomunikacyjnych,
- udokumentowane referencjami wydanymi przez Telekakacg Polska SA lub Partnera Technicznego TP
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie.
Demonta kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomikacyjnych naley wykona zgodnie z dokumentagj
projektowg i SST oraz zaleceniamiytkownika tych urzdzen i wytagcznie pod jego nadzorem.

Wykonawca ma obowkek wykonania demonta linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaty sv stanie poprzedzggym demonta
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W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, diNglca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzysk& od niego zgoel na ich uszkodzenie lub zniszczenie, a wszystkie
przebudowywane uszkodzone i zniszczone elementyienjfma nowe.

Wykopy powstate po demora stupdw powinny b§ zasypane gruntem zgggczanym warstwami co 20 cm
i wyrbwnane do poziomu terenu. Wgkik zagszczenia powinien Igy rowny 0,85. Wykonawca przeka
nieodpfatnie ytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Trasowanie linii
Kolidujace stupy nalgy przestawé w miejsca wskazane w dokumentacji projektowej.
5.3. Podbudowa linii

Glebokas¢ zakopania szczudet dla stupéw drewnianych wynosi:
— 1,5 m przy szczudle typu O,

— 1,6 m przy szczudle typu A.
Kolejnas¢ robot przy ustawianiu stupéw powinnachyastpujaca:
— monta stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— Zzasypanie wykopu z zaggczeniem gruntu warstwami gri$oo20 cm, do uzyskania wskaika 0,85,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.

5.4. Montaz osprzetu

Izolatory powinny by osadzone trwale i pionowo. Szyjki izolatorbw pomynznalgé sie na jednej
wysokasci z czscig gwintowar haka lub trzona. Izolatory na trzonach lub hakaawinny by osadzone za pomgc
konopii lub kapturkéw papierowych. Prawidtowo osawy izolator poddaje sitylko z trudndcia prébie odkecenia
dokonanej obuicz. Do stupéw drewnianych haki najewkrecat do specjalnie wierconych otworéw za pomoc
swidra. Odlegté¢ od wierzchotka stupa do osigzi nagwintowanej haka w linii pionowej powinno wysi®od 15
do 20 cm, a odlegid migdzy hakami po tej samej stronie stupa - 40 cm eréoichj +2 cm. Wiercony otwor
powinien by prostopadty do osi stupa. Trzony i widlice powirtmg mocowane na poprzecznikach trwale, pionowo,
w sposob uniemdiwiajacy przechylanie i ich obracanieesPoprzeczniki powinny lymocowane poziomo w sposob
uniemaliwiajacy przechylanie gii znajdowa si¢ z jednej strony stupa. Poprzeczniki powinny linieszczone z
takiej strony stupa, aby przy naganiu przewoddéw byty dociskane do stupa, a nie wdne. Odlegte¢ w linii
pionowej od wierzchotka stupa do pierwszego popzi@ powinna wynogiod 15 do 20 cm, a odlegito miedzy
poprzecznikami 50 cm z toleranc}2,0 cm. Osprg dostarczony przez wytwdggowinien by w czasie produkciji
zabezpieczony przed wpltywami atmosferycznymi poa#owaniu na podbudowie.

5.5. Montaz przewodéw

Przewody powinny mie nachgi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczaldchytki zwiséw
przewodoéw od obliczonych lub przgych z tablic nie powinny przekragza3 cm. Przewody stalowe i gmowe
powinny by fgczone zgodnie z BN-73/8984-08 [25]. Do przymywania przewodéw stalowych do izolatoréw
powinny by stosowane druty stalowe agatkowe wg PN-59/T-92061 [34], agzowych druty miedziane wazatkowe
wg PN-59/T-92062 [35]. Wysoké zawieszenia przewoddéw powinna ¢byaka, aby przy najwkszym zwisie
normalnym odlegt& pionowa najniej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza ni
— 5 m od powierzchni drogi przy skraywaniu z drogami kotowymi,

— 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegoych wzdhi drég kotowych w okggach gsto zaludnionych w miejscach
niedostpnych dla pojazdow.
Podane powsej odlegtdci okreslone ¢ w normie BN-76/8984-09 [1], jedna& zaleca si aby minimalne
odlegltaici pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi pomy by kazdorazowo ustalane na podstawie
warunkéw podanych przez zadce drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalrigslem kontroli jest
stwierdzenie osggniecia zalaonej jakdci wykonanych robét . Wykonawca ma obgeék wykonania petnego
zakresu badana budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t
z dokumentagj projektows oraz wymaganiami SST i PZJ. Przed prgy&niem do badania, Wykonawca powinien
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powiadomé Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonanaddmia, Wykonawca przedstawia nanpée
wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnieyyimiera o zakaczeniu kadej roboty
zanikapcej, ktéy moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/ihiera

6.2. Sprawdzenie zgodrizi trasy linii z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie zgodsga trasy linii z dokumentagjprojektovs polega na zmierzeniu w terenie domiaréw do

stupéw i odlegtéci miedzy stupami. Pomiary natg wykona& za pomog tasmy pomiarowej, zaokglajac wyniki
pomiarow z doktadnizia do 0,5 m.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci montazu stupéw

Sprawdzenie prawidtovioi montau stupéw polega na:

— sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pojedyohbz ziazonych na zgodnig z pkt 5.2 normy BN-76/8984-
09 [1] i dokumentagj projektows oraz og¢dzinach w terenie,

— sprawdzeniu gbokdsci zakopania stupéw, ktére polega na pomiarzéa@znadziemnej stupa,
— sprawdzeniu zagzczenia gruntu do wskaika 0,85.

6.4. Sprawdzenie prawidtowéci montazu osprzetu i przewodow

Sprawdzenie monta osprztu polega na zbadaniu:
a) zastosowania ospgizl na zgodn& z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1],
b) montau osprztu na zgodn& z pkt 6.3 ww. normy.
Powyssze sprawdzenia powinny dywykonane na nie mniej il stupie na 1 km linii. Sprawdzenie
prawidtowasci montau przewodéw polega na zbadaniu:
a) zastosowania wiaiwych drutéw wiyzatkowych oraz sposobu umocowania przewodoéw naragédz pkt 6.5
normy BN-76/8984-09 [1],
b) regulacji przewoddw na zgodéioz pkt 6.6 ww. normy.

6.6. Uwagi wynikajace z kontroli jakosci robét

Przedstawiop do odbioru napowietrznlinie telekomunikacyja nalezy uzna& za wykonan zgodnie z
wymaganiami normy, jeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdzialesg Slaty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonychdbéa otrzymaty ocea ujemry, powinny by wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. facgakaci robdét powinna by wykonana przy udziale
przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenedurtelekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagigne”. Obmiaru
rob6t dokond nalezy w oparciu o dokumentagijprojektovg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasi
budowy, akceptowane przezzimiera. Jednostkobmiarovws napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1 km
oraz 1szt. dla przestawianych stupow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne wymagania dotygze odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagaogglne”. Przy
przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawcdaxggzany jest dostarcZy Zamawiagcemu nasfpujace
dokumenty:

— aktualry powykonawcz dokumentagj projektow,

— geodezyjy dokumentagj powykonawc3,

— protokéty odbioru rob6t zanikagych podpisany przez igniera,
— ocere rob6t wyday przez uytkownika sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za realizag naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producentow, g@idin i pomiarow sprawdzggych. Cena jednostkowa wykonanych robot
obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
— wykonanie robt montawych i pomiaréw oraz petzenia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzwéymagania ogdlne i badania.
2. BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzawisy i naciagi przewodow gotych.
3. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzbezadzenia zabezpieczgje. Ogélne wymagania.
4. BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrz8&ipy strunobetonowe.
5. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrz8&ipyzelbetowe.
6. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzReefabrykowane belki ustojoveelbetowe.
7. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.
8. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrz8eczudtazelbetowe.
9. BN-76/3231-31 Obejmy do szczudiaelbetowego.
10. BN-74/3231-01 Telekomunikacyjne linie napowietrame stupachzelbetowych. Poprzeczki stalowe do
montau stupow A-owych.
11. BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzma stupach strunobetonowych. Naktadki do
montau stupow blkniaczych.
12. BN-75/3231-08 Poprzeczniki stalowe PS.
13. BN-78/3231-09 Wsporniki do podér stupowyatibetowych.
14. BN-72/3231-10 Bezniki stalowe do stupéw A-owych prefabrykowanych.
15. BN-75/3231-11 Obki do poprzecznikow.
16. BN-75/3231-13 Trzony do izolatoréw teletechnicznych
17. BN-75/3231-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzHaki do izolatorow.
18. BN-73/3231-23 Izolatory szklane i porcelanowe jestygkowe.
19. BN-74/3231-26 Widlice do izolatoréw teletechniczhyc
20. BN-84/3231-29 Izolatory porcelanowe jednoszyjkowe.
21. BN-76/3231-30 Izolator porcelanowy tréjszyjkowy.
22. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrziie kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowania.
23. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzigrzadzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.
24. BN-65/9378-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzReprzeczniki stalowe dwupasowe.
25. BN-73/8934-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzalcza przewodow gotych. Ogbéine wymagania.
26. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzaégcza przewodoéw gotych. Ogélne wymagania i
badania.
27. BN-77/9221-09 Stupy drewniane.
28. PN-59/T-00001 Telekomunikacyjne przewody stalowgn&owane.
29. PN-55/T-90000 Telekomunikacyjne przewodymwe gote.
30. BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzArakowanie konstrukcji wsporczych.
31. BN-67/8984-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzezyzowanie torow telefonii akustyczne;j i sre;.
Wymagania techniczne.
32. BN-74/8984-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzn@l/igzania przewodéw gotych. Wymagania
techniczne.
33. PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
34. PN-59/T-92061 Teletechniczne druty stalowe.
35. PN-59/T-92062 Teletechniczne drutybowe.
36. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny ddwamy biernej, szybkoschay, czarny.

10.2. Inne dokumenty

37.Katalog SWW 1121 - Przewody gote.
38.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985drogach publicznych.
39.Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekdkaayjnej linii
strunobetonowych prefabrykowanych. Wyd. BSiPt 1865
40.Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy telekakaayjnej linii napowietrznej ze stupdw drewnianyweh
szczudtachrelbetowych. Wyd. BSiPE 1967 r.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-mardgevych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dri@ kwietnia
1972r.

napowietrznej ze stupow
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