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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa pomgdzy inwestorem a jednostlorojektows,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigcia nr
ZK0.6220.2.2020 z dn. 16.06.2020 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlanetekst jednolity z p#niejszymi
zmianami,

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektatykonawcza na przebudewdrogi
powiatowej nr 1330G od granicy obszaru zabudoward@sta Llcbork do skrzyowania z
droga powiatowg nr 1336G na diugmi 2192m. Projekt podaje rozawiania sytuacyjne oraz
okresla konstrukag nawierzchni. Dla przedswizigcia uzyskano decygjo srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przeeglszi¢cia stwierdzajca brak obowazku przeprowadzania
oceny oddziatywania naodowisko.

2. Stan istniejgcy

Droga posiada nawierzcknasfaltova szerokéci 5,5-6,0m i jest dragpowiatowy klasy L.
Na podstawie wykonanych odwiertéw i badaakroskopowych stwierdzonge w podiau
pod warstwy nawierzchni na catej diugo drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w
warstwach rownoleglych do terenug ® gtownie piaskisrednie izwiry. Nie stwierdzono
wystepowania utworéw pochodzenia organicznego czygtantow stabonmych. W wykopie
do gkbokdsci 1,5m nie stwierdzono wygiowania wody gruntowej. Ogotem warunki
gruntowo-wodne pozwalgj zakwalifikowa podtaze do grupy nénosci G1. W pasie
projektowanych robot znajdujecssiet elektroenergetyczna i telekomunikacyjna natomiast
sasiedztwie sié wodochagowa nie kolidujca planowanymi pracami.

3. Stan projektowany
3.1. Plan sytuacyjny drogi

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skabOD: na mapie do celéw projektowych.
Zaprojektowano wzmocnienie istrdeg] nawierzchni jezdni nowymi warstwami
bitumicznymi szerokai 5,50m z niezédnymi poszerzeniami na tukach o mniejszych
promieniach z obustronnymi poboczami utwardzonymasfaltobetonu szeroka 0,75m oraz
poboczami gruntowymi z mieszanki optymalnej krusayaturalnych szerokoi 0,75m. Na
koncowym fragmencie przebudowywanego odcinka drogi kma 2+005 prawostronnie
zaprojektowano tylko pobocze gruntowe z mieszangtymalnej kruszyw naturalnych
szerokdci 1,00m. Na catej diugei przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do istniggych rowow przydronych i na tereny przylegte w
granicach pasa drogowego. W ramach prac przewsigjedwniez odmulenie istnigjcych
odcinkowo rowéw przydrmych, przestawienie dwoch stupow telekomunikacyinyc
rozbiorke istniegcego oznakowania pionowego i barier drogowych stadh oraz monta
nowego oznakowania drogowego pionowego, poziomedmarier drogowych zgodnie z
projektem organizacji ruchu.



3.2.Rozwigzania wysokdciowe

Niwelete drogi naley dowigzat do istniegcej. Spadek poprzeczny drogi zasadniczo
daszkowy 2% oraz na tukach jednostronny wg plantuasyjnego dla nawierzchni
bitumicznej i poboczu utwardzonych, spadek popmag@oboczy gruntowych 6-8%.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana warop o Rozporgzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i usytuowanie. Grunt pozhomusi
by¢ zagszczony do wskaika 1,00. Grub& poszczegodlnych warstw podano po
zag:szczeniu. Dla nawierzchni drogi przig:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wizaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- siatka przeciwsgkaniowa szklano-gglowa przy krawdziach jezdni,

- warstwa wyrownawcza za BA svedniej ilasci 75kg/m2,

- istniegca nawierzchnia asfaltowa.
Dla poboczy utwardzonych przgp nasgpujace warstwy konstrukcyjne:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wizaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- siatka przeciwsgkaniowa szklano-gglowa,

- podbudowa za BA dla KR3-4 gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae gr. 20cm,

- podtaze wykorytowane i zagszczone.
Pobocza gruntowe przyp z mieszanki optymalnej 0-31,5mm z kruszywa redh@go
gr.10cm. Dla zjazdéw o nawierzchni asfaltowe] pgiryjnasgpujace warstwy:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wjzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa, lub przy jej braku dedab:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae gr. 20cm,
- podtaze wykorytowane i zaggzczone.

Pozostale zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamandy81,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Ponadto przewiduje diramowanie nawierzchni asfaltowej po
wewretrznej stronie tukdw o mniejszych promieniach opkiem betonowym 12x25cm
posadowionym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

3.3. Wymaganiasrodowiskowe realizacji i eksploatacji przedsgwziecia

- prace budowlane natg prowadz¢ w porze dziennej,

- teren wykopoOw nalgy zabezpieczy ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedoisan
sie do nich malych zwiert, codziennie przed przygtieniem do prac przeprowadza
kontrok wykopow, a uwgzione zwiergta niezwlocznie przendé poza teren obfy
pracami, na wigciwe dla nich siedlisko, pod nadzorem przyrodnikaypryciu rekawiczek
ochronnych (ayty sprzt dezynfekowa),

- wszystkie drzewa i krzewy znajdop s¢ w zas¢égu oddziatywania inwestycji przeznaczone
do adaptacji zabezpieaczya czas budowy przed mechanicznym uszkodzenienpampzez
odeskowanie; w przypadku wygpbwania na drzewach plech chronionych gatunkow
porostow zastosowasiatki okalagce piev drzewa tak, aby nie uszkodzistanowisk
porostow. Ewentualne obtamane ¢ natychmiast przycidai miejsca uszkodzone
zabezpiecza srodkami zapobiegagymi rozwojowi patogenow. Krzewy, ktore mapyc
zachowane wygrodégj wykona obudowe z desek do wysolkoi okreslonej indywidualnie
dla kazdego krzewu,



- zaplecze budowy wraz z hkamaterialowo-sprgowyg nalery odizolowa od gruntu i wéd
gruntowych oraz zlokalizowapoza terenami w poldlil jezior, dolin rzecznych i obszaréw
podmoktych, a miejsca postoju maszyn iggizn budowlanych, stwarzagych zagraenie
zanieczyszczenidarodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochmirszczelnie
utwardzt oraz wyposay¢ w sorbenty, maty sorpcyjne, biopreparaty i inf@dki
neutralizugce i likwidujgce ewentualne rozlewy i wycieki olejow i substancji
ropopochodnych,

- naleey na bigaco neutralizowa ewentualne wycieki substancji ropopochodnych z
wykorzystaniem sorbentow i je usuéyav przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewné sprawne zebranie i usgnie zanieczyszczeprzez uprawnione podmioty,

- zaplecze budowy nalg wyposay¢ w przendne sanitariaty, w ktoryckcieki bytowe lgda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, utagpie oprénianym przez
uprawnione podmioty,

- sypkie materialty budowlane zabezpiecpyzed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtorej
emisji zanieczyszczepytowych poprzez ich ostoggie, np. plandekami,

- wierzchng, zebrag warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopow wykorzystamiar
moazliwosci do zagospodarowania w ramach realizowanej inpggst

- nalezy unikat odktadania ziemi na drodze sptywu powierzchniowegad,

- nie m@na zmienié naturalnych stosunkow wodnych, nie zasyp§\nvaie zanieczyszcza
ciekdw wodnych oraz innych terenow wodno-btotnych,

- nalezy wykorzystywa sprawny technicznie stz w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia
awarii i potencjalnego przedostania db srodowiska zanieczyszciage

- odpady powstafe na terenie budowy nalegromadzt w sposob selektywny, w miejscach i
pojemnikach/kontenerach zapewn@jch peha izolacg od srodowiska wodno-gruntowego,
a nasgpnie przekazywado odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym pooiom,

- po zakdczeniu realizacji inwestycji natg uporzdkowa: przylegty teren i przywrééigo
do stanu umdiwiajacego jego #ytkowanie,

- wody opadowe i roztopowe hale odprowadza powierzchniowo w granicach pasa
drogowego na przylegte tereny zielone i do istygiggh rowdw przydranych.

Wymagania ogélne i szczegotowe wykonania robét drowych

1) wymagania ogélne

- roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot najeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do robét naky opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy (oznakowania robot prowadzonych wiepdrogowym) i uzyska
zatwierdzenie przez organ zaglzapcy ruchem na drodze,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalgzapozna sic z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach brawych i przestrzedaich;

- przed przysipieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich wiacicieli uzbrojenia podziemnego, a ngmstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizaziirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodiidalszy tok pospowania,

- w czasie budowy bezwzginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatdw, zabezpieczania wykopdéwakawania miejsc niebezpiecznych;




2) wymagania szczego6towe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéivierag Polskie Normy i normy
brarzvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robot podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozpuizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniarfarca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.
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moazliwosci do zagospodarowania w ramach realizowanej inpggst

- nalezy unikat odktadania ziemi na drodze sptywu powierzchniowegad,

- nie m@na zmienié naturalnych stosunkow wodnych, nie zasyp§\nvaie zanieczyszcza
ciekdw wodnych oraz innych terenow wodno-btotnych,

- nalezy wykorzystywa sprawny technicznie stz w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia
awarii i potencjalnego przedostania db srodowiska zanieczyszciage

- odpady powstafe na terenie budowy nalegromadzt w sposob selektywny, w miejscach i
pojemnikach/kontenerach zapewn@jch peha izolacg od srodowiska wodno-gruntowego,
a nasgpnie przekazywado odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym pooiom,

- po zakdczeniu realizacji inwestycji natg uporzdkowa: przylegty teren i przywrééigo
do stanu umdiwiajacego jego #ytkowanie,

- wody opadowe i roztopowe hale odprowadza powierzchniowo w granicach pasa
drogowego na przylegte tereny zielone i do istygiggh rowdw przydranych.

Wymagania ogélne i szczegotowe wykonania robét drowych

1) wymagania ogélne

- roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot najeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do robét naky opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy (oznakowania robot prowadzonych wiepdrogowym) i uzyska
zatwierdzenie przez organ zaglzapcy ruchem na drodze,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalgzapozna sic z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach brawych i przestrzedaich;

- przed przysipieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich wiacicieli uzbrojenia podziemnego, a ngmstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizaziirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodiidalszy tok pospowania,

- w czasie budowy bezwzginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatdw, zabezpieczania wykopdéwakawania miejsc niebezpiecznych;




2) wymagania szczego6towe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéivierag Polskie Normy i normy
brarzvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robot podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozpuizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniarfarca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa pomgdzy inwestorem a jednostlorojektows,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigcia nr
ZK0.6220.2.2020 z dn. 16.06.2020 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlanetekst jednolity z p#niejszymi
zmianami,

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektatykonawcza na przebudewdrogi
powiatowej nr 1330G od granicy obszaru zabudoward@sta Llcbork do skrzyowania z
droga powiatowg nr 1336G na diugmi 2192m. Projekt podaje rozawiania sytuacyjne oraz
okresla konstrukag nawierzchni. Dla przedswizigcia uzyskano decygjo srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przeeglszi¢cia stwierdzajca brak obowazku przeprowadzania
oceny oddziatywania naodowisko.

2. Stan istniejgcy

Droga posiada nawierzcknasfaltova szerokéci 5,5-6,0m i jest dragpowiatowy klasy L.
Na podstawie wykonanych odwiertéw i badaakroskopowych stwierdzonge w podiau
pod warstwy nawierzchni na catej diugo drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w
warstwach rownoleglych do terenug ® gtownie piaskisrednie izwiry. Nie stwierdzono
wystepowania utworéw pochodzenia organicznego czygtantow stabonmych. W wykopie
do gkbokdsci 1,5m nie stwierdzono wygiowania wody gruntowej. Ogotem warunki
gruntowo-wodne pozwalgj zakwalifikowa podtaze do grupy nénosci G1. W pasie
projektowanych robot znajdujecssiet elektroenergetyczna i telekomunikacyjna natomiast
sasiedztwie sié wodochagowa nie kolidujca planowanymi pracami.

3. Stan projektowany
3.1. Plan sytuacyjny drogi

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skabOD: na mapie do celéw projektowych.
Zaprojektowano wzmocnienie istrdeg] nawierzchni jezdni nowymi warstwami
bitumicznymi szerokai 5,50m z niezédnymi poszerzeniami na tukach o mniejszych
promieniach z obustronnymi poboczami utwardzonymasfaltobetonu szeroka 0,75m oraz
poboczami gruntowymi z mieszanki optymalnej krusayaturalnych szerokoi 0,75m. Na
koncowym fragmencie przebudowywanego odcinka drogi kma 2+005 prawostronnie
zaprojektowano tylko pobocze gruntowe z mieszangtymalnej kruszyw naturalnych
szerokdci 1,00m. Na catej diugei przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do istniggych rowow przydronych i na tereny przylegte w
granicach pasa drogowego. W ramach prac przewsigjedwniez odmulenie istnigjcych
odcinkowo rowéw przydrmych, przestawienie dwoch stupow telekomunikacyinyc
rozbiorke istniegcego oznakowania pionowego i barier drogowych stadh oraz monta
nowego oznakowania drogowego pionowego, poziomedmarier drogowych zgodnie z
projektem organizacji ruchu.



3.2.Rozwigzania wysokdciowe

Niwelete drogi naley dowigzat do istniegcej. Spadek poprzeczny drogi zasadniczo
daszkowy 2% oraz na tukach jednostronny wg plantuasyjnego dla nawierzchni
bitumicznej i poboczu utwardzonych, spadek popmag@oboczy gruntowych 6-8%.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana warop o Rozporgzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i usytuowanie. Grunt pozhomusi
by¢ zagszczony do wskaika 1,00. Grub& poszczegodlnych warstw podano po
zag:szczeniu. Dla nawierzchni drogi przig:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wizaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- siatka przeciwsgkaniowa szklano-gglowa przy krawdziach jezdni,

- warstwa wyrownawcza za BA svedniej ilasci 75kg/m2,

- istniegca nawierzchnia asfaltowa.
Dla poboczy utwardzonych przgp nasgpujace warstwy konstrukcyjne:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wizaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- siatka przeciwsgkaniowa szklano-gglowa,

- podbudowa za BA dla KR3-4 gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae gr. 20cm,

- podtaze wykorytowane i zagszczone.
Pobocza gruntowe przyp z mieszanki optymalnej 0-31,5mm z kruszywa redh@go
gr.10cm. Dla zjazdéw o nawierzchni asfaltowe] pgiryjnasgpujace warstwy:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wjzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa, lub przy jej braku dedab:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae gr. 20cm,
- podtaze wykorytowane i zaggzczone.

Pozostale zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamandy81,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Ponadto przewiduje diramowanie nawierzchni asfaltowej po
wewretrznej stronie tukdw o mniejszych promieniach opkiem betonowym 12x25cm
posadowionym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

3.3. Wymaganiasrodowiskowe realizacji i eksploatacji przedsgwziecia

- prace budowlane natg prowadz¢ w porze dziennej,

- teren wykopoOw nalgy zabezpieczy ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedoisan
sie do nich malych zwiert, codziennie przed przygtieniem do prac przeprowadza
kontrok wykopow, a uwgzione zwiergta niezwlocznie przendé poza teren obfy
pracami, na wigciwe dla nich siedlisko, pod nadzorem przyrodnikaypryciu rekawiczek
ochronnych (ayty sprzt dezynfekowa),

- wszystkie drzewa i krzewy znajdop s¢ w zas¢égu oddziatywania inwestycji przeznaczone
do adaptacji zabezpieaczya czas budowy przed mechanicznym uszkodzenienpampzez
odeskowanie; w przypadku wygpbwania na drzewach plech chronionych gatunkow
porostow zastosowasiatki okalagce piev drzewa tak, aby nie uszkodzistanowisk
porostow. Ewentualne obtamane ¢ natychmiast przycidai miejsca uszkodzone
zabezpiecza srodkami zapobiegagymi rozwojowi patogenow. Krzewy, ktore mapyc
zachowane wygrodégj wykona obudowe z desek do wysolkoi okreslonej indywidualnie
dla kazdego krzewu,



- zaplecze budowy wraz z hkamaterialowo-sprgowyg nalery odizolowa od gruntu i wéd
gruntowych oraz zlokalizowapoza terenami w poldlil jezior, dolin rzecznych i obszaréw
podmoktych, a miejsca postoju maszyn iggizn budowlanych, stwarzagych zagraenie
zanieczyszczenidarodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochmirszczelnie
utwardzt oraz wyposay¢ w sorbenty, maty sorpcyjne, biopreparaty i inf@dki
neutralizugce i likwidujgce ewentualne rozlewy i wycieki olejow i substancji
ropopochodnych,

- naleey na bigaco neutralizowa ewentualne wycieki substancji ropopochodnych z
wykorzystaniem sorbentow i je usuéyav przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewné sprawne zebranie i usgnie zanieczyszczeprzez uprawnione podmioty,

- zaplecze budowy nalg wyposay¢ w przendne sanitariaty, w ktoryckcieki bytowe lgda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, utagpie oprénianym przez
uprawnione podmioty,

- sypkie materialty budowlane zabezpiecpyzed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtorej
emisji zanieczyszczepytowych poprzez ich ostoggie, np. plandekami,

- wierzchng, zebrag warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopow wykorzystamiar
moazliwosci do zagospodarowania w ramach realizowanej inpggst

- nalezy unikat odktadania ziemi na drodze sptywu powierzchniowegad,

- nie m@na zmienié naturalnych stosunkow wodnych, nie zasyp§\nvaie zanieczyszcza
ciekdw wodnych oraz innych terenow wodno-btotnych,

- nalezy wykorzystywa sprawny technicznie stz w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia
awarii i potencjalnego przedostania db srodowiska zanieczyszciage

- odpady powstafe na terenie budowy nalegromadzt w sposob selektywny, w miejscach i
pojemnikach/kontenerach zapewn@jch peha izolacg od srodowiska wodno-gruntowego,
a nasgpnie przekazywado odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym pooiom,

- po zakdczeniu realizacji inwestycji natg uporzdkowa: przylegty teren i przywrééigo
do stanu umdiwiajacego jego #ytkowanie,

- wody opadowe i roztopowe hale odprowadza powierzchniowo w granicach pasa
drogowego na przylegte tereny zielone i do istygiggh rowdw przydranych.

Wymagania ogélne i szczegotowe wykonania robét drowych

1) wymagania ogélne

- roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot najeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do robét naky opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy (oznakowania robot prowadzonych wiepdrogowym) i uzyska
zatwierdzenie przez organ zaglzapcy ruchem na drodze,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalgzapozna sic z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach brawych i przestrzedaich;

- przed przysipieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich wiacicieli uzbrojenia podziemnego, a ngmstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizaziirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodiidalszy tok pospowania,

- w czasie budowy bezwzginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatdw, zabezpieczania wykopdéwakawania miejsc niebezpiecznych;




2) wymagania szczego6towe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéivierag Polskie Normy i normy
brarzvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robot podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozpuizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniarfarca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa pomgdzy inwestorem a jednostlorojektows,

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigcia nr
ZK0.6220.2.2020 z dn. 16.06.2020 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlanetekst jednolity z p#niejszymi
zmianami,

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektatykonawcza na przebudewdrogi
powiatowej nr 1330G od granicy obszaru zabudoward@sta Llcbork do skrzyowania z
droga powiatowg nr 1336G na diugmi 2192m. Projekt podaje rozawiania sytuacyjne oraz
okresla konstrukag nawierzchni. Dla przedswizigcia uzyskano decygjo srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przeeglszi¢cia stwierdzajca brak obowazku przeprowadzania
oceny oddziatywania naodowisko.

2. Stan istniejgcy

Droga posiada nawierzcknasfaltova szerokéci 5,5-6,0m i jest dragpowiatowy klasy L.
Na podstawie wykonanych odwiertéw i badaakroskopowych stwierdzonge w podiau
pod warstwy nawierzchni na catej diugo drogi wystpuja grunty jednorodne mineralne w
warstwach rownoleglych do terenug ® gtownie piaskisrednie izwiry. Nie stwierdzono
wystepowania utworéw pochodzenia organicznego czygtantow stabonmych. W wykopie
do gkbokdsci 1,5m nie stwierdzono wygiowania wody gruntowej. Ogotem warunki
gruntowo-wodne pozwalgj zakwalifikowa podtaze do grupy nénosci G1. W pasie
projektowanych robot znajdujecssiet elektroenergetyczna i telekomunikacyjna natomiast
sasiedztwie sié wodochagowa nie kolidujca planowanymi pracami.

3. Stan projektowany
3.1. Plan sytuacyjny drogi

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skabOD: na mapie do celéw projektowych.
Zaprojektowano wzmocnienie istrdeg] nawierzchni jezdni nowymi warstwami
bitumicznymi szerokai 5,50m z niezédnymi poszerzeniami na tukach o mniejszych
promieniach z obustronnymi poboczami utwardzonymasfaltobetonu szeroka 0,75m oraz
poboczami gruntowymi z mieszanki optymalnej krusayaturalnych szerokoi 0,75m. Na
koncowym fragmencie przebudowywanego odcinka drogi kma 2+005 prawostronnie
zaprojektowano tylko pobocze gruntowe z mieszangtymalnej kruszyw naturalnych
szerokdci 1,00m. Na catej diugei przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do istniggych rowow przydronych i na tereny przylegte w
granicach pasa drogowego. W ramach prac przewsigjedwniez odmulenie istnigjcych
odcinkowo rowéw przydrmych, przestawienie dwoch stupow telekomunikacyinyc
rozbiorke istniegcego oznakowania pionowego i barier drogowych stadh oraz monta
nowego oznakowania drogowego pionowego, poziomedmarier drogowych zgodnie z
projektem organizacji ruchu.



3.2.Rozwigzania wysokdciowe

Niwelete drogi naley dowigzat do istniegcej. Spadek poprzeczny drogi zasadniczo
daszkowy 2% oraz na tukach jednostronny wg plantuasyjnego dla nawierzchni
bitumicznej i poboczu utwardzonych, spadek popmag@oboczy gruntowych 6-8%.

3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana warop o Rozporgzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i usytuowanie. Grunt pozhomusi
by¢ zagszczony do wskaika 1,00. Grub& poszczegodlnych warstw podano po
zag:szczeniu. Dla nawierzchni drogi przig:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wizaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- siatka przeciwsgkaniowa szklano-gglowa przy krawdziach jezdni,

- warstwa wyrownawcza za BA svedniej ilasci 75kg/m2,

- istniegca nawierzchnia asfaltowa.
Dla poboczy utwardzonych przgp nasgpujace warstwy konstrukcyjne:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wizaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- siatka przeciwsgkaniowa szklano-gglowa,

- podbudowa za BA dla KR3-4 gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae gr. 20cm,

- podtaze wykorytowane i zagszczone.
Pobocza gruntowe przyp z mieszanki optymalnej 0-31,5mm z kruszywa redh@go
gr.10cm. Dla zjazdéw o nawierzchni asfaltowe] pgiryjnasgpujace warstwy:

- warstwascieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm;

- warstwa wjzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa, lub przy jej braku dedab:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae gr. 20cm,
- podtaze wykorytowane i zaggzczone.

Pozostale zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamandy81,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Ponadto przewiduje diramowanie nawierzchni asfaltowej po
wewretrznej stronie tukdw o mniejszych promieniach opkiem betonowym 12x25cm
posadowionym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

3.3. Wymaganiasrodowiskowe realizacji i eksploatacji przedsgwziecia

- prace budowlane natg prowadz¢ w porze dziennej,

- teren wykopoOw nalgy zabezpieczy ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedoisan
sie do nich malych zwiert, codziennie przed przygtieniem do prac przeprowadza
kontrok wykopow, a uwgzione zwiergta niezwlocznie przendé poza teren obfy
pracami, na wigciwe dla nich siedlisko, pod nadzorem przyrodnikaypryciu rekawiczek
ochronnych (ayty sprzt dezynfekowa),

- wszystkie drzewa i krzewy znajdop s¢ w zas¢égu oddziatywania inwestycji przeznaczone
do adaptacji zabezpieaczya czas budowy przed mechanicznym uszkodzenienpampzez
odeskowanie; w przypadku wygpbwania na drzewach plech chronionych gatunkow
porostow zastosowasiatki okalagce piev drzewa tak, aby nie uszkodzistanowisk
porostow. Ewentualne obtamane ¢ natychmiast przycidai miejsca uszkodzone
zabezpiecza srodkami zapobiegagymi rozwojowi patogenow. Krzewy, ktore mapyc
zachowane wygrodégj wykona obudowe z desek do wysolkoi okreslonej indywidualnie
dla kazdego krzewu,



- zaplecze budowy wraz z hkamaterialowo-sprgowyg nalery odizolowa od gruntu i wéd
gruntowych oraz zlokalizowapoza terenami w poldlil jezior, dolin rzecznych i obszaréw
podmoktych, a miejsca postoju maszyn iggizn budowlanych, stwarzagych zagraenie
zanieczyszczenidarodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochmirszczelnie
utwardzt oraz wyposay¢ w sorbenty, maty sorpcyjne, biopreparaty i inf@dki
neutralizugce i likwidujgce ewentualne rozlewy i wycieki olejow i substancji
ropopochodnych,

- naleey na bigaco neutralizowa ewentualne wycieki substancji ropopochodnych z
wykorzystaniem sorbentow i je usuéyav przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewné sprawne zebranie i usgnie zanieczyszczeprzez uprawnione podmioty,

- zaplecze budowy nalg wyposay¢ w przendne sanitariaty, w ktoryckcieki bytowe lgda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, utagpie oprénianym przez
uprawnione podmioty,

- sypkie materialty budowlane zabezpiecpyzed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtorej
emisji zanieczyszczepytowych poprzez ich ostoggie, np. plandekami,

- wierzchng, zebrag warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopow wykorzystamiar
moazliwosci do zagospodarowania w ramach realizowanej inpggst

- nalezy unikat odktadania ziemi na drodze sptywu powierzchniowegad,

- nie m@na zmienié naturalnych stosunkow wodnych, nie zasyp§\nvaie zanieczyszcza
ciekdw wodnych oraz innych terenow wodno-btotnych,

- nalezy wykorzystywa sprawny technicznie stz w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia
awarii i potencjalnego przedostania db srodowiska zanieczyszciage

- odpady powstafe na terenie budowy nalegromadzt w sposob selektywny, w miejscach i
pojemnikach/kontenerach zapewn@jch peha izolacg od srodowiska wodno-gruntowego,
a nasgpnie przekazywado odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym pooiom,

- po zakdczeniu realizacji inwestycji natg uporzdkowa: przylegty teren i przywrééigo
do stanu umdiwiajacego jego #ytkowanie,

- wody opadowe i roztopowe hale odprowadza powierzchniowo w granicach pasa
drogowego na przylegte tereny zielone i do istygiggh rowdw przydranych.

Wymagania ogélne i szczegotowe wykonania robét drowych

1) wymagania ogélne

- roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot najeprzestrzega wszelkich przepisow zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do robét naky opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy (oznakowania robot prowadzonych wiepdrogowym) i uzyska
zatwierdzenie przez organ zaglzapcy ruchem na drodze,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalgzapozna sic z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach brawych i przestrzedaich;

- przed przysipieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich wiacicieli uzbrojenia podziemnego, a ngmstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizaziirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, najepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodiidalszy tok pospowania,

- w czasie budowy bezwzginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatdw, zabezpieczania wykopdéwakawania miejsc niebezpiecznych;




2) wymagania szczego6towe

warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozéivierag Polskie Normy i normy
brarzvowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robot podane przez
inwestora,

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozpuizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniarfarca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.



