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D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég przy przebudalsigi powiatowej nr 1330G na odcinku od granicgzdyu
zabudowanego Miastachork do skrzyowania z drog powiatovg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanagkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zlsica
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego grubowarstwowegiistralnego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uroiEsze na nawierzchni w postaci liniiggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore riej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kraydziowe, przerywane lub gijte.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drég - materigwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natvgsie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.n@wierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetda lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowegonaterialy naktadane warsingrubgci 0,3 — 0,8 mm (na
mokro). Nalea do nich farby jedno- i dwusktadnikowe stosowanetemperaturze otoczenia lub podgrzane do
temperatury 5TC.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgriskiadane warstwgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm.
Nalezag do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrmasy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktérgcty st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczg sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz folie do
oznakowa tymczasowychoite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tzadiowe.

1.4.13. Kulki szklane - material do posypywania lub narzuaapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania vattzoéci oznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \étawosci antypgalizgowe.

1.4.15.Pozostate okigenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi postadg@robat
technicza.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiagajne wymaganiom okémnym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laborationi Badania powinny liywykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakibwaaterialdbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-792%2a ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacy o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrdlaj ace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegbtoyweagania okrdone
sa w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakewia drég
2.6.2.Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powirby materialy umaliwiajace nakladanie ich
warstwg grubgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanyge sol w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktasémga nawierzchgi odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny
tworzy¢ warstwe kohezyjry w wyniku reakcji chemiczne;.

Masy termoplastyczne powinny dyubstancjami nie zawieggymi rozpuszczalnikbw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosawg@owinny dé siec podgrzewa do stopienia i aplikowargcznie
lub maszynowo. Masy te powinny twortzyarstwe kohezyjrm przez ochtodzenie.

Wihasciwosci fizyczne materialdbw do znakowania grubowarstwgave wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okéta aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3.Zawarté¢ sktadnikbw lotnych w materiatach do znakaia cienko- i grubowarstwowego

Zawartg¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyaig powinna przekraczav materiatach do
znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)ess)
w ilosci wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza esistosowania materiatdbw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.4.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydo posypywania lub narzucania podnééniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnigidzialngi¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulkikiane powinny charakteryzowasie wspotczynnikiem
zalamania powsej 1,50, wykazywé odporndé na woe i zawier& nie wiccej niz 20% kulek z defektami. Kulki
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazy\wpier hydrofobizacji co najmniej 80%. Wdeiwosci kulek
szklanych okréa aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstnigpy oznakowanie powinien sklaflaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewniemznakowaniu odpowiedniej szorstkd (whasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniagy nie mae zawierd wiecej niz 1% czstek mniejszych @i90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstnieggo powinna by okrelona w SST. Materiat uszorstraay oraz mieszanina kulek
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szklanych z materiatem uszorstaijm powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub
POD-97 [4].

2.6.7.Wymagania wobec materiatow ze wadfh na ochrogwarunkow pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnipuwinny zawierd substancji zagéajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwoweggwierzchni powinny zachowastal@¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cjmmiej 6 miesjcy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materialty do poziomegokamania drog naley przechowywa w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigyzdy je od napromieniowania stonecznego,
opadow i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciaczalnych od $do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostatych materiatow - porij 40°C.

3. SPRZAT
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w urgdzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— sprzarek,
- malowarek,
— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
- sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.

4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drég uvgle@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychscimeaosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z normp PN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego maleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadh-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelii i powietrza powinna wyndasco najmniej 8C,
a wilgotna¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtrionawierzchni znakowanej. Nieréwnomiefod
i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nie vy1idja sie od starej nawierzchni i nie mayiekszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niegddnych naley
ustaléc w SST wymagania wobec materiatu do znakowaniaeraeini.
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5.4. Przygotowanie podiéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczys#¢przy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazigakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigi, mana wykona przedznakowanie, stogg;
sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgi znakach drogowych poziomych” [3], SST i
wskazaniach liyniera. Do wykonania przedznakowania zama stosowa nietrwah farke, np. farle silnie
rozcieiczorny rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek.
Pocztek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kreslky poprzeczg. W przypadku odnawiania znakowania drogi,
gdy stare znakowanie jest wystargzaj czytelne i zgodne z dokumentagjrojektova, mazna przedznakowania nie
wykonywat.
5.7. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowastwowymi
5.7.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleéeproducenta materiatdw

Materialy do znakowania drogi, spelnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedng z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.7.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyrai

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmzymi wskazaniami. Material znakoy naley nakltadé réwnomiern
warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachowgj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubdé nanoszonej warstwy zaleca si
kontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce sm§ldub metalowej, podkiadanej na drodze
malowarki. llcé¢ materiatu ziyta w czasie prac, oldena przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie ro® st
rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%. W przypadku mas termoplastycznych wszystkisze prace powinny
by¢ wykonywane przy tyciu uradzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materiatem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajnaé i jakosé¢ sprzitu
nalezy dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzjlotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Igynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowamsavierzchni betonowej nate zastosowa
podktad (primer) poprawiagy przyczepnf& nakladanego termoplastu do nawierzchni. W przypadk
dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych praceénmaonykonywé recznie, przy uyciu prostych urgzdzen, np.
typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakceptowaraez Irtyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.
6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaigroego musi by calkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné¢ w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminancji i bagwznakowania.

Do okralenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujes si
wspotczynnik luminanciji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidawiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix™,
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— biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@mé Ix ™,
— z06ltej, co najmniej 100 mcd frix™.
Pomiar wspétczynnika luminancji vwietle rozproszonym ni@ by¢ zasgpiony pomiarem wspoétczynnika
luminancjif, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikel powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- bialej, co najmniej 0,60,
- z0ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynnikg powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalndici, co najmniej 0,30,
— z6ktej, po 1 miegjcu wywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg POD-97 [4] przez wspobdne chromatyczrimi x i y, ktére
dla suchego oznakowania powinnydéw obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty ziaeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialné w nocy

Za miae widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

- biatej, co najmniej 300 mecd frix?,

— z06ltej, co najmniej 200 mcd frix ™.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— biatej, po 12 miegicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,

— z06ltej, po 1 miesicu eksploatacii, co najmniej 150 meef i ?,

b) folii:

- dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n¥ Ix?,

- dla oznakowa tymczasowych#6ttych), co najmniej 300 med frix™.

6.3.1.3. Szorstk@ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest warté wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. W&@doSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypssay w typowe
opony hamuje z blokadkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga, saby warté¢ wskaznika
szorstkdci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cijgu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynégio 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)

Za czas schetia oznakowania przyjmuje¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schgicia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zéyme
moze przekracza2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gognpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania grubowarstwowego, co najejy3 mm.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego lub grubowarstwowego
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Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegaegrowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpogziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa

— wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoréggnowidocznych wad,

pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepk&i farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [4],

— wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddnp dokumenta@j projektowy i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” [3],

— wizualm ocere rGwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,

— oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badwraz z jedg problg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@ do czasu uptywu okresu gwarancji. W przypadkatpliwvosci dotyczcych wykonania
oznakowania poziomego,Aynier maze zlecé wykonanie bada
- widzialngici w dziej,

- widzialnasci w nocy,

- szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywedtug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt b@ada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeiaj

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymafgala materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowani
Lp. Rodzaj wymagania Jednostkq  cienkowargrubowars-
twowego twowego

1 | Zawartd¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0 0
2 | Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek szklanych wspélcz. 515 515
3 | Wspoélczynnik luminancji Q wswietle rozproszonym dlg

oznakowanigwiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej med ni? Ix* >130 >130
4 | Wspétczynnik luminancijp dla oznakowanidwiezego barwy

- bialej wspotcz.3 > 0,60 > 0,60
5 | Powierzchniowy wspofczynnik odblasku dla oznakowaa

swiezego w stanie suchym barwy:

- biatej med ni? Ix* > 300 > 300
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwalds¢ oznakowania wykonanego:

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6

Czas schetia materiatu na nawierzchni h <2 <2

9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchmawierzchni
- z mikrokulkami szklanymi mm - <5

10 | Okres stakri wtasciwosci materialtdbw do znakowania przy
sktadowaniu

mieskcy =6 26
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6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegognego z dokumentagprojektowy i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, dtug@ cyklu skiadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wgcej niz £ 50 mm diugéci wymagane;j,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wickszej odchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru dtuggi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania
Przy odnawianiu istniefego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrdejych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00M(V@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozyte.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamsderialem grubowarstwowym.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaj cechy oznakowania oldlene w POD-97 [4]. Zaleca esistosowanie nagbujacych
minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakowaniabgwarstwowego co najmniej 24 mig=. Wykonawca
udzieli gwarancji 12 miestznej na wykonanie cienkowarstwowego oznakowguaiomego drdog.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoaanbot,
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- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektowg
i Jinstrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawaigoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych.
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS¥fia |
IBDIM, Warszawa, 1997.

- Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
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