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ZABEZPIECZENIE SIATK A NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem zabezpieczenia nawierzctaltagrych siatly zbrojeniovs wykonarn z
kombinacji wtékien szklanych i gglowych przegczonych asfaltem przed g@niami odbitymi przy przebudowie
drogi powiatowej nr 1330G na odcinku od granicyzave zabudowanego Miastghork do skrzyowania z drog
powiatowg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z utéeniem siatki
przeciwsgkaniowej z wtdkien szklanych igglowych wsgpnie przegczonej asfaltem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pekniecie odbite — pknigcie warstwy powierzchniowej nawierzchnigdagce odwzorowaniem istnigjych
peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegd wyniku koncentracji napeen i
nieciggtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymaiograniczne;j.

1.4.2.Zalewa uszczelniaga — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,ne@w’ lub material z mas stosowanych
,na zimno” do uszczelnianiagknie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.3. Siatka zbrojeniowa z witdkien szklanych ieglowych przegczana asfaltem — ptaski wyrdb syntetyczny
zbudowany z wizek widkien szklanych (w kierunku wzddaym) i wtokien weglowych (w kierunku poprzecznym),
utozonych wzdhinie i poprzecznie, twoszych oczka. Wjzki widkien tworzcych siatk w procesie produkcyjnym
przegczane g asfaltem w catej swej offpsci. Siatka posiada na gérnej powierzchni posypkpiasku, a dolna
powierzchnia pokryta jest cieqkolig zabezpieczags.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lg” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Siatka

Do wykonania wzmocnienia nawierzchni bitumicznychlesty zastosowa siatke zbrojeniova z witdkien
szklanych i wglowych wstpnie powlekanej polimeroasfaltem z jednosteprposyplk z piasku kwarcowego o
wytrzymataici w kierunku podianym min. 120kN/m i w kierunku poprzecznym min. 20@0k. Wydtuzenie
graniczne wzdla siatki nie powinno przekracza3,0%, w poprzek siatki 1,7%. ki widkien siatki musz by¢
przegaczone asfaltem w calej swej otgjsci. Asfalt uzyty do przesczenia siatki powinien spehdiavymagania:

- penetracja w 25°C [0,2mm] — max. 50;
- temperatura mknienia [°C] — min. 90;
- temperatura tamliwéei [°C] — max. -15.
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Siatka powinna hy produkowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15B® posiadé aproba¢ techniczig
wydary przez IBDiM. Przed uktadaniem siatki, Wykonawcadbwinien przedstawido akceptacji layniera rodzaj
uktadanej siatki oraz deklargojtasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

2.4. Lepiszcza do przyklejania siatki

Do przyklejania siatki naly stosowa:
a) 70% kationow emulsg asfaltows modyfikowary polimerem szybkorozpadawvg Ema-99, posiadsga aprobag
technicza wydary przez IBDiM; zaleca giemulsg K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97, posiaftaj aprobat techniczig IBDiM, zaleca s} asfalty DE 150 C i
DE 250 C.

2.4. Materiaty do uszczelnienia pknieé

Do uszczelnienia gknig¢ i szczelin nawierzchni istnigjej naley stosowa zaleve asfaltovg ,na goco”
lub mag uszczelniajcg na zimno.

3. SPRZAT
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt.Nalery
stosowa:
- skrapiark do wykonania skropienia emujsisfaltovs,
- do uktadania siatki na podio uktadarki o prostej konstrukcji, urdwiajgce rozwijanie siatki ze szpuli,
- reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganidnej pkt. 4. Siatki
nalezy transportowa w rolkach owingtych polietylenowy folig, chronc przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by utozone poziomo, nie wtcej niz w trzech warstwach. Przy transporcie pgl@rzestrzega zalecé
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania og6élne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Oczyci¢ powierzchng i usuraé luzne czsci (piasek, lane ziarna kruszywa, oleje, smary, resztki powigk)it
Podiaze naley skropt 70% emulsj asfaltows w ilosci 250-300 g/rfiy przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na
goraco w ilosci 150-200 g/ rh Nalezy przestrzegaogélnych zasad wykonywania skropienia, ob@wjacych przy
wykonywaniu padczenia mgdzywarstwowego podanych w Wymaganiach Techniczny¢h-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 zwracg szczegOlg uwag na réwnomierne pokrycie powierzchni. Rysy o rozeén powyzej
4mm naley oczyci¢ sprzonym powietrzem i wypetai

5.3. Przebieg aplikacji

Siatke maozna rozklada zaréwno ¢cznie jak i maszynowo. Roztenie siatki mae nasipi¢ dopiero po
przeschrgciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, abyabgkko klejca, ale nie przywierata (w zateosci od
warunkéw atmosferycznych me to trwa od jednej do kilku godzin). deli siatka zabezpieczona jest od spodufoli
ochronn, to naley jg usun¢ dopiero przy ukfadaniu siatki. W przypadku aplikagcznej warstw folii nalezy
stopt palnikiem na propan-butan; w przypadku rozkladami@szynowego warstwa ta jest topiona przez palniki
zabudowane w ugrlzeniu rozktadajcym. W przypadku rozktadaniaaznego naley docism¢ warstwe siatki poprzez
przejazd walca. Nie jest wymagane jakiekolwiek dkolae kotwienie warstwy wzmacnigie].

Siatle nalery uklad& na zaklad. Dotyczy to zaréwno poter podtwnych jak i poprzecznych. Szerako
zaktadu ok. 10cm. Kolejnwarstwe bitumiczry nawierzchni ména rozktadé bezpdrednio naswiezo utozong siatke
lub po okresie kilku dni. Po utonej siatce mze odbywa sie ruch kotowy jednak przy ograniczeniu szybio
przejazdu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiniet’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzézy producent siatki wzmacriagj
posiada aprobattechniczg wyrobu. Poza tym, przed przypteniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w
zakresie wymagapodanych w pkt 2 i wyniki przedstawiazimierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Podczas prac nale sprawdza na bieaco przydatné¢ poditaza do utaenia siatki wg. pkt 5.2, komplet&bstopienia
folii zabezpieczajcej siatk oraz zatopienie siatki w warstwie skropienia ilwig¢ zaktadéw na pakzeniach. Przed
utozeniem warstwy asfaltowej na wanej siatce naley naprawé miejsca odklejone, faldy i rozdarcia siatki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(0y/magania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zabezpieczonej sialowierzchni nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-000D/@ymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki ptyzvne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
— wypetnienie spkan w istniegcej nawierzchni i rowni podtaza,
— skropienie lepiszczem podia,
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwzmocnienia siatkobejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie wzmocnienia zgodnie z dokumergagrojektows, SST i ewentualnie zaleceniamizymiera,
obejmupce wypetnienie sgkan, oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozemie siatki i dodiniecie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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