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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt organizacji ruchu drogi powiatowej nr303G na odcinku od
granicy obszaru zabudowanego Miastabdrk do skrzyowania z drog powiatowg
nr 1336G po przebudowie drogi powiatowej nr 1330G.

2. Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchgaivym

- rozporadzenie MTIGM z dnia 23 wrzaia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach

- rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogchwv

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa znajduje¢spoza obszarem zabudowanym i na catej przebudowgjwan
diugcici jest drog z pierwszéstwem przejazdu. Od km 0+500 projektowanej trasy je
kreta, ale bez ogranicaepredkaosci. Jedynie przy zhlaniu s¢ do skrzygowania z drog
1336G oznakowana jest ograniczeniegdgosci 70km/h oraz nagpnie 50km/h.

3. Organizacja ruchu drogowego
3.1.Charakterystyka drogi i warunkow ruchu

Na projektowanym odcinku droga powiatowa 1330G wipgie ruch lokalny i jest drag
klasy L przebiegapra przez tereny kne. Szerok& drogi wynosi 5,5m z poszerzeniami na
lukach o matych promieniach.

3.2.Przyjete oznakowanie

Przygte oznakowanie zgodnie z zetonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.
Oznakowanie pionowe — grupa wietkd znakow srednie. Podstawowe wymiary tarcz,
wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmawavg Instrukcji o znakach drogowych
pionowych. Jako materialy stosowane do wykonanizyaznaku drogowego dopuszcza si
blacke stalows ocynkowan lub aluminiows. Nie dopuszcza sistosowania tarczy ptaskiej.
Krawedzie tarczy powinny kiypodwdjnie gete lub wzmocnione ramk Znak odblaskowy —
typ 1.0znakowanie poziome wykangako grubowarstwowe strukturalne. Oznakowanie
wykona: w taki sposOb aby spetnialo wymagania pedam zajczniku nr 2 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipc&2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakdw sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanialmayach. Na
projektowanym odcinku w stanie istrgeym znajdug sic bariery drogowe. Istnigge bariery
stalowe energochtonne najewymienic na nowe. Dodatkowo zaprojektowano nowe bariery
wyszczegolnione w zestawieniu i¢dzi rysunkowej o nagpujacych parametrach: poziom
powstrzymywania N2, szerokdpracugca W2, poziom intensywrioi zderzenia B.

3.3.Uzasadnienie i termin wprowadzenia organizacjiuchu

W zwigzku z przebudowdrogi i zmieniagcymi s warunkami ruchu na drodze uznano,
ze naley wymienik stare zuyte znaki a take czsciowo zaktualizowé& oznakowanie.
Zmiana organizacji ruchu planowana jest po przetueldrogi.



