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pogtebienie i odmulenie rowu
(lokalnie)

150

warstwa $cieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm
warstwa wigzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm
siatka przeciwspekaniowa szklano-weglowa
podbudowa z BA dla KR3-4 gr. 8cm
podbudowa z KLSM gr. 20cm

warstwa $cieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm
warstwa wigzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm
siatka przeciwspekaniowa szklano-weglowa
w-wa wyrownawcza z BA w r. iloci 75kg/m 2
podbudowa z KLSM gr. 20cm

km km 2+005 do km 2+192

550 (poszerzenie na tukach)

opornik betonowy 100x25x12¢cm
tawa betonowa z oporem C12/15

100 |
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75

gruntowe

lokalnie opornik betonowy
na fukach o matym promieniu

mieszanka optymalna 0-31,5mm

z kruszywa naturalnego gr. 10cm 6-8%

utwardzone
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opornik betonowy 100x25x12cm
tawa betonowa z oporem C12/15

pogtebienie i odmulenie rowu
(lokalnie)

warstwa $cieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm

warstwa wigzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm

siatka przeciwspekaniowa szklano-weglowa

podbudowa z BA dla KR3-4 gr. 8cm

podbudowa z KLSM gr. 20cm

warstwa $cieralna z BA dla KR3-4 gr. 4cm
warstwa wigzaca z BA dla KR3-4 gr. 4cm
siatka przeciwspekaniowa szklano-weglowa
w-wa wyréwnawcza z BA w $r. ilosci 75kg/m 2
podbudowa z KL SM gr. 20cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G
dz. nr 119 obreb Lebork obr 12, dz. nr 8/2 obreb Popowo
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