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D-07.06.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z realizagjbarier ochronnych stalowych przy przebudowie dpgviatowej nr 1330G na
odcinku od granicy obszaru zabudowanego Miagtmtk do skrzyowania z drog powiatovg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana j@&t dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnic profilowanej tdmy stalowej na stupkach stalowych, realizowanych na
odcinkach drog.

1.4. Okredlenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujecanastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - wdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmwhieenia

zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie ta jeiebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza keramogi,

przejechaniu pojazdu na jezedrrzeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczatigpowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymajdupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kigodstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tamy stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong prawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziaiap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.4. Ogrodzenia ochronne sztywne rurowe - przegrodycfimg separgge ruch pieszy od ruchu kolowego
wykonane z rur stalowych,

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnizamocowana jest do stupkéw zasnednictwem
przekfadki.

1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element barierjkamany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiez ktérego prowadnica
powinna odksztal@asie stopniowo i w sposéb plastyczny.

1.4.9Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygietej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pogdiy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmiy w
okreslonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdirg podatné¢ prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz do tagodnie obaiza stupki sitami od nadlzajgcego pojazdu.

1.4.10. Pozostate ok&enia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychridraochronnych, na ktére wydano
aproba¢ techniczg. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowgkteslone g poprzez parametry podane w
dokumentacji projektowej, nawdujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
— prowadnica,

- slupki,

— pas profilowy,

- wysiegniki,

— przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- taczniki ukane,

— obejmy stupka, itp.

Bariery powinny spetnianastpujace wymagania:

- poziom powstrzymywania — N2,

- szerokd¢ wspotpracujca — W2,

- poziom intensywnéti zderzenia — B.

2.3.3.Inne elementy bariery

Jeli dokumentacija projektowa przewiduje stosowanisaparofilowego, to powinien on odpowiagd@aN-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, widlicstatycznych i odchytek wymiaréw przekroju pomzeego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podkfadki, przektadki
(zat. 11.9)$ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projektowej idggodne
z ofery producenta barier w zakresie wymiaréw, odchyteknmyow, rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu,
ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementysgckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sola elementéw bariery
powinny by czyste, gladkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementéw bariery meoby¢ dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zahesci od wielkaci i masy wyrobéw. Elementy bariery powinnydyyrzechowywane
w pomieszczeniach suchych, z dala od materialdatajgcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed
uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementoéw bariery pkoedzjg

Sposo6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdierparstala producent w taki sposob, aby zapéwni
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna gruk® powtoki
cynkowej powinna wynoéi60 um.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dtasze barier mag by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagsirna podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posggdnych typow naley uktada oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiladek. Elementy maotee i pohczeniowe meéna skiadowé& w pojemnikach handlowych
producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- zestawu sprgu specjalistycznego do moatabarier,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzehr whijajgcych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt,
- ‘fadowarki, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier g odbywa& sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabaryrodka transportu. Elementy dieze (np. profilowagtasme stalows, pasy
profilowe) naley przewozt w opakowaniach producenta. Elementy maoiee i pohczeniowe zaleca siprzewozé
w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywa za pomog zurawi lub gcznie. Przy
zaladunku i wytadunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdrdyier naley
przewozé w warunkach zabezpieczajch wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza
Inzyniera:
— wytyczy trag bariery,
— ustali lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkdw pogtkowych i kaicowych bariery,

5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1.Stlupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychuwnge
5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod stugpowinny
mie¢ wymiary przy wykonywaniu otworéw wiertric- srednica otworu powinna Bywieksza o okoto 20 cm od
najwickszego wymiaru poprzecznego stupka, gogkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatesci od typu bariery.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkenanych

uprzednio otworach (dotach) powinno uwathiac:

— zachowanie prawidiowego pdienia i petnej réwnolegkei stupkdéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietinic
szablonow,

— wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementémd 40 do 50 kg cementu na 1°piasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahkiit zag:szczenia nie powinien bymniejszy nk 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3.2.Stupki whbijane lub wwibrowywane bezfednio w grunt

J&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedgtdo akceptacii liyniera:
— sposb6b wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj odksztatceé lub uszkodze
stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyktechniczi, dotycacy urzdzen wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafarow) ecznych lub mechanicznych wzgdhie wibromtotéw pogjzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj
i dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhzonych
otworéw w prowadnicy, stigcych do zamocowania stupkéw, wynasill mm. Dopuszczalna zdica wysokdci
stupkéw, decydujca czy prowadnica ¢bolzie zamocowana rownolegle do nawierzchni jezdest jwyznaczona
ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocoisamysiegnikéw lub przektadek i wynosi 6 mm.
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5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi daeplexcji Irzyniera. Bariera powinna By
montowana zgodnie z instrugcinontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonpnziez producenta
bariery. Monta bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimdonych wielkascig otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaty w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiiek otworéw lub c¢¢, naruszajcych
powloke cynkowy poszczegoélnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naiy taczy¢ sgsiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nas¢pny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgedrkierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyike odcinkow témy
przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuegjsi po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Sisiednie
odcinki ta&my s faczone ze sabzwykle przy wyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &ea kade
pofaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadsigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianychtefjo celu elementow (obejm, wspornikow itp.) oraz
wihasciwych srub i podkiladek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag: na poprawne wykonanie, zgodne z dokumengtpopjektowy i
wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocztkowych i kaicowych bariery, o wigiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniemyéznikow uk@énych w miejscach niezbinych przy palczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w ptami miejscach przewidzianych dla barier skrajnyzh,
ewentualy kotwg betonows w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtgjelej,

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegicgici pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ébygodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nafg umocowa do bariery w sposdéb trwaty, zgodny z wytycznynogucenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélole’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstakuizynierowi:
— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez goagcego drog, wedlug wymagania
punktu 2.2,
- zawiadczenia o jak@&i (atesty) na materialy, do ktérych wydania praeha g zobowhzani przez wiéciwe
normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawzgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaydw. Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna
by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2. W przypadkach hoylzh watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce
zbadanie wigciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresiewaga podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Rodzaj Ocena wynikoéw bada

Lp. badania Liczba bada Opis bada

1 | Sprawdzenie|5 do 10 bad@z wybranych | Powierzchng zbada nie uzbrojonym | Wyniki powinny by

powierzchni [losowo elementéw w ka dej | okiem. Do ew. sprawdzenia zgodne z wymagania
dostarczanej partii wyrobow| giebokasci wad wy¢ dostpnych mi punktu 2 i katalo-
liczacej do 1000 elementow | narzdzi (np. liniatdw z czujnikiem, | giem (informacy)
suwmiarek, mikrometrow itp.) producenta barier
2 | Sprawdzenie Przeprowad#zi uniwer-salnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami
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6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najezbada:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumeniagjojektovs (lokalizacja, wymiary, wysokd prowadnicy
nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnipunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

e) prawidtowas¢é montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawnd¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie ztpum 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej migg:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,

— dostarczenie materiatow,

— o0sadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dolaly,bezpdrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomogtasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pockowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przegciowych pomgdzy r&nymi typami barier, przerw, prZ€j i przejazdéw w barierze, umocowaniem
elementow odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegéienne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne zei stal
weglowej zwykiej jakadci o R, do 490 MPa

17.  PN-H-93460-07 Ksztaltowniki staloweet# na zimno otwarte. Zetowniki ze staleglowej zwyklej
jakosci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe etg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogowy, typ B
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19.

20.

21.
22.
23.
26.

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
BN-73/0658-01

10.2. Inne dokumenty

Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Ceowniki
poétzamknéte prostoktne

Ksztaltowniki stalowe etg na zimno otwarte, okflenego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobawnianych
Sruby ze tbem sZeiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Rury stalowe profiloweyghione na zimno. Wymiary

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn$sDDP, maj 1994.
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