Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G SST D-01.02.01

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyegxe wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z usugciem drzew i krzakéw przy przebudowie drogi powvedp nr 1330G na odcinku
od granicy obszaru zabudowanego Miasgadrk do skrzgowania z drog powiatowy nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanagkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zaanych z usumciem
krzakéw wraz z wywozem lub utylizacgakzi.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem krzakéw naley stosowa:
— pily mechaniczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport gakzi

Gakzie naley przewozé transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakéw

Roboty zwizane z usugciem krzakow obejmyj sciecie krzakdéw i utéenie w stosy, wykarczowanie
korzeni z wywozem poza teren budowy na wskazangsogigzasypanie dotéw oraz ewentualne spalenieiegau
pozostatéci po wykarczowaniu.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigma, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagido powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zakemny przez
odpowiednie wladze.
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Sposbb zniszczenia pozostaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera. Jeeli dopuszczono spalanie shmnosci usungtej w czasie robo6t przygotowawczych
Wykonawca ma obowzek zadbé, aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i
odpowiednich przepiséw. deli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony natdo spalenia stanowi przeszkod prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usgad go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w innejste zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawge z terenu budowy. 3k pozostaldci po
spaleniu, za zgadinzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinng bye ukladane w warstwach. a
warstwa powinna hiyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci
co najmniej 30 cm i powinna Byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdlo po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadnjeymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia st przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania doldéw. Zeggczenie gruntu wypemnigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\3@nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy robét zwizanych z usugtiem krzakéw jest hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QA)@nagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuije:
— Sciecie krzakow,
— ulozenie w stosy,
- wykarczowanie pni,
- wywiezienie gajzi i korzeni poza teren budowy lub przerobieni&kaog drzewry, wzgkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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