Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G SST D-04.01.01

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotycegce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaggszczaniem podi@ gruntowego przy
przebudowie drogi powiatowej nr 1330G na odcinku @@nicy obszaru zabudowanego Miastabdrk do
skrzyzowania z drog powiatows nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot przy wykonaniu profilowaani
zagszczania koryta jezdni i zjazddéw przedagtniem konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okre&ilenia podstawowe as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkd.. 1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie maozliwoscig
korzystania z nagpujagcego sprztu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem; Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wpltywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Watgejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczania podim, jest maliwe wylacznie za zgog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonarkgrycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu
nie maze odbywé si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanieryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nadg ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmoeazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj sz, a w szczegdlrigi jego moc
nalezy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nmina
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Spos6b wykonamiai by zaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien bwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaofijgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejseskazane przez ayniera. Profilowanie i zagzczenie
podiaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac#o
oczyszczeniu powierzchni pod® naley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podta przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilgci koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowa rowniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spog@akceptowany przez Ayniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuow#& do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kadvisk
zagyszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (ly)

Strefa Wskaznik zag:szczenia podia
Korpusu
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 0,98
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podi®m wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢cza 2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpawinien on zabezpiecéyodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roafoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfaddikejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Irnzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlzdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiniet’ 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pm

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwosé¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 | Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu poditaa \r,;zf dg?g}krﬁiigzn?adé?g%?j dziaice roboczej, lecz nie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z normp
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwrkzi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg. Nierdwndci nie mog przekracza
20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacijprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podeo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.$llgako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie warti
modutéw odksztalcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekreélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywiecksza od 2,2. Wilgotnig w czasie zagszczania naley bad& wedtug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotn& gruntu podiaga powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+ 10%.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\ymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-000D/@ymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacja projekipBST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podia,
- mechaniczne zggzczenie podim,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. przepisy zwizane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek yrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uoodksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyty
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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