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Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Ledziechowo - etap I

mgr inz. Adrian Wenta

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Ledziechowo - etap 1

Nr | Podstawa | Opis robdt Jm Hos¢
Gmina NWL
I. Roboty przygotowawcze
KSNR 1 . . T
1 0104/03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym km 0,995
KSNR 1 ; . ; 8 : 5 ; ;
2 0102/05 Mechaniczne karczowanie podszycia i krzakéw Srednich (31-60% powierzchni)
0,1 ha 0,100
razem | ha 0,1
3 KSNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr.12cm, spoiny wypelnione
0805/01 | piaskiem
200 * 0,75 m2 150,000
razem | m2 150
4 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglo$é 1km
1102/04 | mechanicznie Jadowanego i rgcznie wyladowanego
150 * 0,12 m3 18,000
razem | m3 18
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km
5 mechanicznie tadowanego i rgeznie wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy | m3 18
1102/05 os
rozpoczety km ponad 1km odleglodei
Krotnos¢ =24
I1. Roboty ziemne
6 KSNR 1 [Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu)- $cinka poboczy, grubosé warstwy do 20cm wraz z
0106/01 |utylizacja
2,5%795+200* 1,75 m2 2.337,50
razem | m2 23375
7 KSNR 1 [Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km
0201/08 | wykonywane koparkami przedsi¢hiernymi o poj. tyzki 0,60m3, grunt kat. I1I-I1V
(995 - 200) * 1,05 * 0,26 m3 217,035




Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G od DW 214 do m. Ledziechowo - etap I

Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilogé
razem | m3 217,035
g KSNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
0103/01 [recznie w gruncie kat. II-1V
1,05 * 995 m2 | 1.044.750
razem | m2 1044,75
II1. Podbudowy/Nawierzchnie
KSNR 6 . . . 2
9 0113/04 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géra, grubosé warstwy po zageszczeniu 6¢cm
0,85 * 200 m2 170,000
razem | m2 170
KSNR 6 P .
10 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 20cm
(995 -200) * 0,95 m2 755,250
razem | m2 755,25
1 KSNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowym, grubos¢ warstwy po
0110.1/02 | zaggszczeniu - 6ecm
995 * 0,8 m2 796,000
razem | m2 796
KSNR 6 - S . . . -
12 1005/07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja asfaltows w ilosci 0,5 kg/m2
5,75 * 995 m2 | 5.721,250
razem | m2 5721,25
3 KSNR 6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa 50 kg/m2
0108/02 | AC 11W KR 1-2, sposob wbudowania mechaniczny
5,75 * 995 * 0,05 t 286,063
razem| t 286,063
KSNR 6 i - 2 ; ; s
14 1005/07 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych i emulsja asfaltowa w ilodci 0,3kg/m2
5,75 * 995 m2 | 5.721,250
razem | m2 5721,25
15 KSNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna),
0309/01 | grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
5,75 * 995 m2 | 5.721,250
razem | m2 5721.25
IV. Pobocza/Zjazdy
16 KSNR 6 | Pobocza z mieszanki optymalnej szer. 0,75/ 0,5 m., grubos¢ warstwy po zageszczeniu §r. 5
0112/04 [cm
995 * 1,25 m2 | 1.243,750
razem | m2 1243,75
V. Malowanie
17 1578 5\;1,{05’ Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie
995 * 0,12 m2 119,400
razem | m2 119.4




