SZCZEGOL "4"
posadowienie kraweznika betonowego
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
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Lawa betonowa

z oporem z betonu C12715
MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA

1. Kraweznik - 1,0 mb

Podsypka cemen.-piaskowa
(1:4) gr. 5ecm

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0087 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,1070 m3

SZCZEGOL "D"
posadowienie opornika betonowego
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

Opornik betonowy 12x25x100cm
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3 8 tawa betonowa

Podsypka cemen.-piaskowa L L, Zoporem z betonu C12/15
(T:4) gr. 5cm i 7

MATERIALY na 1 m OPORNIKA
1. Opornik - 1,0 mb
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0072 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,1004 m3

SZCZEGOL "B"
posadowienie obrzeza betonowego
8x30x100cm na lawie betonowej z oporem C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

SZCZEGOL "C"
posadowienie opornika betonowego
15x30x100cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym na tawie
betonowej z oporem C12/15

Opornik betonowy 12x25x100cm
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Podsypka cemen.-piaskowa Eawa betonowa

(1:4) gr. 5cm Z oporem z betonu C12/15

MATERIALY na 1 m OBRZEZA

1. Obrzeze - 1,0 mb
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0029 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,0390 m3

SZCZEGOL "E"

posadowienie obnizonego kraweznika betonowego
15x30x100cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym na tawie

betonowej z oporem C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
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Podsypka cemen.-piaskowa Y , Lawa betonowa

-~

(1:4) gr. 5cm {_z oporem z betonu C12/15

MATERIALY na 1 m OPORNIKA
1. Opornik - 1,0 mb

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0172 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,1438 m3

4. Kostka betonowa gr.8 - 0,20 m2

SZCZEGOL "F"
posadowienie kraweznika betonowego

betonowej z oporem C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
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SZCZEGOL "G"

posadowienie odwodnienia liniowego

przy krawezniku

Odwodnienie liniowe glgbokosé 10cm
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Podsypka cemen.-piaskowa
(1:4) gr. 5cm

i
Lawa betonowa
z oporem z betonu CI2715

MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA
1. Kraweznik - 1,0 mb

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0187 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,1932 m3

4. Kostka betonowa gr.8 - 0,20 m2

Podsypka cemen.-piaskowa
(1:4) gr. 5cm

i
Lawa betonowa
z oporem z betonu CI2715

MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA

1. Kraweznik - 1,0 mb
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0187 m3
3. Beton klasy C12/15 - 0,1932 m3

4. Kostka betonowa gr.8 - 0,20 m2

1015,5

15x30x100cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym na tawie
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Kraweznik betonowy 15x30x10
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ZARZAD DROG POWIATOWYC

INWESTOR ul. Czotgistow 5A;
84-300 Lebork
INWESTOR KONIN
il PRACOWNIA PROJEKTOWA
J ul.Okélna 6; 62-510 Konin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcir
NAZWA Kopaniewo do skrzyZzowania z droga powiatowa n
INWESTYCJI w m. Lebien - DP 1309G od km 9+890
do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do kr
TYTUL ,
RYSUNKU Szczegoty
STANOWISKO IMIE, NAZWISKO POIL
PROJEKTANT inz. Stanistaw Wajrak
branza drogowa GT.8346/11/1377 w spec.
konstrukcyjno-inzynieryjnej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Artur Szymczak
branza drogowa WKP/0065/PWOD/05
w specjalno$ci drogowej
ASYSTENT
PROJEKTANTA | mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
branza drogowa
DATA SKALA STADIUM [NRRY:
16.06.2020 1:20 PW 4




