
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
DP1312G

km 4+642 - 4+676
wyniesione skrzyżowanie

3,01%

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

istniejąca konstrukcja jezdni

15 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa

istniejąca konstrukcja jezdni

3,66%

istniejąca konstrukcja jezdni

odcinek rozbiorki istniejącej jezdni
na długości 3m

odcinek rozbiorki istniejącej jezdni
na długości 3m

istniejąca konstrukcja jezdni

0,33%0,33%0,30% 0,15%

6 - 10 cm - beton klasy C16/20
5 cm-podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

8 cm-betonowa kostka brukowa
- kolor czerwona (bezfazowa) "Holland"

inż. Stanisław Wajrak
GT.8346/II/1377 w spec.
konstrukcyjno-inżynieryjnej

PROJEKTANT
branża drogowa

STANOWISKO PODPISIMIĘ, NAZWISKO

1:50

DATA NR RYSUNKUSKALA STADIUM

PW 4.5

TYTUŁ
RYSUNKU

NAZWA
INWESTYCJI

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Okólna 6; 62-510 Konin

Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m.
Kopaniewo do skrzyżowania z droga powiatową nr 1312G

w m. Łebień - DP 1309G od km 9+890
do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740

Szczegóły

ASYSTENT
PROJEKTANTA

branża drogowa
mgr inż. Krzysztof Rybarczyk

16.06.2020

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Czołgistów 5A;
84-300 Lębork

mgr inż. Artur Szymczak
WKP/0065/PWOD/05
w specjalności drogowej

SPRAWDZAJĄCY
branża drogowa


