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istniejaca konstrukcja jezdni

18 cm-betonowa kostka brukowa
|- kolor czerwona (bezfazowa) "Holland"

odcinek rozbiorki istniejacej jezdni
na dugosci 3m

15 cm-podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

16 - 10 cm - beton klasy C16/20

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

15 cm - wzmocnienie podtoza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem 0 Rm=5MPa

ZARZAD DROG POWIATOWYC

INWESTOR ul. Czotgistow 5A;
84-300 Lebork
INWESTOR KONIN
il PRACOWNIA PROJEKTOWA
J ul.Okélna 6; 62-510 Konin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcir
NAZWA Kopaniewo do skrzyZzowania z droga powiatowa n
INWESTYCJI w m. Lebien - DP 1309G od km 9+890
do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do kr
TYTUL ,
RYSUNKU Szczegoty
STANOWISKO IMIE, NAZWISKO POIL
PROJEKTANT inz. Stanistaw Wajrak
branza drogowa GT.8346/11/1377 w spec.
konstrukcyjno-inzynieryjnej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Artur Szymczak
branza drogowa WKP/0065/PWOD/05
w specjalno$ci drogowej
ASYSTENT
PROJEKTANTA | mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
branza drogowa
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