INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Okdlna 6, 62-510 Konin
e-mail: biuro@inwestor-konin.pl, tel/fax: 63 243 52 83

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m.
Kopaniewo do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1312G
w m. Lebien - DP 1309G od km 9+890
do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740

Adres obiektu Powiat Leborski
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wie§ Leborska

Inwestor,
adres Zarzad Drég Powiatowych w Leborku

ul. Czolgistow 5A
84-300 Lebork

Jednostka
projektowa, INWESTOR KONIN
adres ul. Okolna 6

62-510 Konin

Projektant

branza drogowa inz. Stanistaw Wajrak
GT 8346/11/1377
w specjalnosei konstrukcyjno-inzynieryjnej

Sprawdzajacy . (/ Vi
branza drogowa inz. Artur Szymczak
WKP/0065/PWOD/05

w specjalnosei drogowej




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

przebudowy drog powiatowych 1309G i 1312G

1. Przebudowa drdég 1309G i 1312G polega na poszerzeniu nawierzchni
do 5,50m z chodnikiem w terenie zabudowanym i 6,00m nawierzchnia

poza terenem zabudowanym.

W poszerzeniu nawierzchni przewiduje sie nastepujace konstrukgje :

4 cm warstwa Scieralnaz AC11 S 50/70

wzmocnienie siatkg z witoékien szklanych na szerokosci 1,00m na
potaczeniu starej i nowej konstrukcji nawierzchni

4 cm warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70

8 cm podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego kamiennego
0/31,5mm o grubosci warstwy 20 cm

15 cm wzmocnienie podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa

Odcinek przej$ciowy wywyzszenia nawierzchni na skrzyzowaniach nalezy
wykona¢ z kostki betonowej 8 cm na diugodci 3,00 m, rozbierajac
nawierzchnie istniejaca na tym odcinku.

Nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza i podbudowe z kruszywa.

Na istniejgcej nawierzchni o szerokosci zmiennej 4,50+5,00 nalezy utozy¢:

— 4 cm warstwa Scieralnaz AC11 S50/70

srednio 100 kG/m? warstwy wyréwnawczej z AC 16 W 50/70

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac:

kostka betonowa 6,00cm typu Holland
5 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4)



— 15 cm wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem o Rm=5MPa

Wzmocnienie skarp rowéw nalezy wykonaé przez utoZenie ptyt azurowych
betonowych 8/60/40 na podsypce cementowo - piaskowej 1;4 z
wypelnieniem otworéw w ptytach betonem C 8/10.

Wyniesienie nawierzchni drogowej na skrzyzowaniu nalezy wykonaé z
kostki betonowej 8 cm kolor czerwony na 5 cm podsypce cementowo -
piaskowej (1:4). Wyréwnanie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwa betonu
klasy C16/20 o grubosci 6-10cm, tak Zeby wywyzszenie wynosito nie
wigcej niz 18 cm. Miedzy kraweznik a nawierzchnig nalezy utozy¢ elementy
odwodnienia liniowego H=155mm na tawie betonowej $redniej grubosci
10cm. Na wytukowaniach skrzyzowanie nie nalezy uktada¢ odwodnienia
liniowego. Przed wylukowaniem nalezy zakonczy¢ odwodnienie liniowe
systemowg studzienka i podigczy¢ do niej rure drenarska o $rednicy
zewnetrznej g160mm. Procedure powtoérzy¢ na koncu wytukowania, tak
aby przeptyw wody byt zapewniony.

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa kamiennego tamanego grubosci
20 cm. Na poszerzeniu nalezy wykona¢ dodatkowo wzmocnienie podtoza
gruntowego koryta kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o
Rm=5MPa.

Poszerzenie nawierzchni po stronie braku kraweznika nalezy budowaé w
systemie schodkowym wg rysunku szczegdtowego.

Pobocze drogi nalezy umocni¢ kruszywem famanym kamiennym 0/31,5mm
o grubosci warstwy 15 cm.

Nawierzchnie zatoki autobusowej nalezy wykonac :

— warstwa Scieralna z kostki granitowej nieregularnej 17 cm na 3-5 cm
podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
— warstwa 20 cm z betonu C 8/10 jako podbudowa zasadnicza

Podloze koryta zatoki autobusowej nalezy wzmocni¢ Kkruszywem
naturalnym stabilizowanym cementem.

Nawierzchnie zatoki autobusowej nalezy oddzieli¢ od nawierzchni drogi
opornikiem 12/25/100 cm na tawie betonowe;.



W miejscach gdzie zabudowany jest chodnik ograniczony kraweznikiem
15/30 na podsypce i tawie betonowej nalezy wykonaé $ciek
przykraweznikowy z 2 rzeddéw kostki betonowej (2x10cm) na lawie
betonowej w potaczeniu z kraweznikiem.

Od strony terenéw zielonych chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 30/8cm na tawie betonowej 10/15cm klasy C8/10.

Istniejgce rowy drogowe nalezy oczysci¢ i odszlamowaé do ksztattu
trapezowego.

Na odcinku zatoki autobusowej na ditugosci peronu postojowego nalezy
zastosowac $cianki oporowe z prefabrykatow typu L wysoko$ci 150 cm na
tawie betonowej C12/15 o grubosci 10cm oraz na 5 cm podsypce
cementowo - piaskowej i geotkaninie 100/100kN/mb i 10 cm podsypce
piaskowe;j.

Nieréwnosci nawierzchni nalezy frezowac srednio 4 cm grubosci.
2. Przekroj podtuzny

Niwelety drég 1309G i 1312G zaprojektowano z wywyzszeniem wg profilu
podtuznego przy zatozeniu, warstwa wyréwnawcza Srednio 4 cm, warstwa
Scieralna na catej szerokoSci i dtugosci grubosci 4 cm, wywyzszania wahajg
sie 0 6+14 cm.

Stad w Kosztorysie przyjeto 70Mg na miejscowe wyréwnania istniejgcej
nawierzchni przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej.
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