PRZEDMIAR ROBOT - ZADANIE |
DP 1309G km 9+890 - 10+690

Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo

do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1312G w m. Lebien

DP 1309G od km 94890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740

Lp.

Nr
STWIORB

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

powykonwawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

km

0,80

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

km

0,80

D-01.02.01

Usuniecie drzew i krzakéw

wycinanie drzew o obwodzie pnia 31-60cm wraz z karczowaniem,
wywoz materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

2,00

wycinanie drzew o obwodzie pnia 121-150cm wraz z karczowaniem,
wywoz materialow na zaplecze wykonawcy

szt.

1,00

karczowanie krzakdw oraz wywoz materiatu na zaplecze wykonawcy

85,00

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

zdjecie warstwy humusu - grubo$¢ 20cm, sktadowanie humusu z
przeznaczeniem do ponownego humusowania

3 260,10

D-01.02.04

Rozbidérka elementéw drég

rozbiorka znakoéw drogowych, wywodz materiatow z rozbioki na zaplecze
wykonawcy

szt.

2,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

wykonanie nasypow z piasku $redniogo, transport urobku z dokopu do
10km, wbudowanie i zageszczenie

368,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

10

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

wykonanie, profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje
poszerzenia jezdni - gr.51cm

1795,20

wykonanie, profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje zjazdow
indywidualnych z asflatobetonu - gr.28cm

107,00

11

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji poszerzenia jezdni oraz zjazdow
asfaltowych - grubo$¢ 20cm

m2

1739,00

12

D-04.05.01a

cementem

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie

wykonanie podbudowy pomocnieczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa ( uzyskiwane z mieszarki
stacjonarnej) w konstrukcji poszerzenia jezdni oraz zjazdow
indywidualnych - grubo$¢ 15cm

1795,20

13

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P KR 3-4
35/50 w konstrukcji poszerzenia jezdni - grubos¢ 8cm

1 224,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

14

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-11i WT-2

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4

50/70 w konstrukcji jezdni oraz zjazddéw asfaltowych - grubos¢ 4cm

5 003,00

15

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcz
2

WT-11i WTH

wykonanie warstwy wyrowawczej z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4

50/70 w konstrukcji jezdni oraz zjazddéw asfaltowych - grubos¢ 4cm

5 166,20




PRZEDMIAR ROBOT - ZADANIE |
DP 1309G km 9+890 - 10+690

Lp N.r Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
‘| STWIORB Nazwa| Tlo$é
1 2 3 4 5
wyréwnanie miejscowe przekroju z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 2
16 - m 300,00
50/70 w ilosci 30t
D-05.03.26a |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
ulozenie geosiatki z wldwien szklanych o wytrzymatosci na rozcigganie
>120kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu <3% na warstwie wyrownawcze;j,
17 szerokos¢ pasma 1,0m uktadane wzdtuz osi jezdni na potaczeniu m? 1 632,00
poszerzenia jezdni z istniejacg nawierzchnig (siatka musi spetnia¢
wymagania dla siatek uktadancyh pod warstwy bitumiczne 4cm)
D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a (Pobocze utwardzone kruszywem lamanym
18 wykon’z%nie pobocza utwardzonego z kruszywa famanego 0/31,5mm - 2 1202,60
grubos¢ 15cm
D-06.04.01 [Rowy
19 renowacja oraz profilowanie istniejgcego rowu przydroznego m | 1 020,00
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
20 wykonanie oznakowania poziomego m’ | 38,00
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
21 wykonanie konstrukcji wsporczych znakow z rur ocynkowanych @60mm st 5.00
z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm ' '
29 Yvykopame i przymocowanie tarczy znakoéw drogowych z grupy A - sot. 1,00
$rednie
93 Yvykopanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy D - st 2,00
$rednie
wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy E -
24 , . szt. 2,00
$rednie
wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy T -
25 , . szt. 1,00
$rednie
D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |Zielen drogowa
26 humusowanie grubo$¢ 10cm powierzchni terenéw zielonych m? 2 856,00
27 obsianie trawa wraz z pielegnacjg powierzchni po humusowaniu m? 2 856,00




