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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

e art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

e art. 75 ust. 4 wzw. z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku, jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.)

e z § 3 ust. 1 pkt 62) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanistawa Wajrak dziatajgcego w imieniu Zarzadu Drég Powiatowych w
Leborku zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,Przebudowie drogi powiatowej nr 1309G — na
odcinku od m. Kopaniewo do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1312G w m. tebien”

oraz po uzyskaniu opinii o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko:

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku zawartej w postanowieniu znak:
RDOS-Gd.-W00.4220.191.2020.M3$B.4 z dnia 05.06.2020 roku (data wpt. 10.06.2020 r.)

2. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdarisku zawartej w opinii znak:
GD.ZZ5.3.435.109.1.2020.AK z dnia 22.04.2020 roku (data wpt. 15.04.2020 roku)

Orzeka sie

1. Stwierdzi¢ brak koniecznoséci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $érodowisko dla
przedsigwzigcia polegajgcego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m.
Kopaniewo do skrzyzowania z droga powiatowag nr 1312G w m. Lebien, zlokalizowanego na
dziatkach o numerach:

- 44, 45 i 368 obreb Lebien,
- 55 obreb Kopaniewo
2. Wskazuje ponizsze warunki, dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

» Warunki dotyczace etapu realizacji przedsigwzigcia zgodnie z warunkami Regionalne; Dyrekcji
Ochrony Srodowiska;

a) prace o0 wysokim natezeniu hatasu prowadzié w godzinach dziennych;

b) zaplecze budowy, baze materiatowo sprzetowa, miejsce gromadzenia odpadéw
zlokalizowa¢ z dala od zabudowy mieszkaniowej, w miejscu uwzgledniajacym ochrong
zadrzewien, zakrzewien, terenéw wodno-btotnych;

C) naprawy maszyn i urzadzen, zabiegi zwigzane z ich konserwacja, uzupetnianie paliwa
wykonaé w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych | zabezpieczonych — na
uszczelnionym podiozu;

d) zabezpieczy¢ grunt i wody w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami zwigzanymi
Z pracg sprzgtu zmechanizowanego, poprzez dbato$é o stan techniczny urzgdzen,
zabezpieczenie miejsc tymczasowych baz sprzgtu budowlanego (zastosowanie nawierzchni
nieprzepuszczalnych);

e) w przypadku wycieku do $rodowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyé wyciek
przed przedostaniem sie do wod powierzchniowych i gruntowych; zapewnié sprawne usuniecie
go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzglednie zleci¢ usunigcie skazonej warstwy ziemi
wyspecjalizowanemu wykonawcy; plac budowy wyposazy¢ w maty sorpcyjne do zbierania
ewentualnych wyciekéw i rozlewéw substancji ropopochodnych;

f) nie dopusci¢ do zasypywania i zanieczyszczenia terendw wodno-btotnych (zbiornikéw
wodnych, rowéw melioracyjnych, tak); Zarzad Dréig Powiatw o
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g) podczas prac budowlanych — w warunkach suszy — zrasza¢ teren, plandekami przykrywac
hatdy materiatow sypkich;
h) w trakcie transportu materiatéw sypkich stosowa¢ plandeki lub inne zabezpieczenia
ograniczajace pylenie;
i) drogi dojazdowe, ktérymi porusza¢ sie bedzie sprzet budowlany wyznaczy¢ w taki sposob,
aby przebiegaly gtéwnie z wykorzystaniem drég z nawierzchnig utwardzong sprzyjajacq
ograniczaniu pylenia;
i) wycinke drzew i krzewéw przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow przypadajacym od
1 marca do 31 sierpnia;
k) drzewa rosngce w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinigcie matami — bez uszkodzenia kory;
) nie magazynowa¢ materiatu ziemnego i materiatéw budowlanych w odlegto$ci mniejszej niz
10 m od pnia drzewa;
m) w zasiegu korony drzewa nie parkowa¢ maszyn i pojazdow;
n) prace prowadzone przy uzyciu sprzgtu budowlanego w sagsiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie moga naruszaé ich bryty korzeniowej, a tym samym ich
statecznoéci. Dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowe;.
Ewentualne przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich osi, a miejsca przecigcia
zabezpieczy¢ $rodkami ochrony roélin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych
materiatéow izolujacych;
0) podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robét ptotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sig do wykopéw malych zwierzat — ptazéw, gadéw i matych ssakow.
Codziennie rano przeprowadzaé kontrolg wykopdw przed przystapieniem do dalszych prac;
uwiezione zwierzeta niezwtocznie przenie$¢ poza teren objety pracami, na wtasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie prowadzié pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek
ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowac;
p) usunieta warstwe glebowa gromadzi¢ na ,sktad”, a nastgpnie wykorzystac w celu
rekultywacji terenéw przeksztatconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do ksztattowania
terendw zieleni;

- na etapie eksploatacji inwestycji:
a) utrzymywac tereny zielone wystepujgce wzdtuz drég;
b) do nasadzen zastepczych wykorzystywa¢ gatunki roélin rodzimych geograficznie
i siedliskowo.

Warunki Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

a) nalezy wykorzystywaé nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji ryzyka
zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania si¢ do $rodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen,

b) zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewow
i wyciekow olejow i substancji ropopochodnych,

c) w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substanciji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwaé je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez uprawniony podmiot,

d) $cieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozié, przez uprawnione podmioty, do najblizszej
oczyszczalni ciekow,

e) po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowaé przylegty teren i przywrécic¢ go do
stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie,

f) odpady powstajace w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny, w miejscach
i pojemnikach/kontenerach zapewniajgcych peing izolacje od $rodowiska naturalnego
a nastepnie przekazac do odzysku lub unieszkodliwiania.

3. uczynié Charakterystyke przedsiewzigcia zatacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 27.01.2020 roku (data wpt. 30.01.2020 roku) uzupemionym w dniu 28.02.2020 roku oraz
13.03.2020 roku Pan Stanistaw Wajrak dziatajacy w imieniu Zarzadu Drég Powiatowych w Leborku
wystapit o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia jw. do wniosku
dotaczono, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
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srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko: karte informacyjng przedsiewziecia
odpowiadajgcg wymaganiom art. 62a  ww. ustawy; poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie. Po dokonaniu analizy przediozonej
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewzigcia organ stwierdzit, ze:

» przedsigwzigcie obejmowaé bedzie przebudowe drogi powiatowej nr 1309G — na odcinku od m.
Kopaniewo do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1312G w m. tebien, realizowanej w gminie
Nowa Wie$ Leborska, powiat lgborski, wojewodztwo pomorskie; na terenie dziatek nr 44, 45 obreb
tebienr oraz 55 obreb Kopaniewo, na ktérym ma by¢ realizowane brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, natomiast dz. nr 368 obreb tebien objeta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowo$ciach tebien, Tawecino,
Karlikowo Leborskie, Rekowo Leborskie w gminie Nowa Wie$ Leborska;

> zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 pkt. 62 ww. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko przedsigwziecie jest
kwalifikowane jako ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewzigcia powyzej 1 km
inne niz wymienione w paragrafie 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody”. tgczna diugos$¢ przedmiotowych odcinkow drog — to ok 2,25 km.

W zwigzku z tym realizacja ww. przedsiewzigcia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach;

> w zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwzigcia, wykluczona jest mozliwosé oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia na obszary potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko w kontekscie transgranicznym.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, jezeli ten obowigzek zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mysl przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 usi. 1 ww. ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1:

- po zasiggnieciu opinii :

1) regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska;

2) organu Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsigwzieé
wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23;

3) organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewzigcia organem wtasciwym do wydania decyzji w niniejszej
sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 4 ww. ustawy Wéjt Gminy Nowa Wieg Leborska.

Zawiadomieniem z dnia 25.03.2020 roku poinformowano strony postgpowania o wszczeciu
postgpowania administracyjnego oraz o mozliwosci udziatu w kazdym stadium toku sprawy. Informacje
0 zamieszczeniu wniosku w publicznie dostepnym wykazie wywieszono na tablicach ogtoszen Urzedu
Gminy w Nowej Wsi Leborskiej i Wicko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
www.wykaz.ekoportal.pl (Nr karty 3/2020).

Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 Wojt Gminy pismami znak: RRG.6220.2.3.2020 z dnia 25.03.2020
roku, znak: RRG.6220.2.4.2020 z dnia 25.03.2020 roku oraz pismem znak: RRG.6220.2.3.2020 z dnia
25.03.2020 roku zwrdcit sig odpowiednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdansku oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Leborku z proébg o wydanie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia. Do w/w wniosku
dotgczono karte informacyjng przedsiewziecia wraz z wnioskiem Inwestora, po$wiadczong przez wiasciwy
organ kopig mapy do celéw opiniodawczych obejmujacg przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé planowane przedsiewzigcie,
informacje o braku planu oraz wyspis i wyrys z MPZP obszaru w miejscowosciach Lebien, Tawecino,
Karlikowo Leborskie, Rekowo Leborskie w gminie Nowa Wieg Leborska.

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach i




Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku z uwagi na fakt, iz nie posiadat wystarczajgcych
informacji do zajecia stanowiska, w toku prowadzonego postgpowania administracyjnego wezwat Wajta
Gminy Nowa Wie$ Leborska do uzupetnienia informaciji zawartych we wniosku pismem znak: RDOS-Gd-
WO00.4220.191.2020.MSB.1 z dnia 03.04.2020 r.

Wéjt Gminy Nowa Wie$ Leborska pismem znak: RRG.6220.2.12.2020 z dnia 10.04.2020 roku przedtuzyt
termin dostarczenia uzupetnienia wniosku i ostatecznie przedtozyt wymagane uzupehienia w pismie znak:
RRG.6220.2.17.2020 z dnia 11.05.2020 roku, jednakze ponownie pismem znak: RDOS-Gd-
W00.4220.191.2020.MSB.3 z dnia 20.05.2020 r. wezwano do uzupetnienia. Wéjt Gminy ostatecznie
przediozyt wymagane uzupetnienia w piémie znak: RRG.6220.2.19.2020 z dnia 27.05.2020 roku
w zwigzku z czym w dniu 05.06.2020 roku (data wpt. 10.06.2020 roku) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku wydat postanowienie nr RDOS-Gd-W00.4240.191 .2020.MSB.4, w ktorym wyrazit
opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego

przedsiewziecia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdansku wydato opinie nr GD.ZZ8.3.435.8.2.2020.AK,
w ktérym wyrazito opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku z uwagi na fakt, iz nie posiadat wystarczajgcych
informacji do zajecia stanowiska, w toku prowadzonego postgpowania administracyjnego wezwat Woajta
Gminy Nowa Wie$ Leborska do uzupeienia informacji zawartych we wniosku pismem znak:
ZNS.90.4810.8.2020 z dnia 10.04.2020 roku (data wpt. 16.04.2020 r.)

Wéjt Gminy Nowa Wie$ Leborska pismem znak: RRG.6220.2.14.2020 z dnia 17.04.2020 roku przedtuzyt
termin dostarczenia uzupetnienia wniosku i ostatecznie przedtozyt wymagane uzupeinienia w pismie znak:
RRG.6220.2.16.2020 z dnia 30.04.2020 roku, jednakze ponownie pismem znak: ZNS.90.4810.8.2020
z dnia 25.05.2020 roku (data wpt. 27.05.2020 r.) wezwano do uzupetienia. Wéjt Gminy po otrzymaniu od
Whioskodawcy informacji, iz na realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia wymagane jest tylko
zgtoszenie wykonania robét w Starostwie Powiatowym, a nie wydanie decyzji pozwolenie na budowe
ostatecznie pismem z dnia 27.05.2020 roku znak: RRG.6220.2.20.2020 wycofat wniosek o zaopiniowanie.

Wojt Gminy Nowa Wieé Leborska obwieszczeniem z dnia 20.04.2020 roku dziatajgc na podstawie art. 10
Kpa zawiadomit strony postepowania o zakonczeniu postepowania i zapewnit mozliwo$¢ zapoznania sig
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatow, we wskazanym terminie
(7 dni). W trakcie postepowania nie wptynely zadne wnioski i uwagi.

Wejt Gminy Nowa Wie$ Leborska analizujac tacznie kryteria okre$lone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o0o$
oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wnioskodawcy, postanowienie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku i opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibg w Gdansku, zwazyt co nastgpuje:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej 1309G w km
9+890+11+870 i odcinka drogi powiatowej 1312G w km 4+470+4+740 o tacznej dtugosci ok. 2,250 km.
Odcinek drogi 1309G wynosi 1,980 km, a odcinek drogi 1312G - 0,270 km.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w istniejacym pasie drogowym drogi:

- 1309G o powierzchni 26000m2, w tym jezdnia i pobocze 12500m? oraz rowy i tereny zielone 13500m?

- 1312G o powierzchni 3950m2, w tym jezdnia i pobocze 1620m?oraz rowy i tereny zielone 2330m?2.

W stanie obecnym pas drogowy stuzy wylacznie do lokalizacji elementéw zagospodarowania urzadzen
stuzacych do prowadzenia ruchu publicznego. Droga jest kategorii powiatowej klasy L. Stan istniejacy
nawierzchni wymaga jej wyréwnania, uregulowania szerokosci jezdni do 5,50-6,00 m na catym odcinku.

Zakres prac obejmuje:

wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego koryta nawierzchni w poszerzeniu drogi kruszywem
stabilizowanym cementem;

wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego;

wykonanie padbudowy asfaltobetonowej;

wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu;

wykonanie warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu rozktadanej na catej szerokosci nawierzchni;
wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu rozkiadanej na catej szerokosci nawierzchni;
wykonanie utwardzenia pobocza drogi kruszywem kamiennym tamanym;

oczyszczenie dna rowow drogowych;
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v"  budowe chodnikéw:
v" budowe zatok autobusowych.

W pasie drogowym zostanie wykonane wyréwnanie nawierzchni poszerzeniem istniejgcej jezdni do
parametrow wymaganych dla drogi klasy L utwardzenie poboczy oraz wykonanie remontu
powierzchniowego, a takze oczyszczenie istniejacych rowéw drogowych.

Zaplanowano technologie stosowang powszechnie w przebudowie drég. Nawierzchnia drogi zostanie
wykonana z masy bitumicznej wytworzonej na statym zapleczu wykonawcy i dostarczonej transportem
samochodowym do miejsca wbudowania. Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa kamiennego.

Grunty z poszerzenia drogi zostang zuzyte na miejscu do wyrdéwnania poboczy i skarp korony drogi.
Humus zdjety z poboczy i skarp zostanie zuzyty do ponownego humusowania skarp korony drogi.
Nawierzchnia zatoki autobusowej zostanie zabudowana kostkg granitowg na 20 cm podbudowie betonu.
Przewiduje sie odwodnienie drogi sposobem powierzchniowym na tereny zielone w obrebie pasa
drogowego,

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany typowy sprzet stosowany w budownictwie drogowym, tj.:
» samochody — wywrotki;
» rozscietacz do uktadania kruszywa i mas bitumicznych;
> walec do zageszczania betonu, kruszywa i mas bitumicznych;
» koparka do wykonania poszerzenia nawierzchni:

2. Usytuowanie przedsiewziecia
Projektowane przedsiewzigcie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowe] 1309G w km
9+890+11+870 i odcinka drogi powiatowej 1312G w km 4+470+4+740 o tacznej dlugosci ok. 2,250 km.
W sgsiedztwie przedsiewzigcia wystepuja: grunty orne, lasy, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz
drogi.
Inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najblizej potozone obszary
Natura 2000 to:

» ok. 8,0 km na wschéd Lasy Leborskie PLB220006:

> ok. 8,4 km na zachdéd Gérkowski Las PLH220045;

» ok. 9,3 km na potudniowy zachod tebskie Bagno PLH220040.

W odlegtosci ok. 2,3 km na pétnocny zachéd od wnioskowanej inwestycji znajduje sie otulina Stowifiskiego
Parku Krajobrazowego. Ponadto w odlegtosci ok 6,5 km na zachéd znajduje sie rezerwat przyrody ,Nowe
Wicko”. Planowane przedsiewziecie potozone poza korytarzami ekologicznymi.

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie wycinke drzew w iloéci 19 sztuk z gatunku: jesion wyniosty
Fraxinus excelsior, lipa drobnolistna Tilia cordata. Planuje sie takZe wycinke krzewdw o powierzchni
170m?2.

Wycinke przewiduje sig wykona¢ w terminie: grudziers — luty 2022 r. W trakcie obserwacji wnioskowanego
terenie (marzec 2020 r.) nie stwierdzono gniazd ptakéw, a takze owaddw, porostow oraz grzybéw — na
drzewach i krzewach planowanych do wycinki.

Czes¢ prac zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie przebiegata w sgsiedztwie drzew i krzewdw, w zwigzku
z tym istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec zobligowano Inwestora do
zabezpieczenia drzew i krzewdw znajdujacych sie w zasiggu oddzialywania inwestycji przed ich
mechanicznym uszkodzeniem.

Bioragc pod uwage lokalizacje planowanych prac w bezposrednim sgsiedztwie terenéw wodno-btotnych
(zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, taki) stanowigcych miejsce wystgpowania chronionych gatunkéw
ptazéow i gadéw oraz w bliskim sasiedztwie terenéw leSnych stanowigcych miejsce wystepowania
chronionych ptakéw konieczne jest zastosowanie $rodkow minimalizujgcych ewentualne szkody w
populacjach tych zwierzat.

Ponadto z uwagi na mozliwo$é wystepowania na przedmiotowym terenie herpetofauny Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku zalecit podczas prowadzenia wykopdw zabezpieczenie placu
robot ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem sig do wykopow matych zwierzat — ptazéw,
gadow i matych ssakéw oraz codzienng kontrole wykopéw przed przystgpieniem do dalszych prac.
Uwigzione zwierzeta niezwlocznie nalezy przenosié poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki
najnowszych badan przeprowadzonych m.in. przez naukowcow z Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach
2018-2019, ktére potwierdzaja wystepowanie w populacjach ptazéw w Polsce Batrachochydrium
dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawiczek ochronnych,
a uzywany do tego sprzet musi by¢ dezynfekowany.

Jednoczesnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wskazat, iz nalezy pouczyé Inwestora,
ze na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, okazéw gatunkow, gniazd gatunkéw ich ploszenie lub
przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong prawng nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie art. 56
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.);
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3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania na elementy $rodowiska, zaréwno na etapie realizacji,
jak i jego funkcjonowania

Podczas prac emitowane bedg zanieczyszczenia gazowe | pylowe. Zrédiem tych zanieczyszczen bedzie
przede wszystkim praca sprzetu wykorzystywanego do prac ziemnych i budowlanych, ruch poruszajgcych
sie pojazdéw, praca silnikéw maszyn budowlanych oraz transport i przetadunek materiatow.
Zanieczyszczenia gazowe i pylowe beda pochodzity gtownie z:

v wykonywania wykop6w, wyrdwnywania podioza i jego utwardzenia (emisja pytow),

¥ transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urzgdzer roboczych.

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy beda mialy charakter krétkotrwaty oraz niewielki zasigg.
Emisja zanieczyszczen do powietrza w tej fazie zwigzana bedzie z emisjg spalin generowang przez
spalanie oleju napedowego w czasie pracy urzadzen budowlanych (tlenki azotu, dwutlenki siarki, tlenek
wegla, weglowodory alifatyczne oraz pyt zawieszony PM10), roztadunku/zatadunku materiatéw sypkich, a
takze z pyleniem z placu budowy. Emisja ta nie bedzie miata istotnego wptywu na stan sanitarny powietrza
atmosferycznego i nie beda stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i Zycia mieszkancow.
W trakcie prac wystapig okresowe (krotkotrwate i odwracalne) oddziatywania akustyczne spowodowane
praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty i surowce.
Prace te charakteryzujg sie bezposrednim i krétkoterminowym oddziatywaniem na teren, na ktorym bedg
one realizowane. Nalezy podkre$lié, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie
podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska (D z. U. Nr 263, poz. 2202). Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem
moc akustyczna poszczegdinych urzadzen nie powinna przekraczac: spycharka gasienicowa — 104dB(A),
koparka kotowa, tadowarka — 104dB(A), maszyny do zaggszczania, mioty pneumatyczne - 106dB(A).
Na etapie budowy wszystkie istotne Zrddta hatasu bedq zrodtami ruchomymi. Ich miejsce jak i doktadny
czas bedzie zalezne od sytuacji wynikajacej z aktualnego stanu prac budowlanych i potrzeb
transportowych. Oddziatywania te, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie podlegajg normowaniu.
Roboty budowlane bedg wykonywane w porze najmniej wrazliwej, tzn. w godzinach dziennych.
Oddziatywanie hatasu emitowanego podczas prac budowlanych bedzie miato charakter okresowy
i przejsciowy.
Zostana zastosowane mozliwe $rodki zapobiegajace zaktéceniom klimatu akustycznego poprzez m.in.
stosowanie w petni sprawnych maszyn i urzadzen.
Na etapie eksploatacji zasieg oddziatywania inwestycji, zwigzany z emisjg hatasu ulegnie poprawie w
stosunku do stanu istniejgcego. Zastosowanie nowej nawierzchni w znaczacy sposéb poprawi stan klimatu
akustycznego na terenach przylegtych do przedmiotowych odcinkéw drog.
W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawaly przede wszystkim odpady zaliczane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.2014, poz. 1923) do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej. Beda to przede wszystkim: kostka betonowa oraz krawezniki i obrzeza przy
docinaniu (17 01 01). W trakcie eksploatacji planowane przedsigwzigcie bedzie zrodiem odpadéw tylko w
przypadku remontéw nawierzchni i chodnika. Ponadto mozna sie spodziewaé, ze wzdhuz szlaku
komunikacyjnego mogg pojawiac¢ sie rézne rodzaje odpadéw, w tym odpady o charakterze i strukturze
zblizonej do odpadéw komunalnych. Sg to odpady porzucane w sposéb niekontrolowanych przez
uzytkownikow drogi.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — to wykonawca robét bedzie wytworcg odpadéw i to na nim bedzie
cigzyé obowigzek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska.
W szczegdinosci bedzie on odpowiedzialny za ich wiadciwe gromadzenie na budowie, a nastgpnie za ich
zagospodarowanie oraz prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadéw. Szczegoétowe ilosci odpadow
powstajacych na etapie budowy zostang okreslone dopiero po sporzadzeniu projektéw budowlanych
i przedmiaréw robot.
Zgodnie z przedtozong dokumentacjg oddzialywanie podczas realizacji inwestycji bedzie miato zasieg
lokalny, krotkotrwaly i odwracalny. W trakcie wykonywania przedsigwzigcia, Inwestor przewiduje
nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:
— teren, na ktérym bedzie zlokalizowany plac budowy bedzie ograniczony do pasa drogowego
wnioskowanych odcinkow drog;
- prace budowlane bedg prowadzone wytacznie w porze najmniej wrazliwej, tj. w godzinach
6-18;
- samochody dowozace materiaty na budowe bedg posiadaé plandeki chronigce $rodowisko przed
zapyleniem;
- roboty bedg prowadzone wytgcznie w petni sprawnymi maszynami i urzgdzeniami;
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— haprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych odbywaé sig beda poza terenem wykonywanych
prac, w miejscach do tego przeznaczonych i wiagciwie zorganizowanych, zabezpieczonych przed
mozliwoscig skazenia srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;

— plac budowy zaopatrzony bedzie w przenogne sanitariaty (typu TOI_TOIl), z ktérych $cieki
przewozone bedg do oczyszczalni $ciekdw:

~ humus zdjety z poboczy i skarp zostanie zuzyty do ponownego humusowania skarp korony drogi:

- plac budowy bedzie zaopatrzony w worki polietylenowe do zbiérki odpadéw komunalnych w tym
osobno na szklo, papier, tworzywa sztuczne i metal. W miarg wypeniania sie workéw bedg one
przekazywane do punktow zbiérki odpadow posiadajgcych atest do ich utylizacji;

- drzewa rosngce w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji zostang zabezpieczone na
czas trwania prac budowlanych poprzez odeskowanie pnia, owinigcie matami stomianymi lub
trzcinowymi.

Z zatgczonej karty informacyjnej wynika, ze zaplanowane rozwigzania, przy uwzglednieniu rodzaju i skali
przedsigwzigcia sprawia, Ze zasieg jego oddzialywania zwlaszcza na etapie realizacji i eksploatacji
inwestycji zostanie znacznie ograniczony, nie powodujac przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska w
zakresie czystosci powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt staty ludzi.
Poprzez zastosowanie urzadzen i materiatow posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty,
aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz $rodkéw transportu odpowiednio przystosowanych do
przewozu materiatow budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziatywanie na $rodowisko
gruntowo-wodne.
Przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie znaczaco negatywnie na pogtebianie zmian.
Ponadto nie przewiduje sie, aby klimat i jego zmiany mialy znaczacy wplyw na funkcjonowanie
przedmiotowego przedsiewzigcia. )
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku stwierdzit, iz majac na uwadze polozenie
geograficzne oraz skale i charakter przedsigwzigcia, nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja
inwestycji mogta réwniez spowodowad modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, tym samym:

— wptyngé na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla

ktorych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
— wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych cchrony obszary te zostaty wyznaczone;
— pogorszy¢ integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na pofoZenie poza granicami pozostatych obszaréw chronionych objetych ochrong na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji,
przedsigwzigcie nie narusza przepiséw w tym zakresie.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznej
awarii przemystowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22020 r. poz. 283 ze zm.)

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowanym
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 i 1958 planowane
przedsigwzigcie znajduje sig w regionie wodnym Dolne; Wisly, na obszarze:

- zlewni jednolitej cze$ci wod powierzchniowych o kodzie PLRW200017476569 (Biatogardzka Struga).
Stanowi ona naturalng cze$¢ wod o dobrym stanie 0golnym (co najmniej dobry stan ekologiczny, dobry
stan chemiczny). Jest niemonitorowana i niezagrozona nieosiagnieciem celu srodowiskowego, ktorym jest
osiggnigcie dobrego potencjatu ekologicznego dobrego stanu chem icznego. W JCWP znajdujg sie rowniez
obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020, poz. 55), dla ktérych utrzymanie lub poprawa
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie dla ktérego cele Srodowiskowe zostaly okreslone w
akcie bedacym podstawg prawng obszaru, planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie
obszaréw chronionych,

- jednolitej czeséci wéd podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje sie dobrym
stanem (stan iloSciowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow $rodowiskowych, ktorymi sg utrzymanie dobrego stanu iloéciowego mi chemicznego.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-btotnymi i siedliskami tegowymi, w
znacznym oddaleniu od obszaréw objetych strefg ochrony bezposredniej i posredniej ujeé wod, obszarow
ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych. Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze szczegéinego
zagrozenia powodzig na ktérym obowigzujg ograniczenia wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty
informacyjnej przedsiewzigcia, uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacje przedsigwziecia oraz
planowane rozwigzania techniczne chronigce $rodowisko, nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania
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przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czeéci wod oraz na realizacjg celow $rodowiskowych,
okre$lonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty’, przyjgtym
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. 2 2016 poz.1911 i 1958).

Po analizie dokumentacii niniejszej sprawy oraz po uzyskaniu opinii organow wspétdziatajacych, Wojt
Gminy Nowa Wieé Leborska dziatajgc w oparciu o art. 84 ust. 1 ustawy o udostgpnieniu informac;ji
o $rodowisku, jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku,
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania
charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wicko, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.nwl.pl, www.ekoportal.pl, wywieszenie na
tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy w Nowej Wsi Leborskiej i tablicy ogtoszen Sotectwa tebien, Urzedu
Gminy w Wicku.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ustawy o udostepnieniu
informacji o $rodowisku, jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na érodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.). ZioZenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w
ktérym decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem art.72 ust. 41 4b wyzef
wymienionej ustawy.

2. Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, kiory wydatl decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otr. ja:
{1 jPan Stanistaw Wajrak
7 Zarzad Drog Powiatowych w Leborku
3. Gmina Wicko
4. Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Gdansku
5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Z OJTA
mgr Wojciech Guzi iczak

Wody Polskie w Gdarisku T g ZASTEPCA WOJTA
6. Strony postepowania przez obwieszczenie i
7. ala

Osoba do kontaktu: Agnieszka Prokop
Tel. 59 861 24 28 w.31 lub 607 816 209
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Zatacznik
do decyzji RRG.6220.2.21.2020
z dnia 26.06.2020 roku

Charakterystyka przedsiewziecia

Projektowane przedsigwziecie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowe] 1309G w km
9+890+11+870 i odcinka drogi powiatowej 1312G w km 4+470+4+740 o tacznej dlugosci ok. 2,250 km.
Cdcinek drogi 1309G wynosi 1,980 km, a odcinek drogi 1312G - 0,270 km.

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w istniejacym pasie drogowym drogi:

- 1309G o powierzchni 26000m?, w tym jezdnia i pobocze 12500m?2 oraz rowy i tereny zielone 13500m?2

- 1312G o powierzchni 3950m?, w tym jezdnia i pobocze 1620m?2 oraz rowy i tereny zielone 2330m?2.

W stanie obecnym pas drogowy stuzy wytacznie do lokalizacji elementow zagospodarowania urzgdzen
stuzgcych do prowadzenia ruchu publicznego. Droga jest kategorii powiatowej klasy L. Stan istniejacy
nawierzchni wymaga jej wyréwnania, uregulowania szerokosci jezdni do 5,50-6,00 m na catym odcinku.

Zakres prac obejmuje:
v" wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego koryta nawierzchni w poszerzeniu drogi kruszywem
stabilizowanym cementem:
wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego;
wykonanie podbudowy asfaltobetonowe;j;
wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu:
wykonanie warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu rozktadanej na catej szerokosci nawierzchni;
wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu rozktadanej na catej szerokosci nawierzchni:
wykonanie utwardzenia pobocza drogi kruszywem kamiennym tamanym:;
oczyszczenie dna rowldw drogowych;
budowe chodnikdw;
budowe zatok autobusowych.

S RN NRAERKK

W pasie drogowym zostanie wykonane wyréwnanic nawierzchni poszerzeniem istniejacej jezdni do
parametrow wymaganych dla drogi klasy L utwardzenie poboczy oraz wykonanie remontu
powierzchniowego, a takze oczyszczenie istniejacych rowéw drogowych.

Zaplanowano technologie stosowang powszechnie w przebudowie drég. Nawierzchnia drogi zostanie
wykonana z masy bitumicznej wytworzonej na statym zapleczu wykonawcy i dostarczonej transportem
samochodowym do miejsca wbudowania. Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa kamiennego.

Grunty z poszerzenia drogi zostang zuzyte na miejscu do wyréwnania poboczy i skarp korony drogi.
Humus zdjgty z poboczy i skarp zostanie zuzyty do ponownego humusowania skarp korony drogi.
Nawierzchnia zatoki autobusowej zostanie zabudowana kostkg granitowa na 20 cm podbudowie betonu.
Przewiduje si¢ odwodnienie drogi sposobem powierzchniowym na tereny zielone w obrebie pasa
drogowego,

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany typowy sprzet stosowany w budownictwie drogowym, tj.:
» samochody — wywrotki;
> rozscietacz do uktadania kruszywa i mas bitumicznych;
» walec do zaggszczania betonu, kruszywa i mas bitumicznych;

» koparka do wykonania poszerzenia nawierzchni;
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