przekroj 1 - szlakowy

jezdnia - tgczna szerokosc 5.50-6.00 m
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dotaczenie do s?;nu istniejacego

Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weglowa

dotaczenie do stanu istniejacego

na rozcigganie min 120 kN/m

przekroj 2 - Sciezka rowerowa

jezdnia - tgczna szerokosc 5.50-6.00 m
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Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weglowa

dotaczenie do stanu istniejacego

na rozcigganie min 120 kN/m

przekroj 3 - sciezka rowerowa + sciek z kostki

jezdnia - tgczna szerokosc 5.50-6.00 m
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dotaczenie do stanu istniejacego
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Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weglowa

dotaczenie do stanu istniejacego
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na rozcigganie min 120 kN/m

opornik betonowy 12x25

przekrgj 4 - na tuku

jezdnia - tgczna szerokosc 5.50-6.00 m
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dolaczenie do stanu istniejacego

Siatka przeciwspekaniowa szklano - weglowa

dotaczenie do stanu istniejacego

na rozcigganie min 120 kN/m

dotaczenie do s?;nu istniejacego

przekrgj 5 - sciezka rowerowa + odwodnienie
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Odwodnignie kraweznikowe na dt. 1,0 mb(2x0,5m)
Pplimerotpetonowe

rura PCV @110
podsypka piaskowa gr. 10 ¢

Siatka przelciwspe;kaniowa szklano - weglowa

dotgczenie do stanu istniejacego

na rozcigganie min 120 kN/m

przekroj 8
zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej
oraz potgczenie ze ciggiem pieszo-rowerowym

Zmienna
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dotaczenie do stanu istniejacego

opornik betonowy 12x25 kraweznik najazdowy 12x25

przekroj 9
zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
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dotaczenie do stanu istniejacego

opornik betonowy 12x25

przekroj 6 - Sciezka rowerowa przekroj 7 - ciag pieszo-rowerowy
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ciag piesz-rowerowy

dotaczenie do stanu istniejacego

@ NAKLADKA
-w-wa §cieralna z AC 118 gr. 4 cm

-w-wa wyrownawcza AC11W 50kg/m2
-istniejgca nawierzchni bitumiczna

@ POSZERZENIE
-w-wa §cieralna z AC 118 gr. 4 cm

-w-wa wyrownawcza AC11W 50 kg/m2

-Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weglowa na rozcigganie min 120 kN/m

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiagzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

ZJAZDY (wariantl)

-kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

ZJAZDY (wariant 2)

-w-wa §cieralna z AC 8S gr. 4 cm

-w-wa wigzaca z AC11W ér. gr. 4 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

SCIEZKA ROWEROWA / CIAG PIESZO-ROWEROWY

-w-wa §cieralna z AC 8S gr. 5 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm

SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ

-kostka betonowa gr. 8 cm szara, prostokat

-podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm
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MIM INWESTOR
Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Zarzgd Drog
Michat Marciniak Powiatowych w
Klawkowo, ul. Pogodna 1, Leborku
89-620 Chojnice ul.Czotgistéw 5A
84—300 Lebork

OBIEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewbdzkiej nr 214
do miejscowosci Zarnowska w km 0+490 do 3+040

TYTUL: ; ; NR

Przekroje konstrukcyjne 3
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant | Jacek Marciniak Drogowa | POM,/0100,/PWOD /04 95.06.2021
Opracowat | Michat Marciniak Drogowa 25.06.2021
Sprawdzajqcy| Jerzy Wisniewski Drogowa NN-8345/769/84 95.06.2021

STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
Projekt Wykonawczy 25.06.2021 1:50




