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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt stalej organizacji ruchu zwigzany z przebudowa drogi

powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 214 do miejscowosci Zarnowska

w km 0+490 do 3+040

Inwestycja zlokalizowana w wojewodztwie pomorskim, powiat lgborski, gmina Wicko.

Istniejagca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng na catej dlugosci. Zakres przebudowy

obejmuje: wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni drogi, przebudowe zjazdow,

wykonanie ciggu pieszo-rowerowego lub §ciezki rowerowej

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest nastgpujaca :

1.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.

Dz. U. 2019 poz. 124 ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w

sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz 2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarzadzeniami
(Dz. U.nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (j.t.
Dz. U. 2017 poz. 784).

Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginatem przyjetym
do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w
Leborku IZP 6640.311.2020

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r.( tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 110)

Wizja lokalna



1.3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze\
Klasa : L, KR 34
Kategoria drogi : powiatowa
Szerokosé jezdni: 5,5 — 6,0 m

Natezenie ruchu: mate

1.4 Termin obowigzywania organizacji ruchu

Organizacja ruchu obowigzywac bedzie po zakonczeniu przebudowy drogi powiatowej nr
1303G na odcinku od drogi wojewoddzkiej nr 214 do miejscowosci Zarnowska w km 0+490 do
3+040

1.5 Wytyczne

W celu wykonania oznakowanie nalezy kierowac¢ si¢ nastgpujacymi zasadami ustawiania
znakdéw pionowych:

1. Do oznakowania nalezy zastosowac nastgpujace znaki:
- znaki pionowe z grupy Srednie (S) na drodze powiatowej

2. Znaki pionowe powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 1, z wyjatkiem znaku A-7,
B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b

3. Odlegtosci 1 wysokosci ustawienia znakdéw pionowych powinny odpowiadaé
szczegbtowym warunkom technicznym dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
oraz powinny zapewnia¢ dobrg widocznos¢

4. WysokoS$ci umieszczanie znakow:

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach



dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

kategorii A, B, C, D, F, G

dwoch na jednym stupku na ulicach

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.
Odlegtosci od krawedzi jezdni:



na drodze

na ulicy

1.6 Uwagi i zalecenia

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach stalowych, ocynkowanych

Znaki drogowe pionowe nalezy zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji
znakow.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ z zasadami podanymi powyzej oraz zgodnie z
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej
Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z Rys. 2.1 -Rys.2.6— Plan sytuacyjny.

Nalezy wykona¢ U-11a oraz bariery ochronna SP-06 zgodnie z Rys. 2.1 -Rys.2.6—
Plan sytuacyjny



1.7 Zestawienia iloSci znakow

Rys. 2.
ZNAKI ISTNIEJACE (DO WYMIANY WRAZ ZE SLUPKAMI)
Oznaczenie Ilos¢
A-7 3
B-35 1
d-1 2
E-17a (Zarnowska) 1
E-18a (Zarnowska) 1
T—-,,100m” 1
T —,,Nie dotyczy zjazdow” 1
T-6a 2
T-6¢ 2




ZNAKI PROJEKTOWANE

Oznaczenie Ilos¢
A-1 1
A-2 1
A-4 2
A-6b 1
A-6¢ 1
A-7 3
A-12b 2
A-12¢ 2
B-31 2
B-33 (30km/h) 4
B-33 (60km/h) 6
B-42 4
C-13 5
C-13a 3
C13/16 4
Cl3/16 a 2
C-10 zespolony z U5b 2
D-1 2
D-5 2
D-40 1
D-41 1
D-42 1
D-43 1
E-17a ,,Zarnowska” 1
E-18a ,,Zarnowska” 1
T-18a 4




ZNAKI DO LIKWIDACJI

Oznaczenie Ilos¢
D-40 2
D-41 2
D-42 1
D-43 1
E-17a ,,Zarnowska” 1
E-18a ,,Zarnowska” 1
OZNAKOWANIE POZIOME
Oznaczenie Hos¢
P-23 12x 0,662 m2 = 7,944
P-26 4x0,719 m2 =2,876

Lacznie: 10,82 m2

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ koloru bialego zgodnie z Rys.2.1 — Rys.2.6

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH I ROWERZYSTOW

Oznaczenie Ilos¢
U-11a 61 mb
bariery ochronna SP-06 52,7 mb




2 KARTA UZGODNIEN

Opinia KPP w Leborku



Opinia — Zarzad Drég Powiatowych w Leborku — ZDP-16r-
6522/29/2021



3 RYSUNKI



