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lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm.), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynni-
kiem w ich ochronie, dla ktérego cele $rodowiskowe zostaly okreslone w akcie bedacym postawa
prawna obszaru, planowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze otuliny Stowinskiego Parku Na-
rodowego;

- jednolitej czesci wéd powierzchniowych o kodzie PLRW200024476799 i nazwie Leba od Po-
gorzelicy do wyptywu z jez. Lebsko. Stanowi ona naturalna cze$¢ wéd o ztym stanie ogdlnym (dobry
stan ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest ona monitorowana i niezagrozona ryzykiem nieosiagnie-
cia celow Srodowiskowych. Cel Srodowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan che-
miczny.

- jednolitej czesci wéd podziemnych o kodzie PLGW200012. JCWPd charakteryzuje sie dobrym
stanem (stan iloSciowy dobry, stan chemiczny dobry), jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych, ktérymi sg utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-btotnymi i siedliskami legowy-
mi, w znacznym oddaleniu od obszaréw objetych strefa ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wéd,
obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych. Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktérym obowigzuja ograniczenia wynikajace z ustawy z dnia 20
lipca 2017 r.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania na elementy $srodowiska, zaréwno na etapie realiza-
cji, jak i jego funkcjonowania.

Etap realizacji przedsiewziecia.
W fazie realizacji przedsiewziecia zaktada sie wykorzystanie materiatéw, paliw, energii, wody w sza-
cunkowych ilo$ciach:

- piasek: 57 m3,

- cement: 18,00 Mg,

- beton: 555,60 m3,

- woda: 15 m3,

“paliwo: 13500 1.
Kruszywo, piasek, zwir bede dostarczane z kopalni posiadajacych stosowne pozwolenia i znajdujacych
si¢ poza zasiegiem przedsiewziecia.

W fazie budowy Zrédtem hatasu beda gtéwnie maszyny i urzadzania budowlane, inne Zrédta bedg zré-
dtami ruchomymi. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zaleca aby prace powodujace znaczng
emisje hatasu byty wykonywane w godzinach 7:00 - 16:00.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery powstatych w trakcie prac to gtéwnie gazy spalinowe pracujgcych
maszyn budowlanych. Czas dziatania bedzie ograniczony do okresu realizacji przedsiewziecia, tj. ok. 3
miesiecy w godzinach 7:00-16:00. Z uwagi na czas trwania emisja zanieczyszczen bedzie praktycznie
nieistotna dl stanu $rodowiska.

Scieki beda gromadzone w szczelnych, przeno$nych toaletach dla pracownikéw, ktére beda obstugiwa-
ne przez firmy zewnetrzne.
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo z wykorzystaniem istniejagcych rowéw meliora-
cyjnych.
W trakcie budowy odpady beda magazynowane selektywnie w spos6b adekwatny do ich iloci i rodza-
ju - w oznakowanych pojemnikach (szczelnych w przypadku odpaddéw niebezpiecznych) lub luzem, w
miejscach nie kolidujacych z pracami budowlanymi (np. gleba i ziemia).
Rodzaje odpadéw powstajacych podczas realizacji inwestycji:

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

- 15 01 03 Opakowania z drewna,
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