WOJT GMINY WICKO

;’ Adres:  Urzad Gminy w Wicku Tel: 598 611 182 BIP:  www.bip.wicko.pl
ul. Stupska 9 598 611 183 WWW:  www.wicko.pl
84-352 Wicko 598 611 149 e-mail:  ug@wicko.pl

y/ Fax: 598 611 101

7 _— e —
Wojt Gminy Wicko, analizujgc tacznie kryteria okre$lone w art. 63 ust. 1 ustawy 00S oraz informacje
zawarte w Karcie informacyjnej przedsiewziecia a takze w opiniach Dyrektora Zarzadu Zlewni Pan-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdansku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku, zwazyt co nastepuje :

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia :

Planowane przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejacej drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od
drogi wojewddzkiej nr 214 do miejscowosci Zarnowska, od km 0+490 do km 3+040,0 lacznej dtugosci
odcinka 2.550,00 mb. Droga powiatowa stanowi potaczenie miejscowoéci Zarnowska z miejscowoscia
Wicko, poprzez droge wojew6dzka nr 214 oraz z terenami le$nymi i rolniczymi zlokalizowanymi przy
drodze powiatowej.

Droga powiatowa w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie asfaltows o szerokosci od 4,25 do 5,00 m.
Odlegtos¢ planowanej przebudowy drogi powiatowej od linii istniejacej zabudowy wynosi od 5,9 do
11,50 m. W miejscowosci Zarnowska brak jest chodnika. Powierzchnia przebudowanej drogi powiato-
wej wyniesie ok 30325 m? wraz z infrastrukturg w granicach pasa drogowego.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

- predkos$¢ projektowa: 40 km/h poza terenem zabudowy, 30 km/h na terenie zabudowy - kla-
sadrogi L,

- szeroko$¢ jezdni: 5,50-6,00 m (poszerzanie na tukach poziomych),

- szerokos¢ chodnika lub $ciezki rowerowej wyniesie: 2,00-2,50 m,

- szerokos¢ zjazdow: 4,00-5,00 m.

W ramach prowadzonych prac budowlanych zostang wykonane:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- podbudowy pod poszerzenie nawierzchni jezdni, $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowero-
wego, zjazddow,

- budowa jezdni o nawierzchni z BA,

- budowa $ciezki rowerowej i ciaggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z brukowej kostki beto-
nowej iz BA,

- budowa zjazdéw o nawierzchni z BA i z brukowej kostki betonowej,

- utwardzenie pobocza kruszywem,

- budowa elementéw betonowych: kraweznikéw, opornikéw.

Odprowadzanie wdéd opadowych z nawierzchni projektowanej jezdni bedzie miato miejsce na tereny
przylegte.

2. Usytuowanie przedsiewziecia :

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr: 305/5, 17/8, 336/4, 349, 357, 301,
305/4, 311/4, 336/2, 359, obreb Zarnowska, w gminie Wicko, w powiecie leborskim, wojewédztwo
pomorskie.

Teren przylegty do pasa drogowego uzytkowany jako teren zabudowy mieszkalnej zwigzanej z prowa-
dzona dziatalno$cia rolniczg. Ponadto do drogi powiatowej przylegaja tereny lesne.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizej potozone obszary sieci Natura 2000 to:

- Pobrzeze Stowiriskie PLB220003, oddalony ok. 0,46 km na zachdd od planowanej inwestycji,

- Ostoja Stowinska PLH220023, oddalony o ok. 0,46 km na zach4d od planowanej inwestycji,

- Mierzeja Sarbska PLH220018, oddalony o ok. 2,71 km na p6inocny-wschéd od planowanej in-
westycji,
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