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c) wykopy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do nich matych zwierzat; codziennie przed
rozpoczeciem prac przeprowadzac kontrole wykopéw; uwiezione zwierzeta niezwtocznie
przenie$¢ poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowa-
dzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych, uzywany do tego
sprzet dezynfekowac, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym nalezy potwierdzi¢
wpisem w dokumentacji budowlanej;

d) drzewa rosnace w sgsiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszko-
dzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owiniecie matami:

e) nie magazynowac materiatu ziemnego i materiatow budowlanych w odlegtosci mniejszej
niz 10 m od pnia drzewa;

f) w zasiegu korony drzewa nie parkowa¢ maszyn i pojazdow;

g) prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew i krzewéw prze-
znaczonych do adaptacji nie mogg narusza¢ ich bryly korzeniowej, a tym samym ich sta-
tecznosci; dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowej, w spo-
s6b nieszkodzacy drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczy(¢
przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych
materialéw izolujacych;

h) dostosowaé przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwigzanego Z
transportem materiatow budowlanych, innych materiatéw i towaréw zwigzanych z budo-
wa, do biezacych warunkéw drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodowac do-
datkowych utrudnien dla innych podmiotéw dziatajacych w otoczeniu inwestycji;

i) wyposazy¢ teren inwestycji w sorbenty do ograniczenia i usuwania ewentualnych rozle-
woéw olejowych;

j) zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscia przedostania si¢ do nich zanieczyszczen zwigza-
nych z pracami budowlanymi;

k) prowadzi¢ konserwacjg i naprawe maszyn pracujacych na placu budowy poza jego granica-
mi na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podiozu;

1) prace budowlane, bedace sr6dtem emisji hatasu, w sasiedztwie terenéw zabudowy miesz-
kaniowej prowadzi¢ w porze dziennej - w godzinach od 6.00 do 22.00;

m) zabezpiecza¢ plac robét oraz zaplecze budowy przed pyleniem, np. poprzez plandeki;

n) prace budowlane zorganizowa¢ w taki sposob, aby wyeliminowa¢ spadanie materiatow roz-
biérkowych i materiatow sypkich do wod powierzchniowych oraz uniemozliwi¢ przenika-
nie zanieczyszczen budowlanych do wéd powierzchniowych oraz gruntowych.

warunki dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia wskazane przez Dyrektora

Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdansku :

a) nalezy unikac pozostawiania niezasypanych wykopow, ktére moglyby sie sta¢ tymczasowy-
mi zbiornikami retencyjnymi sptywajacych woéd opadowych;

b) nalezy unika¢ odktadania ziemi z wykopéw na drodze sptywu powierzchniowego wad, co
moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia si¢ wod i po-
wstawania podtopien;

c) nalezy wykorzysta¢ nowoczesny, Sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji ryzyka
zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania si¢ do érodowiska jakichkolwiek zanie-
czyszczen;

d) zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewow i wy-
ciekéw olejow i substanciji ropopochodnych;

e) w celu neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot;

g) $cieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac do szczelnych zbiornikéw bezodpty-
wowych i sukcesywnie wywozi¢, przez uprawnione podmioty, do najblizszej oczyszczalni
$ciekow;
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