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Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wies Leborska. Projekt branzy sanitamej.

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz. 1333 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany na roboty
budowlane obejmujace:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+995,00 do
1+665,98 — budowa sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor: Zarzad Drdg Powiatowych w Leborku, ul. Czotgistw 5A, 84-300 Lebork

Adres inwestycji: woj. pomorskie, powiat leborski, gmina Nowa Wie$ Leborska, m. Nowa Wieé Leborska, ul.
Mtynarska - jednostka ewidencyjna: 220804_2, obreb: 0015 Nowa Wie$ Leborska, dz. nr ew. dz. o nr ewid.

510/2

zostat sporzadzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Monika Kowalczyk
Nr uprawnien bud.:
ZAP/0229/PWQS/13
w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urz.
cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanal. do
proj. i kier. robotami bud. bez ogr.

W

(data i podpis projektanta)

mgr inz. Elzbieta Jandziszak
Nr uprawnien bud.:
UAN-8345/1380/89
w sp. inst. - inz. w zakresie sieci sanitarnych do
sporzgdzania proj. sieci sanit. uzbr. terenu

................... ...

(data i podpis sprawdzajgcego)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska. Projekt branzy sanitamej,

II.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu kontynuacji transportu wody deszczowej i
roztopowej z przydroznego rowu, przewidzianego do zakrycia oraz odbioru wody deszczowej i roztopowej
z odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mlynarska) w m. Nowa Wieé Leborska. W
zwigzku z powyzszym planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej systemu grawitacyjnego o facznej
dtugosci 144,60m.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z odcinka
przebudowywanej drogi powiatowe] oraz bedzie stwarzata techniczne mozliwosci odbioru wody deszczowej
zalegajgcej w chwili obecnej w przydroznym rowie, przewidzianym do likwidacji w zwigzku z realizacja
przedmiotowej inwestycji. Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

o Sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ®300 mm o tacznej dtugosci 26,25 m;

o Sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ®600 mm o tacznej dtugosci 118,35 m;

e Przykanalikéw tgczacych studnie wpustowe uliczne z sieciq kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8
®200 mm o tgcznej dtugoéci 16,95 m;

e Studni kanalizacyjnych z kregdw betonowych ®1000 mm w iloéci 1 szt.;
Studni kanalizacyjnych z kregdw betonowych ©1200 mm w ilosci 4 szt.;

e Studzienek ulicznych wpustowych ©®500 mm z osadnikiem H=0,8 m - wpust przykraweznikowy w
ilosci 3 szt.;

o Wylotu kanallzacji do odbiornikéw w ilosci 1;

 Regulacji pionowej wszystkich urzadzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istniejace;.

Trasa projektowanej sieci zostata zaprojektowana w sposéb nie kolidujacy z istniejgcg zabudowa oraz tak
by zminimalizowac skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej;

e Uchwata nr XXIV/293/20 Rady Gminy Nowa Wies Leborska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Nowa Wies
Leborska, gmina Nowa Wie$ Leborska;

 Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych wykonana przez firme GEOMAT Ustugi geodezyjne
mgr inz. Mateusz Marciniak, 89-632 Brusy, ul. Witosa 15;

e Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 20.05.2021 r. w sprawie usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

Decyzja nr 6/2021 o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.06.2021 r.;

Projekt branzy drogowej;

Normy i przepisy;

Wizja lokalna w terenie;

Prawo Wodne — Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.1800);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134 z p6zn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powmny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z
pdzn. zmianami),

e Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis stanu istniejgcego

Inwestycja jest realizowana na terenie obszaru wiejskiego a jej zakres realizowany bedzie na obszarze
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XXIV/293/20
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wies Leborska. Projekt branzy sanitamej.

Rady Gminy Nowa Wie$ Leborska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Nowa Wie$ Leborska, gmina Nowa Wies Leborska.

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji wystepujg sieci i instalacje podziemne oraz stupy i linie
energetyczne stuzace do zaspokojenia potrzeb bytowych ludnosci osiedlonej na dziatkach przylegtych do
przebudowywanej drogi powiatowej. Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej uchroni korpus
drogi przed zaleganiem wody opadowej na pawierzchni utwardzonej, przyczyniajac sie tym samym do jej
efektywnego uzytkowania oraz bedzie pozytywnie oddziatywac na stan $rodowiska. Ponadto z uwagi na
budowe w ramach zadania Sciezki rowerowej planuje sie likwidacje przydroznego rowu i stworzenie
kontynuacji sprawnego odptywu sptywajacej do niego wody deszczowej i roztopowej.

4. Warunki gruntowo-wodne

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby
ich nosnos¢. Rozluznione piaski w dnie wykopdw powstate w wyniku prowadzenia prac ziemnych nalezy
zagescic lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione” partie gruntdw spoistych w dnie wykopdw —
powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw atmosferycznych, nalezy z poditoza wykopow
wybrac i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto — zwirowg lub chudym betonem.

Gteboko$¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN 81/B03020. Siec
kanalizacji deszczowej projektuje sie na gtebokosci do 2,01 m. W przypadku usytuowania kanatéw powyzej
strefy przemarzania, nalezy je zaizolowac cieplnie otuling styropianowa lub luzng warstwa keramzytu.

Na gtebokosci wykonywanych wykopdw nie wyklucza sie pojawienia wody gruntowej. Obnizenie poziomu
zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta
wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wad deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15
m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomoca
igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu
przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robét ziemnych. Nie wyklucza sie, ze wybodr metody
odwodnienia wykopdw moze uwzgledniac przeprowadzenie dodatkowych badan hydrogeologicznych.

Zamiar odwadniania wykopdw podlega procedurze zgtoszenia wodnoprawnego (art. 394.1. pkt 8 ustawy
Prawo wodne). Zgodnie z art. 423.1 ustawy Prawo wodne, zgtoszenia wodnoprawnego nalezy dokonad
przed terminem zamierzonego rozpoczecia wykonywania czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych.

5. Ochrona zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej. W przypadku odkrycia obiektéw lub zabytkdw archeologicznych
podczas prowadzenia robdt nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej na teren inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska projektowanych obiektow
budowlanych

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania
przebudowy drogi powiatowej nr 1316G ul. Miynarska w miejscowosci Nowa Wies Leborska. Wedtug
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska. Projekt branzy sanitarmey.

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. z uwagi na zakres zadania, kwalifikuje sie je do
grupy przedsigwziecie moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

W miejscu planowanego przedsiewziecia nie ma wyksztatconych zbiorowisk rodlinnych, poniewaz jest to
czynna droga, co wyklucza obecnos¢ rodlinnosci. Pojedyncze skupiska, zrzeszenia roélin pojawiaja sie w
odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi drogi. Sg to gtéwnie mszaki, trawy i roéliny ruderalne. Przedmiotowa
inwestycja pofozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza granicami obszardw
chronionych.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nastapi wprowadzanie wéd ze zlewni pasa drogowego
poprzez kanalizacje deszczowg bezposrednio do istniejacego cieku wodnego - przydroznego rowu
uchodzacego do strugi Kisewa. Zastosowane osadniki we wpustach deszczowych przy wiasciwej
eksploatacji zapewnig znaczng redukcje — podczyszczanie zanieczyszczen zawiesiny ogdlnej.

Okreslenie doktadnych parametréw zanieczyszczen éciekéw deszczowych jest niemozliwe dlatego, ze zaleza
one od czestotliwosci wystepowania opadéw i ich ilosci oraz od warunkéw eksploatacji drogi i jej
utrzymania, tj. sprzatania, konserwacji biezacej itp. Najbardziej zanieczyszczone $cieki s w pierwszej fazie
wystgpienia opadu oraz przy matym natezeniu.

Wody opadowe i roztopowe po przejsciu przez osadniki nie przekroczg wartosci zanieczyszczen zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Dz. U. z 2014 Poz. 1800 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego. W odptywie do odbiornika zawartoé¢ zawiesin ogdlnych
nie moze by¢ wigksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l. W Zwigzku z
powyzszym wody opadowe zbierane z terenu inwestycji nie bedg miaty negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej wykonany zostanie z elementéw szczelnych, nie bedzie
negatywnego wptywu odprowadzanych waod opadowych i roztopowych na wody podziemne. Projektowane
rurociggi podtaczone poprzez szczelne przejScia przez Scianki do studni kontrolnych, przy w+asuwe1
eksploatacji zabezpieczajg lokalne Srodowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem sie zanieczyszczen
pochodzacych z przemieszczanych wod deszczowych.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalajg na stwierdzenie,
ze realizacja projektowanej inwestycji:

e nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

e nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e zapewni dotrzymanie norm srodowiskowych w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6% — 22%),

¢ nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

* nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego,

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

e materiaty pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarowaé w
sposob bezpieczny dla $rodowiska,

e starannie sprawdzac stan techmczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, by uniknaé
powstawaniu niekontrolowanych wyciekdw ropopochodnych do podioza,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

e unikac ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, érodowisko
gruntowo-wodne bedzie funkcjonowaé bez zaktdcen.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury podziemnej zamyka sie w granicach dziatki 0zZnaczonhej
numerem ewidencyjnym: dz. o nr ewid. 510/2 - jedn. ewid. Nowa Wie$ Leborska [220804_2], obreb Nowa
Wies Leborska ob. 0015. Usytuowanie sieci w dziatkach wymienionych powyzej nie wprowadzi ograniczen
w zabudowaniu dziatek sgsiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnoéci dla terendw
sasiednich w postaci np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z
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wymogami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w_sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska. Planowana budowa sieci nie spowoduje ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a takze
nie bedzie wplywac na ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dziatek.Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej liniowy
charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy budowanych sieci. Obszar oddziatywania okreslono réwniez

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wies Leborska. Projekt branzy sanitarnej.

I1.B. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przyjete rozwigzanie techniczne
1.1 Opis rozwigzan projektowych — sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu sprawnego odwodnienia odcinka przebudowywanej drogi powiatowe]j wydzielono zlewnie zbierajaca
wody deszczowe i roztopowe i transportujgce je w sposdb grawitacyjny do odbiornika — rowu uchodzacego
do strugi Kisewa.

Wyznaczona zlewnia bedzie zbierata wody deszczowe i roztopowe w sposéb punkowy do studzienek
ulicznych wpustowych, zlokalizowanych w najnizszych punktach niwelety przebudowywanej drogi. Kazda
studzienka uliczna posiada osadnik o gtgbokosci 0,8 m. Trwajgcy w osadnikach proces sedymentacji czastek
opadajacych pozwoli na zasadnicze oczyszczenie sptywajgcej wody opadowej i po odstaniu w nich jej dalszy
transport w pierwszej kolejnosci rurociagiem @200 mm do kolektora zbiorczego a nastepnie do odbiornika.

Zlewnig wyznaczono w sposob umozliwiajacy grawitacyjny sptyw zbieranej wody opadowej a nastepnie jej
zrzut do odbiornika. Szczegétowe rozwigzanie zostato przedstawione w czesci rysunkowes.

Trasa projektowanych sieci i przytaczy przebiegac bedzie czesciowo w istniejgcym ciagu komunikacyjnym
oraz w duzej mierze w projektowanym ciagu drogi rowerowej i zostata dostosowana do:

o projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
¢ uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego
o ukfadu wysokoSciowego terenu.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PP o sztywnosci obwodowej min. SN8
o Sciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) z kielichami fabrycznie zgrzanymi, w odniesieniu do érednic
DN/ID 300 -600 mm oraz z rur PCV o sztywnoéci obwodowej min. SN8, SDR34 o potgczeniach kielichowych
z uszczelkami olejoodpornymi w odniesieniu do Srednicy DN/ID 200 mm.

Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie i powinny by¢ produkowane
zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:2009.

Projektuje sie takze studnie rewizyjne stuzgce do:
e zmian kierunku kanatow,
o rewizji i ptukania kanatow,
e potgczenia z kanatami bocznymi, przykanalikami.

Studnie kanalizacyjne

Projektuje sig studnie z krggéw betonowych o $rednicy wewnetrznej ¢ 1000 mm (D6), ¢ 1200 mm (D3-
D4), ¢ 1500 mm (D2, D5) z wiazem Zzeliwnym typu cigzkiego D400, o $rednicy d=600 mm. Elementy studni
muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, W10. Studnie powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004
»Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego” i PN-EN-476: ,Wymagania ogdine dotyczace
elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz w zakresie érednic DN1500-2000
spemia¢ wymagania zawarte Krajowej Ocenie Technicznej.

Beton do produkcji elementdw studziennych powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
takze w kinecie (o parametrach jw.). Do produkcji elementdw studzienek stosowa¢ nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Studnie nalezy montowaé z elementéw na wypoziomowanym,
stabilnym dnie wykopu. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy
przygotowac podsypke piaskowa o grubosci minimalnej 15 cm. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno
by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Wymaga sie, aby minimalny stopier
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze:
98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z
dnem, nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania PN-EN 681-1, odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekéw. Przejscie kanatéw przez Sciany
studni wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekéw. W $cianach beda osadzone krécce potgczeniowe dla rur kanalizacyjnych, zainstalowane
bezposrednio podczas produkcji elementu. Mogg by¢ réwniez wywiercone otwory przystosowane do
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osadzania uszczelek, przejs¢ szczelnych lub rur. Stopnie ztazowe muszg spetniaé wymogi norm PN-EN
13101:2005 ,Stopnie zakazowe do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci.” Stopnie montowac fabrycznie, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa w uktadzie drabinkowym.
Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Wiaz kanatowy okrggty o $rednicy Dn 600 mm, kiasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wentylowana, wypetniona betonem klasy C35/45. Wiaz
fabrycznie zabezpieczone przed kradzieza (system zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem). Studnie
nalezy izolowac przeciwwilgociowo dwukrotnie na zewnagtrz. Wyprawy Scian wewnetrznych studni
betonowej nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng stanowigcg kombinacje zywicy epoksydowej i oleju
atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, 0 minimalnej zawartosci rozpuszczalnikow
organicznych. W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowal odsadzke
przeciwwyporowa. W podtozu z gruntdw nosnych studnie nalezy posadowié na podbudowie z betonu C8/10
o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospétka).
Studnie mogg by¢ wyposazone w gotowa kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkdw i Srednic
podtaczanych rur. Do poditgczenia kanatow wlot-wylot stosuje sie przejscia szczelne. Studnie nalezy
wyposazy¢ w plyte redukcyjna, pokrywe studzienng i zwezke redukcyjng oraz pierscien wyrownawczy.
Stozki i pierécienie odcigzajace muszg by¢ konstrukcyjnie kompatybilne z gérnymi elementami studzienek
kanalizacyjnych wykonanych wg. PN-EN 1917: 2004 oraz PN-EN 13598-2: 2009.

Wpusty drogowe

Whpusty drogowe zaprojektowano jako typowe betonowe ¢0,500 m z osadnikiem H=0,8 m z piyta
odcigzajgcg. Wpusty z rusztem zeliwnym jezdniowym klasy D400 typu przykraweznikowego jak i
kraweznikowego (w zaleznosci od lokalizacji wpustu). Na wpustach nalezy zastosowac ruszty z zeliwa
szarego. W prefabrykatach osadzone beda przejécia szczelne DN 200 stuzgce do podtaczenia przykanalikow
odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm i podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronna.

Wylot kanalizacji

Projektuje sie wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o parametrach:
e rzedna terenu/dno kanatu —23,30/21,80 m n.p.m.,

e |okalizacja: dziatka nr ewid. 510/2 obreb 0015 Nowa Wies Leborska, wspotrzedne: X=6484099.77
Y=6048545.39, odbiornik: row.

Wykonywany wylot powinien by¢ zakonczony klapg zwrotng, zabezpieczajaca ukiad kanalizacji przed
podtopieniem w wypadku wysokiego poziomu wody w zbiorniku wodnym. Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg
uchylng i uniemozliwiajacg przedostawanie sie matych zwierzgt wodnych do systemu kanalizacji. Wylot
bedzie wykonanywany jako element prefabrykowany lub wylewany na mokro na placu budowy. Beton klasy
B35, nasigkliwos¢ max 6%, mrozoodpornosé F150.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy bezwzglednie dokonaé¢ pomiaréw geodezyjnych poziomu
lustra wody oraz dostosowaé wylot w taki sposdb, aby byt wykonany jako niezatopiony. Odbiornik wéd
deszczowych oczyszczonych wymaga przebudowy z uwagi na zty stan techniczny. Przebudowa rowu
stanowi zakres odrebnego opracowania.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do rowu poprzez projektowany wylot zelbetowy nie przekroczg
najwyzszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczen w zakresie zawiesiny ogdéinej, tj. 100 mg/l
oraz wskaznika zanieczyszczen w zakresie weglowodordw ropopochodnych, {j. 15 mg/l.

1.2 Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych
ochronie

Na terenie inwestycji wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie
Wykonawce, przed rozpoczeciem robét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktow
przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy<¢, poprzez
ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

1.3 Roboty ziemne i montazowe
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnoéci zgodnie

z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkow bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych i przewiertowych, na trasie projektowanych sieci, wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych kolizji przez
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stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac moggcych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢
zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Przed przystapieniem do montazu sieci nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie
kanatu po odbiorze czeSciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla kanatéw wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie po 0,4 m. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji projektowej. Wszystkie
napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle
do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
woda z opaddw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny byé wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie
suchym. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposéb ciggly prowadzic prace
odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic faty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociagu.
Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda Inzyniera,
po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wymaga ustalen z wiascicielami dziatek dotyczacych czasu wejscia
z robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowiazany do doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktadac
nalezy na podtozu z piasku o grubodci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is >
1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste, Warstwa wyrownawcza
nie moze zawieraC czastek wigkszych od 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po
utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokét rury. Materiat wypetniajacy wykop na catej jego szerokoéci
i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki
stosowano do wykonania podsypki. Szerokos¢ tej strefy powinna byé wieksza niz dwie érednice rury z
kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 95% zmodyfikowanej prdby Proctora. Po
wykonaniu obsypki wokét rury, dokona¢ nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rura, co najmniej
30 cm powyze] wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 3% jego Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykonac warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do
ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor’a.

Wykonawca musi uwzgledni¢ catkowitg wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywaneqo rurociaqu. W
miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonosnych (organiczne Ilub migkkoplastyczne)
podfoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie wykopu nie moze by¢ uwazana za
wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
zwiru o wysokoséci 0,20m (po zageszczeniu).

Trasa kanatow powinna by¢ prosta, bez zatamarn w pionie i poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny
odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu,
oznaczenie $rednicy, sztywnos¢, date produkcji, obowigzujgce normy. Sposdb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw zgodnych z dokumentacja projektowa. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcja montazu rur dostarczong od producenta. Po
zakoficzeniu dnia roboczego, kofcdwki rur nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem przy uzyciu foli lub
zaslepek. Przewody nalezy uktadaé na gtebokoéci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w
okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020:1991. Minimalne przyjete w projekcie przykrycie
przewoddw wodociggowych wynosi 1,5 m (jest to wielkosé uwzgledniajgca gtebokosc strefy przemarzania
gruntu — I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa 0,4 m oraz kolizje z istniejagcym uzbrojeniem).

Podczas  wykonywanych  robét budowlanych nalezy stosowaé wytyczne wydane przez
wiasciciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu, zawarte w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej.
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1.4 Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Po ukonczeniu robét montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw, Prdba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z wymogami i w obecnoéci przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinien by¢ poddany badaniom
w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-
10735:2002. Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

2. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni

Naruszone nawierzchnie drdg nie objetych przebudowa podczas prowadzenia robét instalacyjnych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg technologii uzgodnionej z Zarzadca.

3. Kolizje

Trase przewoddw przecinajg projektowane i istniejace urzgdzenia podziemne. Prace nalezy skoordynowac
tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywac recznie. Zaleca sie szczegding ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie kabli. Krzyzujgce
sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia na terenie
projektowanego kanatu innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyijnej. Doktadne rzedne wigczen oraz istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i
ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta w uzgodnieniu z gestorem sieci. Z uwagi na
to nie wyklucza sie réwniez przebudowy istniejgcych sieci, kabli bedacych w kolizji z projektowanym
rurociggiem.

4. Uwagi konncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatéw i urzadzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowac materiaty i urzadzenia o identycznych lub lepszych
parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na polskim rynku. Nie
dozwolone jest zastosowanie materiatéw i urzadzen gorszej jakosci. Roboty wykonawcze prowadzi¢ z
uwzglednieniem uwag innych gestordw infrastruktury podziemnej zawartych w protokole z
przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Cato$¢ robot wykonywac zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodni¢ z projektantem. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
i oznakowad. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzegac zasad
BHP. Trase projektowanych sieci wytyczy¢ w oparciu o wspoirzedne geodezyjne X i Y zatgczone do projektu.

Monilga Kowalczyk

upr. bud. ZAP/0229/PW0S/13
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1. Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

2. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

e oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— obowigzek wykonania projektu i uzyskania zatwierdzenia spoczywa na Inwestorze badz
Wykonawcy;

* roboty pomiarowe i wytyczenie elementéw drogi;
e zdjecie warstwy humusu;

e wykopy liniowe pod projektowane kanaty;

e umocnienie $cian wykopow;

e wykonanie podwieszen istniejgcych kabli i rurociggéw krzyzujacych sie z projektowanymi
kanatami;

e odwodnienie wykopow — w przypadku wystepowania wody gruntowej;
o montaz wylotu;

* budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami podtaczeniowymi oraz wpustami deszczowymi
wraz z utozeniem warstwy podsypki i obsypki;

e wykonanie préb szczelno$ci rurociagdw i studzienek;
e zasypanie wykopow liniowych wraz z ich zageszczeniem;
¢ profilowanie koryta;

» regulacja pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie zabudowa mieszkalna, elementy zagospodarowania
terenu i uzbrojenie podziemne w postaci:

e przewody kablowe sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z podejéciami:
e przewody kablowe $redniego napiecia (15kV);

o sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami;

e sie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami;

W obrebie inwestydji znajdujg sie takie energetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Podczas
wykonywanych prac modernizacyjnych nalezy stosowaé wytyczne wydane przez wiasciciela/administratora
odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu zamieszczone w uzgodnieniu z narady koordynacyjnej.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

 prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeénie wystepujgcym ruchu drogowym
— wypadki i zdarzenia drogowe;

 mozliwos¢ przygniecenia konarem lub pniem przy $cince drzew;
e mozliwosé¢ zerwania napowietrznych linii energetycznych przy Scince drzew;

o prowadzenie rob6t w poblizu podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych — mozliwogé
porazenia pradem.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmujg szereg prac,
ktore moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich naleza:

przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwos¢ najechania przez przemieszczajgce sig maszyny lub
ich czesci;

mozliwosc¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

roztadunek mat. budowlanych — mozliwoé¢ urwania sie zawiesia lub hakdw;

hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wigkszosci prac;

uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;

w wykopach — mozliwosc przysypania ziemig;

poparzenie gorgca masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w  trakcie wykonywania robot
nawierzchniowych;

podraznienie uktadu oddechowego oparami masy mineralno-bitumicznej;
najechanie na stope walcem lub zaggszczarkg ptytowg;

zmiazdzenie palcow miotkiem podczas prac brukarskich;

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;

prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystgpujgcym ruchu drogowym -
wypadki i zdarzenia drogowe;

prowadzenie robét w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii elektroenergetycznych - mozliwos¢
porazenia.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane
szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia
tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu:

kolejnosci wykonywanych prac;
wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zzycia pracownika;

poinstruowania pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc numery telefonow
przetozonych i numery telefondw odpowiednich stuzb ratowniczych;

rodzaju i koniecznosci stosowania érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umieScic napisy
ostrzegawcze.

prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takZze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Instruktarz stanowiskowy winien przekazac pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujacy

te prace.

7. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
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e odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia whasciwej wentylacji,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy Iub robdt powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé
owietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wiekszym
niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi fub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

e 5,0 m—dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV

e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosc
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych
 przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Nalezy zapewnic dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno—sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
— warstw.

Odlegtoéé stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatbw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenoénych powinno by¢ zgoedne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikéw robét i numery ich uprawnien (kierownik robét organizuje prace
w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna), generalnego wykonawce, podwykonawcow oraz koordynatora
robot.
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Zatacznik 1.  Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

A & POLSKA
oSSl 1 72 B A
T = INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-21J-YK5-AQ8 *

Pani Monika Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0022/15

adres zamieszkania ul. Michala Hubego 26, 77-400 Zlotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopoiskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$mia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscr danych w niniejszym zaiwnadezeniu mosna sprawdzic za pomocq numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Palskie) fzby In2ynierdw Budownictwa wwaw. piib org pl lub kentaktujac sig 2 biurem wiasciwe; Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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Zatacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajgcego na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

- ® P OLSKA
s I I B A
o 1‘].‘."“\!5:‘(:’\'.

BUCGWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy;nym

ZAP-IM-IWK-M6E1 ¢

Pani Elzbieta JANDZISZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0106/05

adres zamieszkania ul. Glazurowa 11 C/5, 70-831 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictvza i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeimia 2001 r ¢ podpisie elektronicznym (Dz U. 20C1 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne) cpatrzone bezmecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwahfikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjne go zaswiadczenia na
strenie Polskie) izby Inzynierow Budownictwa www pib.org. pl lub kont2ktujac sie 2 biurem wiasciwe) Okregowe) lzby Inzynieraw
Budowniciwa
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Zatacznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajgcego

Gidway Arouireki W G avrddzki . fl-ia . . dnia 21 3183_'.']}_31@9 1983 T
w diie | p
treere

xe . UAN-8345/1380/89

Tl T

DEGYZIA 0 S‘TWIERBZEHIU.P;RZVE!]TI]WAHIA IAViGuOWERD

do pelnicnta samodziclnych Junkeh lc:‘hmmycr. o budownictwie

|

t
1

Na podsmawie ¥ s B i s 13ust. ipie . %L i a
rozporzadzenia Ministra Guepodarid Terenowe) i Ochirony Sroduwisha z drda 20 lutego 19730, wsprawie
samodzielnyeh funkey techniczaveh  w budownyerwie ' (Dz Ul Nr. B, poz. 46} °

stwierdza sie, 2e:

Ooywawd(a) .. Blibleta J 4 N D 2 I Sz :Amxwm
. magister inzynier iniynierii Srodowiska

THIUT ue s teV m BNl wd

urodzeny(a) ¢raa 1 1istopada ., 53 . .  Drawsku Pomorgkim

posiada przygotowanie zawodowe Upes aznia;a0e 1+ Wykunywania samedrielaveh funke)s
projektanta

rorey) fumned!

W specfalnodcd u.in‘qtﬂlacyjno oy i_nzyuierydm‘j

rocea) speciolnoics m:-nni.e-nﬁ-b-‘m':nml e

. e A s

w zakresie . _ sleci sanitarnych

Bt m ke e R R e A TR A L3RRS e

T — NI T
apwrjinlizaciz xaaocdows

Zu Nr 1o

GEPOUETSL NOgOIna 9 154 808 FTU

31



Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wies Leborska. Projekt branzy sanitamnej.

O'G_\“-l'S‘.EI{kB] Elﬁbiet& J A R D z I S z A K hLE CaeAaznh =) H

ML LI N, 3=

]

sporzgdzania projektoéw aieqi sanitarnych uzbrojenia terenu .
i
04 ninia;szed decyza prsysluguje stronie prawo
wniesienia cdwoiapia.do.MinistrarGospodarki Przestrzennsj

i Budownictwa. 2a poSrednictwem GZbéwnego Architekta Wodewédzkiogo

% Pile w terminie 14 dnil d dnla otrzymania decyzji.

Otrzynuje:
. Ob, Elsbleta JANDZISZAK | Gléwry 4o s o)
ul. Oaso%iﬁskich 3/ 31 | D / 7 i
e W/
w2, ic e [/ wanal
Zokiva:g A v b

cnzvr

KL 3 !:.
g/

podpls | plocsd

32



Przebudowa drogi powiatowe) nr 1316G (u. Miynarska) w m. Nowa Wieg Leborska. Projekt branzy sanitamej.

V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Plan sytuacyjny kan. deszczoWej .............ccococvveeevveeeeeionon] skala 1:500

Rys. 2: Profil podtuzny kan. deszczowej ..............ccccoevvevvveneennn, skala 1:100/500

CzgsC opisowa do projektu budowlanego branzy sanitarnej sktada sie z 33 kolejno ponumerowanych stron
oraz 2 arkusze rysunkdw.
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