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Uwaga:
1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
naniesiono na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Nie wvklucza sie istnienia na terenie projektowanego
kanatu innych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokiadne rzedne wigczer oraz rzedne istniejgcego
uzbrojenia nalezy ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.
2. Nie wyklucza sie koniecznosci przelozenia
istniejacego uzbrojenia w przypadku wystapienia kolizji
Z projektowanymi kanatami.
3. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autorow bedg
naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia
= E 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
i i 4. Studnie uliczne wpustowe zaprojektowano na
S E rzednych terenu projektowanego zgodnie z projektem
E‘ ) branzy drogowej
= S 5. Zabrania sie wprowadzania $ciekéw sanitamych do
= E =] E : i Al e ;
§ 8 = g| projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
s ¥ 5 | 6. Po zakoniczeniu realizacji rob6t wykonac préby D1: X=6484099.77 Y=6048545.39
E§ é: E?—’ 3: szczelnosci kanatdw i przeprowadzi¢ ich inspekcje D2: X=6484104 51 Y=6048534 53
N8 § S|g | hemany _ D3: X=6484128.26 Y=6048546.77
p2 SE s D6-Wp3 SiE 5| 7. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié D4: X=6484172.50 Y=6048572.83
gg f?f E = % zgodnosé rzednych dna rowu w punktach oznaczonych  ps: Xx=6484196.75 Y=6048587.80
i f :‘t =l jako D1iD5. W przypadku wystapienia rozbieznosci DB: X=6484219.12 Y=604860142
g pt 5 g dokonac korekty pod nadzorem projektanta. W1:X=6484127.456 Y=6048550.72
W2:X=6484172.45 Y=6048577.92
= % = b= W3:X=6484222.75 Y=6048608.31
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- B i Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Zarzgd Drég
% — 0 m Michat Marciniak Powiatowych w
i = = Klawkowo, ul. Pogodna 1, Leborku
g = 3R 3 89-620 Chojnice ul.Czotgistéw 5A
O a5 3 84—-300 Lebork
1,55% 1559 OBIEKT:
5.10m 80m Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wies Lgborska
w km 0+995,00 do 1+650,00
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g = 8 ) Bro fil podtuzny—sieé kanalizacji _deszczowej Z
- 51om = 280 = STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR_UPRAW. DATA PODPIS
: Projektant | yonika Kowalczyk Sanitarna | ZAR/0229/PW0S,/13[17.06.2021 ’N
D4  Wp2 D6 Wp3
Sprawdzajqey| Elzbieto Jandziszak Sanitarna | 1 aN—8345/1 17.06.2021
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D4, Wp2 D6 Wp3 STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
—d o et Projekt Budowlany 17.06.2021 1:500




