dotaczenie do stanu istniejacego

opornik betonowy 12x25

przekrdj 1 od 0+034,41 do 0+216,80

jezdnia - tgczna szerokosc 5.50
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Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weglowa

dowigzanie do istn. ogrodzenia

kraweznik najazdowy 12x25

przekrogj 2 - cigg pieszo-rowerowy od 0+216,80 do 0+995,00

jezdnia - tgczna szerokosc¢ 5.50
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opornik betonowy 12x25

Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weglowa
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na rozcigganie min 120 kN/m

przekroj 3 - cigg pieszo-rowerowy + sciek z kostki

jezdnia - tgczna szerokosc 5.50
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dotaczenie do stanu istniejacego

Siatka przeciwspekaniowa szklano

przekrgj 4 - chodnik + odwodnienie
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- weglowa

na rozcigganie min 120 kN/m

przekroj 5
zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowe]
oraz potgczenie ze zjazdem bitumicznym

podsypka piaskowa gr. 10 cm
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NAKLADKA

-w-wa $cieralna z AC 118 gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W 75kg/m2
-istniejaca nawierzchni bitumiczna

NAKLADKA (z frezowaniem)

-w-wa $cieralna z AC 118 gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W 75kg/m2
-frezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 4cm
-istniejgca nawierzchni bitumiczna

@ OPASKA
-kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwiagzanego C3/4 gr. 15 cm

POSZERZENIE
-w-wa $cieralna z AC 118 gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W 75 kg/m2
-Siatka przeciwspekaniowa szklano - weglowa na rozcigganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8§ cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

@ ZJAZDY (wariant])
-kostka betonowa gr.8 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm
ZJAZDY (wariant 2)
-w-wa $cieralna z AC 8S gr. 4 cm
-w-wa wigzaca z AC11W ér. gr. 4 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

® ©

SCIEZKA ROWEROWA / CIAG PIESZO-ROWEROWY

@ -w-wa §cieralna z AC 8S gr. 5 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwiagzanego C3/4 gr. 10 cm

POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm
SCIEK Z KOSTKI BETONOWE]

-kostka betonowa gr. 8 cm szara, prostokat

-podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwiazanego C3/4 gr. 15 cm

MIM INWESTOR
Projektowanie, Nadzoér, Wykonawstwo Zarzqd Drog
Michat Marciniak Powiatowych w

Klawkowo, ul. Pogodna 1,
89-620 Chojnice

Leborku
ul.Czofgistow 5A
84—300 Lebork

OBIEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wies Leborska
w km 0+034,41 do 0+995,00
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