Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mlynarska) w m. Nowa Wie$ Lgborska w km
0+034,41 do 1+665,98

Branza drogowa

Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j

Lokalizacja Lebork

Zamawiajacy Zarzad Drog Powiatowych w Leborku, Czotgistow Sa, 84-300 Lebork

Biuro kosztorysowe MJM Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Michat Marciniak, Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620
Chojnice

Sporzadzit Michal Marciniak

Lebork, 12.05.2021



Rodos 7.0.17 [L525991] Strona 2/6
Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 1+665,98
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty przygotowcze
1.1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
1,665 km 1,665
razem | km 1,665
1.2 Karczowanie drzew wraz z wycinka i wywozem poza obrgb robot (o Srednicy 36-45cm)
6 szt 6
razem | szt [§
2 Roboty rozbiérkowe
2.1 | KNR AT-03 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ okreslona przez Wykonawcg - frezowanie
0102/01 nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm
392,5+323 m2 715,5
razem | m2 715,5
2.2 |[KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ okreslona przez Wykonawce nawierzchni
0104/02 bitumicznej o grubosci 7cm
191,4+17,7+8,4+5,7+16,7+17 4 m2 2573
razem | m2 2573
2.3 |[KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
0101/02
591,98+196,2 m 788,18
razem| m 788,18
24 | KNNR6 Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwyktych
0808/06 m 28
2.5 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem
materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ okreslona przez Wykonawceg
33,6+22,9+51,5+22,9+8,1 m2 139
razem | m2 139
3 Roboty ziemne
3.1 Roboty ziemne w gruncie kat. IIl z transportem z wywozem nadmiaru gruntu(odlegto$¢ wywozu do okre$lenia przez
Wykonawcg)
zjazdy = 148,51+125,82 =274,33
ciag pieszorowerowy,$ciek kraweznik P = 753,67+515,32 = 1 268,99
poszerzenie = 230*0,5+181,4*0,5 =205,7
opornik L =879,1*%0,13+593,32*%0,13 = 191,415
274,33+1268,99+205,7+191,41 m3 | 1940,43
razem | m3 | 194043
32 Roboty ziemne w gruncie kat. IIl z transportem w obrgbie robot, wbudowaniem w nasyp i zaggszczeniem
370,54 m3 370,54
razem | m3 370,54
33 Wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego na budowe, piasek o wskazniku wodoprzepuszczalnosci 8m3/dobg wraz
z kosztami zakupu piasku
702,09+617,23+370,54 m3 | 1689,86
razem | m3 | 1689,86
34 Oczyszczanie z namutu przepustu o $rednicy 0,6m z transportem z wywozem nadmiaru gruntu(odlegto$é wywozu
do okreslenia przez Wykonawcg)
10,44 m 10,44
razem| m 10,44
3.5 Oczyszczanie z namutu przepustu o $rednicy 0,5m z transportem z wywozem nadmiaru gruntu(odlegto$é wywozu
do okreslenia przez Wykonawcg)
6+2+9 ,3+10,6 m 27,9
razem| m 27,9
3.6 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp z transportem z wywozem nadmiaru
gruntu(odlegtos¢ wywozu do okreslenia przez Wykonawce)
szer,2,75=82 mb
szer,2,2=142 mb
szer,3,4=242mb
82+142+242 m 466
razem| m 466
4 Podbudowy
4.1 | KNNR6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci warstwy po zageszczeniu 8cm z dowozem
0110/03 w miejsce wbudowania AC22P KR3-4 (jezdnia - poszerzenie)
230,1+175,5 m2 405,6
razem | m2 405,6
42 | KSNR6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
230,1+175,5 m2 405,6
razem | m2 405,6
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 1+665,98
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
43 | KSNR6 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,7kg/m2
1005/07
230,1+175,5 m2 405,6
razem | m2 405,6
44 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
poszerzenie =230,1+181,4 =411,5
zjazdy = 336,95+27,25+272,69+36,9 = 673,79
opaska =229,3
411,5+673,79+229,3 m2 | 1314,59
razem | m2 | 1314,59
4.5 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/06
ciag pieszo-rowerowy = 1940,5+1718,1+56,3 =3 714,9
3658,6 m2 | 3658,6
razem | m2 3658,6
4.6 | KNNR6 Wykonanie podbudowy z kruszywa zwiazanego C3/4 i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
0109/02 zaggszezeniu 15cm
opaska =229,3
poszerzenie = 230+181,4=411,4
$ciek+kraweznik = 570,4+268,83 = 839,23
229,3+411,4+839,23 m2 | 147993
razem | m2 | 1479,93
4.7 | KNNR6 Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
0109/01 zaggszezeniu 10cm
zjazdy = 364,2+272,69+36,9 = 673,79
ciag pieszorowerowy = 1940,5+1718,1+56,3 =3 714,9
673,79+3714,9 m2 | 4388,69
razem | m2 | 4 388,69
4.8 |KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano-weglowa na rozciaganie min 120 kN/m pod warstwy bitumiczne
0203/01
460,2+430 m2 890,2
razem | m2 890.2
5 Elementy ulic
5.1 | KSNR6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
zjazdy = 200,70+201,42 = 402,12
jezdnia = 879,14593,32 =1 472,42
402,12+1472,42 m | 1874,54
razem| m | 1874,54
5.2 | KNNR6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
zjazdy = 123,4+113 =236,4
jezdnia = 155,9
236,4+155,9 m 3923
razem | m 3923
5.3 | KNNR6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
jezdnia =760,8+659 =1 419,8
1419.8 m 1419.8
razem| m 1419,8
54 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa na fawie betonowej
825,9+854,9 mb 1680,8
razem | mb 1680,8
5.5 Sciek z kostki betonowej gr. 8cm, szerokosci 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, tawa betonowa C16/20 gr.
22 cm
757,75+237,51 mb 995,26
razem | mb 995,26
5.6 | Kalkulacja Odwodnienie krawgznikowe (kanat polimerobetonowy - 2x0.5m) na fawie betonowej C16/20 wraz z wykonaniem
indywidualna przykanalika (fi110) o dhugosci 4,0 mb na podsypce piaskowej gr. 10 cm
19 kpl 19
razem | kpl 19
5.7 Umocnienie skarp i dna ptytami azurowymi gr. 8 cmi, Warstwa odcinajaca zaggszczana recznie o grubosci po
zaggszezeniu 15cm (na odc. 0+414.3-0+496.0)
82*1,6 m2 131,2
razem | m2 131,2
6 Nawierzchnie
6.1 | KNNRO6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wyrownawcza), $rednio 75 kg/m2 z
0308/01 dowozem w miejsce wbudowania AC11W KR3-4 (jezdnia)
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 1+665,98
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
5072+3653,45 m2 | 872545
razem | m2 | 8 725,45
6.2 | KSNRO6 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
1005/07
5072+3653,45 m2 | 872545
razem | m2 | 8 725,45
6.3 | KSNRO6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
5072+3653,45 m2 | 872545
razem | m2 | 8 725,45
6.4 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu
0309/02 4cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11S KR3-4 (jezdnia, zjazdy)
jezdnia =5072+3653,45 =8 725,45
naktadka na odc. 0+000-0+034.41 =323
zjazdy = 27,25+36,90 = 64,15
8725,45+323+64,15 m2 | 91126
razem | m2 9112,6
6.5 | KSNR6 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1005/07
jezdnia =5072+3653,45 = 8 725,45
naktadka na odc. 0+000-0+034.41 =323
zjazdy = 27,25+36,90 = 64,15
8725,45+323+64,15 m2 | 9112,6
razem | m2 9112,6
6.6 | KSNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
jezdnia = 5072+3653,45 =8 725,45
naktadka na odc. 0+000-0+034.41 =323
zjazdy = 27,25+36,90 = 64,15
8725,45+323+64,15 m2 | 9112,6
razem | m2 9112,6
6.7 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0308/01 z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11W KR3-4 (zjazdy)
zjazdy = 27,25+36,9 = 64,15
64,15 m2 64,15
razem | m2 64,15
6.8 | KSNR 6 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1005/07
zjazdy = 27,25+36,9 = 64,15
64,15 m2 64,15
razem | m2 64,15
6.9 | KSNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
zjazdy = 27,25+36,9 = 64,15
64,15 m2 64,15
razem | m2 64,15
6.10 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu
0308/02 Scem z dowozem w miejsce wbudowania, AC 8S (ciag pieszo-rowerowy)
1940,5+1718,1 m2 | 3658,6
razem | m2 3658,6
6.11 | KSNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1005/07
1940,5+1718,1 m2 | 3658,6
razem | m2 3658,6
6.12| KSNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
1940,5+1718,1 m2 | 36586
razem | m2 3658,6
6.13| KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelieniem spoin piaskiem
0502/03 (zjazdy)
336,95+279,69 m2 616,64
razem | m2 616,64
6.14 | KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/02 piaskiem
56,3 m2 56,3
razem | m2 56,3
6.15 | KNR 2-31 Pobocza z mieszanki optymalnej o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
879,1%0,5+593,32*0,5 m2 736,21
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 1+665,98
Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 736,21
6.16 Przetozenie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
29,9 m2 29,9
razem | m2 29,9
7 Stala organizacja ruchu
7.1 | KNNR 6 Rozebranie stupkow do znakow i znaki
0808/08
8+3 szt 11
razem | szt 11
7.2 | KNNR 6 Stupki z rur stalowych o §rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych
0702/01
16+10 szt 26
razem | Szt 26
7.3 | KNNR6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
24+10 szt 34
razem | szt 34
74 | KNNR6 Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/07
1 szt 1
razem | szt 1
7.5 | KNNR6 Odnawianie poziomych linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych na jezdni malowanych mechanicznie farbg
1201/06 chlorokauczukowa
115,00 m2 115
razem | m2 115
7.6 | KNNR 6 Bariery ochronne stalowe Ul la
0703/01 m 89,75
7.7 | Kalkulacja Bariera ochronna SP-06 - zakup, transport i montaz
indywidualna
28 m 28
razem| m 28
8 Inne
8.1 | KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
wodociagowe = 9+4 = 13
13 szt 13
razem | szt 13
8.2 | KNR2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatlowych
1406/03
sanitarne = 9
9 szt 9
razem | szt 9
8.3 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
4+2 szt 6
razem | Szt [§
8.4 | KNNR 4 Przetuzenie przepustu betonowego o $rednicy 1000mm wraz z wykopem oraz zasypka
1313/07 -
analogia m 1
8.5 | KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0501/01
82%2,75+142%2,2+242%3 4 m2 1360,7
razem | m2 1360,7
8.6 | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm
0507/01
82%2,75+142%2,2+242%3 4 m2 1360,7
razem | m2 1360,7
9 Remont zatoki autobusowej
9.1 | KNR2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
72,2 m 72,2
razem| m 72,2
9.2 | KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0803/04
analogia
62,8+23,1 m2 85,9
razem | m2 85,9
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 1+665,98
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
9.3 | KNNR6 Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
62,8+23,1 m2 85,9
razem | m2 85,9
9.4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ okreslona przez Wykonawce -
1103/04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
72,2%0,3*0,15+72,2%0,065+85,9*0,11+85,9%0,15 m3 30,276
razem | m3 30,276
9.5 | KNNR6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowe;j
72,2 m 72,2
razem| m 72,2
9.6 | KNNR 6 Wykonanie podbudowy betonowej C20/25 i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0109/03
85,9 m2 85,9
razem | m2 85,9
9.7 | KNNR 6 Chodnik oraz zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
62,8+23,1 m2 85,9
razem | m2 85,9
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