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1. Dane ogodlne.

Inwestorem przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m.
Nowa Wie$ Leborska w km 0+995,00 do 1+665,98" jest Zarzad Drég Powiatowych w Leborku.
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu kontynuacji transportu wody deszczowej
i roztopowej z przydroznego rowu, przewidzianego do zakrycia oraz odbioru wody deszczowej i
roztopowej z odcinka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa
Wie$ Leborska. W zwigzku z powyzszym planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej
systemu grawitacyjnego o tgcznej dtugosci 144,60m.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z
odcinka przebudowywanej drogi powiatowej oraz bedzie stwarzata techniczne mozliwosci
odbioru wody deszczowej zalegajacej w chwili obecnej w przydroznym rowie, przewidzianym do
likwidacji wraz z przepustem umieszczonym w pasie drogowym w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji. Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

oSieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ®300 mm o facznej dtugosci 26,25 m;
oSieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 ®600 mm o facznej dtugosci 118,35 m;

*Przykanalikdw taczacych studnie wpustowe uliczne z siecig kanalizacji deszczowej z rur PCV
SN8 ®200 mm o tgcznej dtugosci 16,95 m;

Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1000 mm w ilosci 1 szt.;
Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1200 mm w ilosci 4 szt.;

eStudzienek ulicznych wpustowych ®500 mm z osadnikiem H=0,8 m- wpust przykraweznikowy
w ilosci 3 szt.;

*Wylotu kanalizacji do odbiornikdw w ilosci 1;
« Likwidacja przepustu DN600 pod drogg powiatowg o dtugosci L=11,10 m
*Regulacji pionowej wszystkich urzadzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istniejacej.

Trasa projektowanej sieci zostata zaprojektowana w sposdb nie kolidujacy z istniejaca
zabudowg oraz tak by zminimalizowa¢ skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu.

1. Podstawaopracowania
Niniejszy operat sporzgdzono w oparciu o nastepujgce przepisy, dokumenty i materiaty:

e Zleceniewykonania dokumentacji projektowej;

e Uchwata nr XXIV/293/20 Rady Gminy Nowa Wie$ Leborska z dnia 24listopada 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Nowa Wie$ Leborska, gmina Nowa Wie$ Leborska;

e Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych wykonana przez firme GEOMAT Ustugi
geodezyjne mgr inz. Mateusz Marciniak, 89-632Brusy, ul. Witosa 15;

e QOdpis z protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 20.05.2021 r. w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

Decyzja nr 6/2021 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.06.2021 r.;

Projekt branzy drogowej;

Normy i przepisy;

Wizja lokalna w terenie;

Prawo Wodne — Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdéw

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.1800);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134 z pdzn.
zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016, poz. 124 z pdzn. zmianami),

e Dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot, cel i zakres operatu

W swoim zakresie przedmiotowe opracowanie — operat przedstawia informacje i dane
niezbedne w postepowaniu wodnoprawnym. Ujeto w nim charakterystyke inwestycji oraz opis
$rodowiska lokalnego odbiornika bezposredniego w migjscu planowanego wprowadzenia
podczyszczonych wéd opadowych oraz ustalenie zasad wykonania i eksploatacji budowanego
urzadzenia wodnego oraz warunkéw przebudowy istniejgcego rowu.

Niniejszy operat stanowi¢ bedzie podstawe formalno-prawng, do uzyskania przez Inwestora w
drodze decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
(budowa wylotu, likwidacja rowu) i wprowadzenie podczyszczonych wdd opadowych do
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 510/2 ob. 0015 Nowa Wie$ Leborska rowu melioracyjnego.

Celem inwestycji jest poprawa parametréw bezpieczenstwa ruchu drogowego a takze
doprowadzenie parametréw geometrii drogi do wymaganych prawem wielkosSci, wzmocnienie
oraz utwardzenie nawierzchni drogi, poprawa dostepnosci do posesji prywatnych, zwiekszenie
komfortu podrozy oraz zapewnienie prawidtowego odwodnienia terendw utwardzonych drdg
miejscowosci Nowa Wie$ Leborska.

Przedmiotowy operat wodnoprawny zgodnie z postanowieniami przepiséw ustawy Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r. art. 389 pkt. 9, stanowi podstawe do ubiegania sie o pozwolenie
wodnoprawne na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — budowie wylotu kanalizacji deszczowej, likwidacji
przepustu pod drogg powiatowg oraz likwidacji rowu otwartego w pasie drogi
powiatowej.

2. realizacje ustugi wodnej obejmujgcej zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa wodnego -
odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych - wéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w
granicach administracyjnych miast;

Wymaog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca
2017 r.:

» art. 16, pkt 65, ppk. f: urzgdzenia wodne — rozumie sie przez to urzgdzenia lub budowle
stuzagce do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym:
wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania Sciekow do wod, do ziemi lub
do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub
do urzadzen wodnych;

> art. 35 ust. 3 pkt. 7: ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wod lub do urzadzen
wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

» Art. 389 pkt. 1: pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne;

> Art. 389 pkt. 6: pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych.

3. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, jego siedziby i adresu

Inwestor i podmiot ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne: Zarzad Drég Powiatowych w
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Leborku, ul. Czotgistéw 5A, 84-300 Lebork.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wod
deszczowych wraz z odcinkowg likwidacja rowu w obrebie dziatki oznaczonej numerem ew.
510/2 obreb 0015 Nowa Wie$ Leborska oraz zrzut wod deszczowych do rowu melioracyjnego
uchodzacego do cieku Kisewa, na ktére to nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na
podstawie art. 389 pkt. 1 i 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Zakres opracowania jest ogolnie zgodny z ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. W
opracowaniu przedstawiono podmiot ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne oraz jego
obowigzki w stosunku do oséb trzecich, cel i zakres zamierzonego korzystania z wod, stan
prawny nieruchomosci, charakterystyke wodd objetych pozwoleniem wodnoprawnym,
charakterystykewykonania urzagdzenia wodnego oraz wptyw zamierzonej gospodarki wodnej na
wody powierzchniowe i podziemne.

5. Cel i rodzajplanowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej w obrebie ul. Mtynarskiej w Nowej Wsi Leborskiej
zachodzi konieczno$¢ realizacji sprawnego, efektywnego odwodnienia utwardzonej nawierzchni
oraz przedstawienie sposobu kontynuacji transportu wody deszczowej i roztopowej z
przydroznego rowu, przewidzianego do zakrycia na dtugosci ok. 110,00 m. W zwigzku z
powyzszym planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej systemu grawitacyjnego o tacznej
dtugosci 144,60m.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrebie analizowanej zlewni pozwoli na niezawodny
odbior wod opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni przebudowanej drogi,
kierujac jg przy tym systemem grawitacyjnym do rowu zlokalizowanego w dziatce oznaczonej
numerem ew. 510/2 ob. 0015 Nowa Wie$ Leborska. Projektowana sie¢ umozliwi odbior wody
sptywajacej z terendw przylegtych do rowu poza odcinkiem przeznaczonym do zakrycia.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W odniesieniu do parametrow ilosciowych zrzutu wéd opadowych nie ma obecnie umocowania
prawnego nakazujgcego umieszczenia urzadzen pomiarowychw projektowanych instalacjach. W
odrdznieniu od innego rodzaju i sposobu odprowadzania oczyszczonych wdd opadowych, optaty
za korzystanie ze Srodowiska w przypadku wod opadowych i roztopowych naliczane sg na
podstawie rodzaju i wielkosci terendw z ktdrych te wody s odprowadzane. Wobec powyzszego
nie ma koniecznosSci zastosowania urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci oraz
sktadu odprowadzanych Sciekow. Charakter inwestycji nie wymaga zastosowania znakow
zeglugowych.

II. Opis przedsiewziecia

1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest realizowana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i ustugowego na terenie
obszaru wiejskiego a jej zakres realizowany bedzie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XXIV/293/20 Rady Gminy Nowa
Wie$ Leborska z dnia 24listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Nowa Wie$ Leborska, gmina Nowa Wie$
Leborska.

Obecnie miejsce planowanej inwestycji stanowi teren zabudowy mieszkaniowej,
zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukture techniczng. Wystepujace ciggi komunikacyjne
majg nawierzchnie gruntowg a ich odwodnienie w chwili wystgpienia deszczu jest
niekontrolowane i polega w duzej mierze na sptywie na tereny przylegte i wsigkaniu wody w
grunt oraz parowaniu wody do atmosfery.
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Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej uchroni korpus drogi przed zaleganiem
wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajgc sie tym samym do jej efektywnego
uzytkowania oraz bedzie pozytywnie oddziatywac na stan $rodowiska.

2. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego
2.1. Budowa wylotu D1

Odprowadzenie oczyszczonych wdd opadowych do istniejgcego w obrebie dziatki nr ew. 510/2
rowu nastapi poprzez zaprojektowany wylot brzegowy w obudowie betonowej osadzony w
skarpie rowu. Na wylocie zamontowana zostanie klapa zwrotna, zabezpieczajgca uktad
kanalizacji przed podtopieniem w wypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody. Wylot nalezy
zabezpieczy¢ kratg uchylng i uniemozliwiajgcg przedostawanie sie matych zwierzat wodnych do
systemu kanalizacji. Wylot bedzie wykonany jako element prefabrykowany lub wylewane na
mokro na placu budowy. Beton klasy B35, nasigkliwo$¢ max 6%, mrozoodpornos¢ F150,
zbrojenie konstrukcyjne ze stali kl. A-II 18G2 z pretéw @8, siatka pojedyncza o oczkach max
18x18. ROw na diugosci ok. 0,5m z kazdej strony wylotu nalezy ubezpieczy¢. Stopa skarpy od
strony i przeciwlegtej zostanie ubezpieczona podwdjng kiszkg faszynowa o przekroju réwnym 20
cm oraz darning uktadang na ptask. Skarpa od strony wylotu zostanie ubezpieczona materacem
kamiennym gr. 23cm, utozonym na geotkaninie. Przed przystgpieniem do wykonywania wylotu
nalezy w istniejgcym cieku usung¢ z podtoza grunty organiczne a skarpy oczysci¢ z zarosli.
Obudowe wylotu posadowi¢ na zageszczonej podsypce z ttucznia o gr. warstwy ok. 20cm.
Pozostate elementy zabudowy wylotu wykonac¢ zgodnie z czesScig rysunkowa. Lokalizacje wylotu
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Projektuje sie wykonanie wylotu
kanalizacji deszczowej o parametrach:

. rzedna terenu/dno kanatu — 23,30/21,80 m n.p.m.,
. lokalizacja: dziatka nr ewid. 510/2 obreb 0015Nowa Wie$ Leborska, wspotrzedne:
X = 6484099.77 Y = 6048545.39 , odbiornik: réow melioracyjny uchodzacy do cieku Kisewa.

Budowa wylotu wdd deszczowych i zrzut wéd opadowych i roztopowych zamknie sie w granicy
dziatek nr ewid. 510/2, 508/16 obreb 0015 Nowa Wie$ Leborska.

2.2. Likwidacja urzadzen wodnych:
W ramach zakresu zadania uwzgledniono takze likwidacje urzadzen wodnych:

e rowu melioracyjnego o dtugosci L=110,00 m, na odcinku A-B, wspotrzedne
lokalizacyjne:
A: X=6484198.63 Y=6048588.94 B: X=6484103.73 Y=6048534.08
e przepustuDN600 mm o dtugosci L=11,10 m, na odcinku C-D, wspdtrzedne lokalizacyjne:
C: X=6484104.21 Y=6048535.18 , D: X=6484099.77 Y=6048545.39

Istniejacy réw, ktory w pasie drogowym ulegnie zakryciu stuzy do odwadniania meliorowanego
terenu, ale takze w razie suszy daje mozliwosS¢ czasowego nawadniania otaczajgcego terenu.
Poczatek rowu melioracyjnego dajg ciggi drendw zakopane pod powierzchnig pdl ornych co
kilka-kilkanascie metrow od siebie i uchodzace do otwartych rowdw melioracyjnych. Row
wykonano ze spadkiem a na przekroju poprzecznym ma ksztatt trapezowy. Nachylenie skarp
zalezy od rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci. Gtebokos¢ rowdw wynosi Srednio ok. 1,5 m;
natomiast szeroko$¢ dna w zaleznosci od ilosci prowadzonej wody, waha sie w granicach 0,5 do
1,0 m. Dolng czes¢ skarp analizowanego rowu w nielicznych miejscach jest umocniona faszyna,
natomiast przewaznie zastosowano zabezpieczenie darnig.

Dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 510/2, 538, 536/2, 536/1 obreb 0015 Nowa Wie$
Leborska stanowig teren realizacji czeSci zadania inwestycyjnego z zakresu likwidacji rowu.
Likwidacja przepustu zostanie zrealizowana w obrebie dziatki nr ew. 510/2 ob. 0015 Nowa Wie$
Leborska.

III. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
projektowanego obiektu.

Budowa wylotu wdd deszczowych i zrzut wod opadowych i roztopowych zamknie sie w granicy
dziatek nr ewid. 510/2, 508/16 obreb 0015 Nowa Wie$ Leborska. Dziatki oznaczone numerami
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ewidencyjnymi 510/2, 538, 536/2, 536/1 obreb 0015 Nowa Wie$ Leborska stanowig teren
realizacji czesci zadania inwestycyjnego z zakresu likwidacji rowu i przepustu drogowego. Stan
prawny wyszczegolnionych nieruchomosci — zgodnie z wypisami zatgczonymi do wniosku o
wydanie decyzji wodnoprawnej.

IV. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ wylot wod deszczowych do rowu melioracyjnego oraz
likwidacje rowu o dtugosci 110 m. Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania robdt
zamknie sie w granicach dziatek w obrebie ktérych zostanie wykonany wylot (dziatka nr ewid.
510/2 obreb 0015 Nowa Wies$ Leborska) oraz gdzie nastgpi odbidr wod deszczowych (dziatka nr
ew. 510/2 obreb 0015 Nowa Wie$ Leborska) a takze likwidacja istniejgcego rowu (dziatki nr
ew. 510/2, 538, 536/2, 536/1 obreb 0015 Nowa Wies$ Leborska).

V. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z analizowanej powierzchni zlewni jest réw
melioracyjny uchodzacy do strugi Kisewa. Jest to kanat boczny z ktérego woda deszczowa
grawitacyjnie uchodzi do rzeki teba.

Koryto cieku po realizacji inwestycji musi by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym.
Zaréwno dno jak i skarpy cieku nalezy obsia¢ trawq, bez zatoréw, porostéw i krzakéw. Rzedna
dna cieku w miejscu zrzutu wod wynosi 21,60 m.n.p.m.

Istniejacy réw, ktory w pasie drogowym ulegnie zakryciu stuzy do odwadniania meliorowanego
terenu, ale takze w razie suszy daje mozliwos¢ czasowego nawadniania otaczajgcego terenu.
Poczatek rowu melioracyjnego dajg ciggi drenéw zakopane pod powierzchnig pdl ornych co
kilka-kilkanascie metrow od siebie i uchodzace do otwartych rowdéw melioracyjnych. Réw
wykonano ze spadkiem a na przekroju poprzecznym ma ksztatt trapezowy. Nachylenie skarp
zalezy od rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci. Gtebokos¢ rowdw wynosi Srednio ok. 1,5 m;
natomiast szeroko$¢ dna w zaleznosci od ilosci prowadzonej wody, waha sie w granicach 0,5 do
1,0 m. Dolng cze$¢ skarp analizowanego rowu w nielicznych miejscach jest umocniona faszyna,
natomiast przewaznie zastosowano zabezpieczenie darnia.

Kisewska Struga jest doptywem kteby, charakteryzuje jg dobry stan chemiczny i ekologiczny
oraz mozliwos¢ swobodnej migracji organizméw wodnych.

VI. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

W celu sprawnego odwodnienia przebudowywanej drogi powiatowej wydzielono zlewnie
zbierajgcq wody deszczowe i roztopowe i transportujgce je w sposob grawitacyjny do odbiornika
— rowu melioracyjnego uchodzacego do strugi Kisewa.

Wyznaczona zlewnia bedzie zbierata wody deszczowe i roztopowe w sposéb punkowy do
studzienek ulicznych wpustowych, zlokalizowanych w najnizszych punktach niwelety
projektowanych drég. Kazda studzienka uliczna posiada osadnik o gtebokosci 0,8 m. Trwajacy w
osadnikach proces sedymentacji czastek opadajacych pozwoli na zasadnicze oczyszczenie
sptywajacej wody opadowej i po odstaniu w nich jej dalszy transport w pierwszej kolejnosci
rurociggiem g200 mm do kolektora zbiorczego a nastepnie do odbiornika.

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej wykonano metodg natezen statych przy
zatozeniach:
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Sptyw wod opadowych z powierzchni utwardzonych zlewni:

Rodzaj utwardzenia | Warto$¢ wspotczynnika | Powierzchnia zlewni | Wielko$¢  powierzchni
powierzchni zlewni | sptywu W rzeczywistej F [m?] zredukowanej [m?]
czesciowych

Nawierzchnia 0,90 670 603
bitumiczna

Suma 670 603

¢ Zlewnia zredukowana Fzr =0,06ha; )

e Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do
wéd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego). Opady o
intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadow.

 Opad maksymalny gmax=250,00 dm3/s*ha — natezenie deszczu miarodajnego

* Srednioroczna wysokos¢ opaddw w gminie 563 mm

¢ Przeptyw nominalny Qnom = 0,9 dm3/s=0,0009m3/s

¢ Przeptyw maksymalny miarodajny Qmax = 9,36 dm3/s=0,00936m3/s

e Czas trwania deszczu t=15 min

o Czestotliwo$¢ wystepowania deszczu p=50%, c=2 rok — dla sieci kanalizacji w matych
miastach lub na przedmiesciach.

Roczna s$rednia iloé¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzana do zbiornika
wodnego z projektowanej KD:

Qr = HO-(F1- W1+ F2- W2+ F3- W3) [m3/rok]

HO — roczny sptyw ze zlewni pomniejszony o parowanie

HO = H-(1-0,25) = 0,563 - 0,75 = 0,42 [m]

Qr $r= 0,42:603 = 253,26 [m3/rok]

Zrzut $redni dobowy:

Qsrd = Qr /(365) = 253,26/365 = 0,69 m3/d

Zrzut maksymalny godzinowy:

Czas usredniony sptywu wod opadowych, roztopowych: T = 900h/r - 0,75 = 675 h/r

Qmaxh = QC-t + Qr /T =0,9 -15 - 60/1000 + 253,26/675 = 1,19 m3/h

Zrzut maksymalny sekundowy:

Qmax s = Qmaxh/3600= 1,19 m3/h /3600= 0,0003 m3/s

Zrzut maksymalny roczny:
Qmaxr =1,19 m3/h-2h-155dni=368,9 [m3/rok]

VII. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe i
podziemne.

Okreslenie doktadnych parametrow zanieczyszczen wod deszczowych jest niemozliwe dlatego,
ze zalezg one od czestotliwosci wystepowania opaddéw i ich iloSci oraz od warunkéw
eksploatacji drogi i jej utrzymania, tj. sprzgtania, konserwacji biezgcej itp. Najbardziej
zanieczyszczone $cieki sg w pierwszej fazie wystgpienia opadu oraz przy matym natezeniu. Z
uwagi na znikomg ilos¢ wody deszczowej odbieranej przez projektowang sie¢ pomija sie w
obliczeniach iloé¢ substancji ekstrahujgcych sie eterem i zaklada sie zanieczyszczenie wody
deszczowej zawiesing tatwoopadajgcg. Ze wzgledu na brak bezposrednich badan przyjeto na
podstawie literatury nastepujgce wielkosci wskaznikdéw zanieczyszczen dla catego sptywu wod
opadowych:

Ilo$¢ zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach:

e zawiesina ogdlna 70 mg/dm3;
Iloé¢ zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach:
e Zawiesina ogolna 0,9dm3/s x70mg/dm3=63,00 mg/s

Dla ograniczenia powyzszych stezen zanieczyszczen zaprojektowano oczyszczalnie wod
opadowych sktadajgca sie ze studni osadnikowe;j.
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Zakfadajgc 80% redukcje zanieczyszczen w osadniku do odbiornika odptywa¢ bedg Scieki
zawierajgce zanieczyszczenia w nastepujgcej wysokosci:

e Zawiesina ogolna: 63,00 mg/s — 63,00 mg/s x 80% = 12,60 mg/s
Wielko$¢ zanieczyszczen na dm3 bedzie wynosic:
e Zawiesina ogolna:12,60 mg/s / 0,9 dm3/s = 14,00 mg/dm3 x (1-0,8)=2,80 mg/dm3;

Wrozpatrywanej zlewni wody opadowe i roztopowe po przejécig przez osadnik nie przekroczg
wartosci zanieczyszczen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. Dz. U. z 2014 Poz. 1800 w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu
Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. W odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie moze by¢ wieksza niz 100
mg/l. W zwigzku z powyzszym wody opadowe zbierane z terenu inwestycji nie bedg miaty
negatywnego wpitywu na wody powierzchniowe. Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej
wykonany zostanie z elementéw szczelnych, nie bedzie negatywnego wptywu odprowadzanych
wod opadowych i roztopowych na wody podziemne. Wystepujgce osady powinny byc
wywozone przez specjalistyczne firmy posiadajgce uprawnienia do ich utylizacji. Wiasciciel
urzadzen kanalizacyjnych jest zobowigzany do zawarcia odpowiedniej umowy z firmg majaca
pozwolenie na obstuge, oczyszczanie, odbidr i wywdz tego typu odpaddw.

VIII. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych

Odprowadzane systemem kanalizacyjnym wody opadowe ze wzgledu na swoj charakter
podlegajg  podczyszczeniu. Wobec powyzszego  wystepujgce osady  wymagajgce
specjalistycznych powinny by¢é wywozone przez specjalistyczne firmy posiadajgce uprawnienia
do ich utylizacji. Wiasciciel urzadzen kanalizacyjnych jest zobowigzany do zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg majgca pozwolenie na obstuge, oczyszczanie, odbidr i wywdz tego
typu odpadow.

IX. Obowiazki wnioskodawcy ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego wobec 0s6b trzecich.

Do obowigzkéw wnioskodawcy nalezy:
eutrzymanie w nalezytym stanie systemu kanalizacji deszczowej;
eutrzymanie w nalezytym stanie urzagdzen wodnych;

eodprowadzenie do systemu kanalizacji deszczowej wytgczenie wody opadowej i roztopowej
pochodzacej z powierzchni utwardzonej nawierzchni zlewni;

ewykonanie urzgdzenia wodnego zgodnie z przedtozong dokumentacjg;

emontaz urzgdzen podczyszczajgcych i ich okresowa konserwacja;
eprzeprowadzanie przegladdw urzadzenia wodnego i odbiornika wod deszczowych;
eprzeprowadzenia okresowej konserwacji odbiornika, jego odmulanie i czyszczenie;
eprzywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakofczeniu inwestycji;

eutrzymanie kanatdw deszczowych, studni, wpustow ulicznych, separatora, osadnika, wylotu
kanalizacji, odbiornika wod deszczowych w sprawnosci technicznej,

eokresowe usuwanie osadow i czyszczenie osadnikéw wpustdw ulicznych, i osadnika zbiorczego
czastek statych. Osad powinien by¢é wywozony przez specjalistyczne firmy posiadajgce
uprawnienia do ich utylizacji.

eprowadzenie prac budowlanych w taki sposdb, aby nie spowodowaé pogorszenia stosunkéow
wodnych na gruntach sgsiednich, zachowac¢ urzadzenie melioracyjne - rowy, jego drozno$¢ oraz
wiasciwy stan techniczny.

Powyzsze zalecenia i obowigzki wynikajg z koniecznosci ograniczenia przedostania sie
zanieczyszczen do wdd podziemnych i powierzchniowych.
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Zgodnie z art. 234.1 oraz art. 192. ust. 1 pkt. 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne zabrania sie m.in.:

. zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego gruncie wod opadowych
lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrodet — ze szkodg dla gruntdw sasiednich;
. niszczenia lub uszkodzenia urzadzen wodnych

X. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych

na podstawie ustawy o ochronie przyrody w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie obszaru objetego formami ochrony przyrody
utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Obszar chroniony
wyroznia wielkie bogactwo walorow krajobrazowych w postaci: urozmaicona rzezba terenu z
rozleglymi kompleksami lesnymi, malownicze gteboko wciete doliny licznych rzek, moreny
czotowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami, miejsca legowe i ostoje rzadkich i gingcych
zwierzat.

§
< ‘\,
~ay

Lokalizacja przejécia pod rzekq

3

Godg| ’é g
g Pradoliny Redy-teby

Roztask

S2laska

Obraz 1. Mapa przestawiajgca usytuowanie inwestycji w stosunku do wystepujgcego obszaru chronionego.

Ze wzgledu na to, iz wykonanie przedmiotu zadania nie ma negatywnego wptywu na gatunki
roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktdrych zostaty wyznaczone obszary
chronionego krajobrazu, nie ma obowigzku przeprowadzenia procedury kompensacji
przyrodniczej, ktéra zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ma
zastosowanie dla realizacji plandw lub przedsiewzie¢ mogacych mie¢ negatywny wptyw na
objete ochrong siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska takiej ochronie
podlegajgce. Na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych oraz po zapoznaniu sie z
projektem budowlanym stwierdza sie, ze faza budowy projektowanego przedsiewziecia nie
bedzie kolizyjna z art. 33 ustawy o ochronie przyrody. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
miato wptywu i nie bedzie oddziatywato na obszar chronionego ustanowiony na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

XI. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnegodolnej
Wisty.

Dla omawianego terenu ustalono Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wistyustala cele Srodowiskowe dla wéd wchodzacych w sktad
Regionu Wodnego Warty.

Najistotniejszg kwestig wynikajagcg z ww. planu sg okreSlone w nim cele $rodowiskowe dla
poszczegdlnych czesci wod. Dla terenu przedmiotowej inwestycji dane dotyczace jednolitej
czesci wéd ksztattujg sie nastepujgco:
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Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych(JCWP):

Europejski kod JCWP RW200017476329
Nazwa JCWP Kisewska Struga
Scalona cze$¢ wdd powierzchniowych (SCWP) DO1111

Region wodny Dolna Wista

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

RZGW w Gdansku

Typ JCWP 17Potok nizinny piaszczysty
Status naturalna cze$¢ wéd

Ocena stanu zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych | zagrozona

Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd):

Europejski kod JCWPd PLGW200011

Nazwa JCWPd 11

Region wodny Dolna Wista

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

RZGW w Gdansku

Ocena stanu iloéciowego

dobry

Ocena stanu chemicznego

dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych

niezagrozona

Zarowno faza wykonania jak i eksploatacja catej przedmiotowej inwestycji nie wptynie na:

> Stan/ potencjat ekologiczny jednolitych czesci wdd powierzchniowych w rozbiciu na
poszczegdlne jego elementy okreSlone w wymienianych wczesniej rozporzadzeniach
wykonawczych (elementy: biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne) i stan
chemiczny,

> Stan chemiczny i ilosciowy jednolitych czesci wdd podziemnych.

Podjecie przedmiotowej inwestycji nie wptynie ujemnie na Srodowisko wodne i gruntowe. Nie
nastgpi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek
zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenia stanu biologicznego, chemicznego wadd
powierzchniowych. Przedmiotem niniejszego operatu wodnoprawnego jest likwidacja rowu wraz
z przepustem w pasie drogi powiatowej, wykonanie wylotu wod deszczowych i ich zrzut do
rowu. Zamierzenie budowlane bedace przedmiotem niniejszego operatu wodnoprawnego nie
bedzie powodowac przekwalifikowania stanu wéd odbiornika do gorszego z powodu zmiany
wartosci wskaznikéw fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczen
stuzacych klasyfikacji stanu.

I. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Dla przedmiotowego terenu opracowano Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu
Wodnego Wisty; zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa
Powodziowa). Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru
szczegdlnego zagrozenia powodzig. Wykonanie zamierzenia budowlanego, objetego wnioskiem
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy
ryzyka powodziowego.
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Obraz 2.Mapa obrazujgca zagrozenie podtopieniami w obrebie JCWPd

(zrodto: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-39/4442-karta-

informacyjna-jcwpd-nr-11/file.html)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 w sprawie Planuzarzadzania
ryzykiem na obszarze dorzecza Wisty ustala cele zarzadzania ryzykiem powodziowym i
nadzorowania postepdw w realizacji planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zagrozenie powodziowe na obszarze dorzecza Wisty wynika gtdwnie z uwarunkowan
geomorfologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych oraz
antropogenicznych (gtéwnie z zagospodarowaniaprzestrzennego poszczegdlnych zlewni oraz
wykonanych w minionych wiekach prac regulacyjnych). Dozwiekszenia ryzyka wystapienia
powodzi przyczynia sie niewlasciwy stan systemu ochrony przeciwpowodziowej, w tym: watow
przeciwpowodziowych, zbiornikdw retencyjnych, urzadzen regulujgcych ihydrotechnicznych (np.
$luz, zastawek, jazéw).

W regionie wodnym dolnej Wisty zidentyfikowano:
e ze wzgledu na zrodto: powodzie rzeczne oraz powodzie od wéd morskich;

e ze wzgledu na mechanizm: naturalne wezbrania, awarie urzadzen wodnych lub
infrastruktury technicznej, zalanie terenu przez wode na skutek innych mechanizméw
(na skutek cofki), (dla cze$cipowodzi nie okreslono mechanizmu);

e ze wzgledu na charakterystyke: powodzie zwigzane z topnieniem $niegu (dla wiekszosci
powodzi nie okreslono charakterystyki).

Charakterystyczng cecha zagrozenia powodziowego dla dorzecza Wistyjest wystepowanie
powodzi od strony morza (sztormowych), ktdre stanowig zagrozenie dla miast portowych i
miejscowosci nadmorskich. Analizujgczagrozenia powodziowe w tym regionie wodnym, z jednej
strony nalezy rozpatrywac zagrozenia, ktorychzrodtem jest masa wody Battyku (tzw. powodzie
sztormowe lub zlodzenie Battyku), a z drugiej strony nalezyrozpatrywaé wptyw fali
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wezbraniowej w ujSciowych odcinkach rzek. Innym charakterystycznym typem powodzi
wystepujacym na tym obszarze sg powodzie polderowe rzeczne.Ich specyfika wynika z istnienia
w tym regionie terenéw depresyjnych i przydepresyjnych, czyli potozonych od1,8 m ponizej
poziomu morza do 2,5 m nad poziomem morza. Zrédtem ryzyka powodziowego sg tu
obwatowane akweny i cieki oraz przestrzen polderowa, a nosnikami ryzyka obwatowania i
urzadzeniapolderowe (gtdwnie pompownie, kanaty pompowe i podstawowa sie¢ melioracyjna).
Réwnie istotne jestwystepowanie w regionie wodnym dolnej Wisty powodzi
wewnatrzpolderowych opadowych. Spowodowane sgone stagnacjg wod, ktore nie mogg w
naturalny sposob odptynac i muszg zostaé odpompowane.

Na obszarze regionu wodnego dolnej Wisty wystepujg réwniez powodzie rzeczne wywotane
zatorami (powodzie zatorowe). Powodzie rzeczne zwigzane z opadami deszczu (powodzie
opadowe) spowodowane lokalnym wystgpieniemdeszczy nawalnych sg duzym zagrozeniem dla
zabudowan potozonych nad rzekami Przymorza orazdoptywami tych rzek.

Rezim rzek w regionie wodnym zalicza sie do typu niwalnego, dominuje wiec wezbranie
wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy $nieznej i zamarznietego
podtoza; drugorzedne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia sie nieregularnie, lecz
moze by¢ wyzsze niz wiosenne). Wysokie stany wody wystepujg w rzekach regionu od lutego
do poczatku maja, niskie stany od czerwca do wrzesnia, cho¢ pojawia sie w tym okresie takze
letnie wezbranie opadowe. Wezbrania roztopowe prawie zawsze wystepujg na rozlegtych
obszarach, poniewaz sg one rownoczesnie objete ociepleniem. Natomiast gwattowne wezbrania
opadowe majg najczesciej charakter lokalny, gdyz opady nawalne rzadko obejmujg caty region.
W warunkach nizinnych nastepuje zwykle dos¢ szybka transformacja (sptaszczenie) opadowej
fali wezbraniowej. Nizowki letnie s3 spowodowane obnizaniem sie poziomu wod gruntowych, w
wyniku dtugotrwatego braku opaddéw atmosferycznych, duzego parowania i wskutek
powyzszego, wyczerpywania sie zasobow wodnych regionu wodnego. Wystepujg najczesciej w
okresie lipiec-sierpien — wrzesien-pazdziernik i sg dtugotrwate. Nizowki zimowe sa
spowodowane obnizaniem sie poziomu wdd gruntowych, wskutek zamarzniecia gleby i
wstrzymania w ten sposob zasilania wod gruntowych, przy braku (powodowanego ujemnymi
temperaturami) sptywu powierzchniowego. Nizowki zimowe wystepujg znacznie krdcej, chociaz
sg to nizdwki bardzo gtebokie. W regionie wodnym Warty wystepuje najwieksze sposrdd rzek
polskich zréznicowanie obszarowe i czasowe wystepowania nizéwek.

W regionie wodnym Warty wieksze znaczenie niz gwattownosS¢ zjawiska powodzi, ma dtugosc
okresu wezbrania, zwiekszajgca prawdopodobienstwo przesigkdwprzez obwatowania. Przy
dodatkowym natozeniu sie zjawiska cofki moze dochodzi¢ do podpietrzenia wodcinkach
ujSciowych. W okresach zimowych dodatkowym czynnikiem zwiekszajgcym zagrozenie moga
byczatory lodowe i zasilanie z topniejgcego Sniegu i lodu.

Zjawiskiem, ktore bedzie nasilato sie w przysztosci, zachodzagcym w catym obszarze dorzecza, sg
powodzie miejskie. Charakteryzujg sie one znaczng wielkoscig strat przy stosunkowo niewielkim
zagrozeniupowodziowym. Przebieg powodzi miejskich zalezy od zmian zagospodarowania
zlewni, wynikajgcychz dziatalnosci cztowieka, w odrdznieniu od powodzi, wystepujgcych w
warunkach naturalnych.

II. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Celem Planu jest identyfikacja i hierarchizacja obszaréw zagrozonych wystgpieniem zjawiska
suszy w regionie wodnym Warty, ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszg oraz
opracowanie zestawu dziatan majacych na celu przeciwdziatanie i tagodzenie skutkdéw suszy w
regionie wodnym.Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru
zagrozonego zjawiskiem suszy.

Najwazniejsze problemy i wyzwania zwigzane z zagrozeniem suszg i tagodzeniem jej skutkow
zdefiniowane w dokumentach krajowych obejmujg m.in.:

e Zadania polegajgce na zwiekszeniu retencji wodnej na obszarach rolnych, ksztattowaniu
zasobow wodnych na terenach ekosystemoéw lesnych, poprawie retencji wodnej na obszarach
podmoktych, minimalizacji ryzyka powodziowego i przeciwdziataniu skutkom suszy (Program
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ochrony i zréwnowazonego uzytkowania réznorodnosci biologicznej wraz z Planem dziatan na
lata 2015 — 2020),

e Konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa poprzez podjecie dziatan na rzecz ograniczenia
ryzyka powodziowego oraz zagrozenia skutkami suszy; konieczno$¢ zwiekszenia retencji i
podejmowania dziatan w zakresie oszczednego zuzywania zasobéw wodnych oraz spowolnienia
tempa odptywu wod rzecznych do morza; przywracanie zdolnoSci retencjonowania wody na
poziomie ekosystemow oraz rozbudowe obiektow matej retencji na obszarach rolniczych w celu
zwiekszenia odpornosci znacznych obszaréw na wystepowanie zjawiska suszy; adaptacja do
zmian klimatu (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Projekt Polityki
Wodnej Panstwa do roku 2030),

¢ Racjonalizacje gospodarowania zasobami wod powierzchniowych i podziemnych, zwiekszenie
retencji wodnej, maksymalizacje oszczednosci zasobéw wodnych, modernizacje systeméw
melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urzadzenia pietrzgcewode, umozliwiajgce sterowanie
odptywem, dziatania edukacyjne promujgce zachowania sprzyjajgce oszczedzaniu wody
(Polityka ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z perspektywg do roku 2016).

Przedmiotowa dziatalnoS¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majacych na celu
przeciwdziatanie suszy.

III. Ustalenia wynikajace krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych.

Od 31 grudnia 2015 r. zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego obowigzujg przepisy Unii
Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekéw komunalnych. Krajowy program
oczyszczania Sciekdw komunalnych (KPOSK) jest podstawowym instrumentem wdrozenia
postanowien dyrektywy 91/271/EWG. Celem programu jest ograniczenie zrzutdw
niedostatecznie oczyszczonych Sciekéw a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed
ich niekorzystnymi skutkami.

W celu osiggniecia odpowiedniego stanu wod natozyto na Polske konieczno$¢ wyposazenia
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczych oraz oczyszczalnie Sciekow komunalnych
w konkretnych terminach. Wprowadzono réwniez wymodg intensyfikacji oczyszczania Sciekéw
w stosunku do fosforu i azotu ogdlnego na obszarach podatnych na eutrofizacje. W odniesieniu
do Polski rzeczowy i terminowy zakres dziatan niezbednych do wypetnienia zobowigzan
traktatowych przedstawia sie nastepujgco:

> do 31 grudnia 2015 r. wszystkie aglomeracje > 2000 RLM3 muszg by¢ wyposazone w
systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie Sciekow;

> do 31 grudnia 2015 r. powinna by¢ zapewniona 75-procentowa redukcja zwigzkéw azotu
i fosforu ogolnego pochodzacych ze zréddet komunalnych odprowadzanych do wdd;

» do 31 grudnia 2015 r. aglomeracje < 2000 RLM wyposazone w dniu przystgpienia Polski
do UE w systemy kanalizacyjne powinny posiadaé oczyszczalnie zapewniajgce
odpowiednie oczyszczanie;

> do 31 grudnia 2010 r. zaktady przemystu rolno-spozywczego o wielkosci > 400 RLM sa
zobowigzane do redukcji zanieczyszczen biodegradowalnych.

Poniewaz w negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, ze caty obszar Polski lezacy w 99,7% w
zlewni Morza Baltyckiego ze wzgledu na jego potozenie zostat uznany za ,obszar wrazliwy”, tj.:
wymagdajacy ograniczenia zrzutdbw zwigzku azotu i fosforu oraz zanieczyszczen
biodegradowalnych do wdd. Dlatego za priorytetowe dla wywigzania sie ze zobowigzan
traktatowych uznano wymagania dotyczace aglomeracji powyzej 2000 RLM oraz redukcje azotu
i fosforu.

KPOSK tak skonstruowano, aby poprzez budowe/modernizacje sieci kanalizacyjnych
i oczyszczalni $ciekdw komunalnych w poszczegdinych okresach przej$ciowych — do konca 2005,
2010, 2013, 2015 r. — méc wypeti¢ wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym, dotyczace
wdrozenia dyrektywy 91/271/EWG6:
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> do 31 grudnia 2005 r. zgodno$¢ z dyrektywg powinna by¢ osiggnieta w 674
aglomeracjach , z ktérych fadunek zanieczyszczen biodegrado-walnych stanowit 69%
catkowitego fadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji;

> do 31 grudnia 2010 r. zgodnosS¢ z dyrektywg powinna byC osiggnieta w 1069
aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowit 86%
catkowitego fadunku zanieczyszczen tego typu z aglomeracii;

> do 31 grudnia 2013 r. zgodno$¢ z dyrektywg powinna by¢ osiggnieta w 1165
aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczyszczenn biodegradowalnych stanowi 91%
catkowitego fadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji;

> do 31 grudnia 2015 r. zgodno$¢ z dyrektywg powinna byC osiggnieta we wszystkich
aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowi 100%
catkowitego fadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeraciji.

Realizacji wyzej wymienionych warunkéw dotyczacych poziomu obstugi systemami zbierania
$ciekdw wymaga osiggniecia w terminie do konca 2015 r. w aglomeracjach ujetych w KPOSK
nastepujgcych pozioméw obstugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi:

> dla aglomeracji = 150 000 RLM osiggniecia poziomu = 98% RLM korzystajgcych
z systemu kanalizacyjnego;

» dla aglomeracji = 100 000 RLM osiggniecia poziomu = 95% RLM korzystajacych
z systemu kanalizacyjnego;

» dla aglomeracji > 15 000 < 100 000 RLM osiggniecia poziomu = 90% RLM
korzystajgcych z systemu kanalizacyjnego;

» dla aglomeracji = 2 000 < 15 000 RLM osiggniecia poziomu = 80% RLM korzystajgcych
z systemu kanalizacyjnego.

Natomiast pozostata ludnos¢ aglomeracji nieobstugiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne
ma korzystaé ze zewidencjonowanych indywidualnych systeméw oczyszczania Sciekéw, tj.
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczalni Sciekdw.Osiggniecie
wymaganych przez polskie i europejskie prawo standarddw oczyszczania Sciekdw w
aglomeracjach powinno zapewni¢ odpowiedni stan czystosci gtownych rzek Polski i istotnie
ograniczy¢ odprowadzanie substancji biogennych do Battyku.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia KPOSK nie znajduje zastosowania.

IV. Ustalenia wynikajgce programu ochrony wod morskich

Dla przedmiotowego przedsiewziecia Program Ochrony Wod Morskich nie znajduje
zastosowania.

V. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe
oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych.

Cele srodowiskowe ustalone w obecnym planie gospodarowania wodami to osiggniecie badz
utrzymanie dobrego stanu (lub potencjatu) wdéd — dla tych czesci wdd, ktore obecnie sg w
stanie dobrym. Oznacza to wiec, ze celem $rodowiskowym jest niepogorszenie stanu wéd — cel:
dobry stan wéd w kolejnym cyklu planistycznym. Celem Srodowiskowym jednolitych czesci wod
powierzchniowych, jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggnac
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
czesci wod powierzchniowych. Celem Srodowiskowym w przypadku jednolitej czesci wod
podziemnych nr 26 jest rdwniez utrzymanie dobrego stanu wod w tej czesci wadd.

Wykonanieanalizowanego zakresu inwestycyjnego w zaden sposéb nie wptynie na jakos$¢ waéd
jednolitej czesci wod powierzchniowych jak i podziemnych, a tym samym nie wptynie na
utrzymanie celu srodowiskowego jakim jest poprawa stanu wéd — cel: dobry stan wdd zaréwno
ekologiczny jak i chemiczny.
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Zgodnie z definicjg umieszczong w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety
przez cze$¢ wdd podziemnych, jezeli zarowno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okreslony
jako co najmniej ,,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wdd podziemnych nastepujgce gtéwne cele Srodowiskowe:
> Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;

> Zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czeSci wdd podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW);

> Zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;

> Wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia, powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czeSci wdd, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu. Nie nastgpi degradacja wdéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego wod powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym eksploatacja przedsiewziecia nie
bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i
realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

VI. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srodlagdowych drég
wodnych o szczeg6lnym znaczeniu transportowym.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia Plan/Program Rozwoju Srédladowych Drég Wodnych
nie znajduje zastosowania.

VII. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz awarii.

Dla omawianego zamierzenia inwestycyjnego rozruch nastgpi po zrealizowaniu inwestycji.
Zatrzymanie dziatalnosci badz wystgpienie awarii moze wystgpi¢ w przypadku nie zachowania
warunkoéw technicznych realizacji zadania, ktore zostaty okreslone w projekcie budowlanym.

Dla powyzszych przeptywdw i skutecznosci oczyszczania dobrano uktad podczyszczajgcy
sktadajacy sie z komory osadnika oraz z komory separatora koalescencyjnego.

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzadzeniem stuzagcym do wydzielania
zawiesiny tatwoopadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze Sciekdw deszczowych ptynacych
kanalizacjg rozdzielczg. Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wod deszczowych
zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cze$¢ separatorowg. W procesie
flotacji i koalescencji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okre$lone w normie PN-EN 858. W
pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci mniejszej niz woda, naturalnie
W niej nie wystepujace lub wystepujgce w nieznacznych ilosciach, takie jak: benzyny, oleje
napedowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie sg
natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Budowa urzadzen
podczyszczajacych zapewnia odpowiednig skuteczno$¢ oczyszczania w przypadku pracy
urzadzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystgpienia podtopienia sieci
kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem $ciekow w odbiorniku, pomimo obnizenia
zdolnosci urzadzenia w urzadzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze $ciekdw w wyniku
wydtuzenia czasu zatrzymania Sciekow w osadniku i zmniejszenia predkosci przeptywu.
Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osaddw z osadnika jest odpowiedni
poziom krawedzi rury centralnej. ROwniez zbiornik petnigcy funkcje separatora substancji
ropopochodnych ze wzgledu na swojg budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie
zgromadzonych w nim zanieczyszczen ropopochodnych do odptywu.

Nie stosuje sie zadnych Srodkéw wspomagajgcych efektywnos¢ oczyszczania tych urzadzen. Po
utozeniu rurociggdw nalezy wykonac prébe szczelnosci wg wytycznych zawartych w normie PN-
EN 1610. W wypadku nieszczelnego ztgcza, nalezy je wymieni¢ i ponownie przeprowadzi¢
probe. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy zgtosi¢ uktad kanalizacji do odbioru
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technicznego. Podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych wody
deszczowe nalezy:

eUsuwac piasek po kazdym przejsciu deszczu nawalnego i przynajmniej raz na kwartat (wiosna,
lato, jesien, zima);

eDokonywac przegladéw wpustéw ulicznych, kanatdw i urzadzen oczyszczajacych.
Przeglad osadnikéw polega na:

*Przegladzie otworéw wlotowych i wylotowych;

eUsunieciu nagromadzonych zanieczyszczen;

eSprawdzeniu ilosci nagromadzonego osadu;

*Oczyszczeniu komory urzgdzenia po stwierdzeniu jej wypetnienia.

W czasie oprdzniania osadnika nalezy odpompowacé z powierzchni warstwe odseparowanych
substancji przy uzyciu wozy asenizacyjnego. Nastepnie odpompowac wode i usungé z komory
osadowej szlam. Szlam utylizowa¢ w sposéb uzgodniony z odpowiednim Wydziatem Ochrony
Srodowiska. Czyszczenia osadnika wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na miejsce
pobierania préb na badanie wskaznikéw zanieczyszczern odprowadzanych wod deszczowych
wyznaczono wylot z kolektora do cieku wodnego. W przypadku awarii lub uszkodzenia
urzadzenia wodnego niezwiocznie powiadomione bedg stuzby techniczne Ilub zarzadca
zajmujacy sie bezposrednio konserwacjg kanalizacji deszczowej i urzadzenia wodnego
zwigzanych z w/w siecig oraz wpustow deszczowych, studzienek rewizyjnych. Nalezy przystgpic
do niezwiocznego usuniecia awarii. W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. emisji do
$rodowiska wskutek wypadku drogowego i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze
(paliwo, oleje itp.) nalezy niezwtocznie podjac dziatania, ktdre nie dopuszczg do przedostania
sie szkodliwych substancji do systemu odwadniania (studzienki, wpusty). Wowczas nalezy
zabezpieczaC teren zanim zajmie sie tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w miare
mozliwosci odcig¢ doptywy do studzienek, np. workami z piaskiem, odpowiednimi sorbentami,
ziemig. Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje,
elementy, nalezy usungé postepujac zgodnie z ustawg o odpadach. Teren objety skazeniem
zneutralizowa¢ w sposéb wiasciwy dla danej substancji. Po awarii w kolejnych badaniach waod
opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy wykonal¢ takze badania pod katem
zanieczyszczenia, ktore byto przedmiotem awarii. W razie awarii nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska a w przypadku powaznej awarii
takze wyspecjalizowang Jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej
celem zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska. Zgodnie
z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne utrzymywanie urzadzen melioracji
wodnych nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sy objete
dziatalnoscig spotki wodnej dziatajgcej na terenie gminy lub zwigzku spotek wodnych, w ktérym
jest zrzeszona spétka wodna dziatajgca na terenie gminy — do tej spotki lub tego zwigzku spotek
wodnych. Wedtug przepiséw do wiascicieli gruntéw i posesji nalezy: budowa, przebudowa i
utrzymanie zjazddw, facznie ze znajdujgcymi sie pod nimi przepustami, partycypacja w kosztach
utrzymania rowdw, z ktdrych witasciciel nieruchomosci odnosi korzysci, tj. odprowadza do rowu
wode opadowg, utrzymanie rowdw melioracji szczegdtowej i przepustdw, przebiegajgcych przez
tereny wilasne. Wiasciciele i uzytkownicy gruntdw, na ktérych znajdujg sie urzadzenia
melioracyjne sg zobowigzani do:

ewykaszania roslinnosci ze skarp i dna rowu;

ewycinki drzew i krzewdw ze skarp i dna rowdw po uzyskaniu wczesniejszej zgody na ich
wyciecie od wdjta gminy;

ewybierania namutu z dna rowdw, oraz usuwanie wszelkich zatamowan;
enaprawy uszkodzonych skarp i dna rowéw;

eochrony rowow przed pasgcymi sie zwierzetami;

eodmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;

ebiezgcej naprawy wylotow drenarskich.

19
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VIII. Wielko$¢ przeplywu nienaruszonego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod.

Nie dotyczy.

IX. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu waod
podziemnych.

Nie dotyczy.
X. Whnioski do pozwolenia wodnoprawnego.
Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych wlLeborku, ul. Czolgistow 5A, 84-300 Lebork

Rodzaj pozwolenia:

1. ustugi wodne obejmujace zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa wodnego - odprowadzanie do waéd
lub do urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

2. wykonanie urzadzenia wodnego — budowie wylotu kanalizacji deszczowej, likwidacja rowu
melioracyjnego, likwidacja przepustu DN600 w pasie drogi powiatowej

Warunki pozwolenia:
1. Wprowadzenie wod opadowych z terendéw zlewni o powierzchni 603m2:

e Zlewnia zredukowana Fzr =0,06ha; )

e Opad nominalny gnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
waéd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego). Opady o
intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opaddw.

* Opad maksymalny gmax=250,00 dm3/s*ha — natezenie deszczu miarodajnego

* Srednioroczna wysokos¢ opaddw w gminie 563 mm

e Przeptyw nominalny Qnom = 0,9 dm3/s=0,0009m3/s

e Przeptyw maksymalny miarodajny Qmax = 9,36 dm3/s=0,00936m3/s

¢ Czas trwania deszczu t=15 min

o Czestotliwo$¢ wystepowania deszczu p=50%, c=2 rok — dla sieci kanalizacji w matych
miastach lub na przedmiesciach.

Roczna s$rednia iloS¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzana do zbiornika
wodnego z projektowanej KD:

Qr = HO-(F1- W1+ F2- W2+ F3- W3) [m3/rok]

HO — roczny sptyw ze zlewni pomniejszony o parowanie

HO = H-(1-0,25) = 0,563 - 0,75 = 0,42 [m]

Qr ér= 0,42:603 = 253,26 [m3/rok]

Zrzut Sredni dobowy:

Qsrd = Qr /(365) = 253,26/365 = 0,69 m3/d

Zrzut maksymalny godzinowy:

Czas us$redniony sptywu wod opadowych, roztopowych: T = 900h/r - 0,75 = 675 h/r

Qmaxh = QC- t + Qr /T =0,9 -15 - 60/1000 + 253,26/675 = 1,19 m3/h

Zrzut maksymalny sekundowy:

Qmax s = Qmaxh/3600= 1,19 m3/h /3600= 0,0003 m3/s

Zrzut maksymalny roczny:

Qmaxr =1,19 m3/h-2h-155dni=368,9 [m3/rok]

2. Wykonanie urzadzenia wodnego:

Potozenie geograficzne obiektu:
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W celu scharakteryzowania planowanego przedsiewziecia pod wzgledem potozenia
geograficznego wyznaczono wspotrzedne geograficzne zgodnie z ponizszym zestawieniem:
X = 6484099.77 Y = 6048545.39 , odbiornik: row melioracyjny uchodzacy do cieku Kisewa

3. Likwidacja urzadzenia wodnego:

rowu melioracyjnego o dtugosci L=110,00 m, na odcinku A-B, wspétrzedne lokalizacyjne:
A: X=6484198.63 Y=6048588.94 B: X=6484103.73 Y=6048534.08

przepustuDN600 mm o dtugosci L=11,10 m, na odcinku C-D, wspétrzedne lokalizacyjne:
C: X=6484104.21 Y=6048535.18 , D: X=6484099.77 Y=6048545.39

Okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego:

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzgdzenia wodnego wykonuje sie na czas nieokreSlony. Jednoczes$nie nie rozpoczecie
wykonania robdt w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne, spowoduje wygasniecie pozwolenia
wodnoprawnego (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).

Natomiast w mysl art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne maksymalny okres na jaki moze
zostac udzielone pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie do
wadd lub do urzadzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
wynosi 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Strony w postepowaniu wodnoprawnym -— zgodnie z wypisami stanowigcymi
zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Miejsce poboru prébek do analiz
. WYLOT D1:X = 6484099.77 Y = 6048545.39
UWAGA:

Dane zawarte w operacie, tj. przedstawione rozwigzanie projektowe w tym dobdr urzadzen
podczyszczajgcych, lokalizacja wylotu i obliczenia docelowej powierzchni zlewni zaczerpnieto
z projektu budowlanego br. sanitarnej.

Wspdtrzedne punktow charakterystycznych:

D1: X=6484099.77 Y=6048545.39
D2: X=6484104.51 Y=6048534.53
D3: X=6484128.26 Y=6048546.77
D4: X=6484172.50 Y=6048572.83
D5: X=6484196.75 Y=6048587.80
D6: X=6484219.12 Y=6048601.42
W1:X=6484127.46 Y=6048550.72
W2:X=6484172.45 Y=6048577.92
W3:X=6484222.75 Y=6048608.31
A: X=6484198.63 Y=6048588.94
B: X=6484103.73 Y=6048534.08
C: X=6484104.21 Y=6048535.18
D: X=6484099.77 Y=6048545.39

OPRACOWALA
Monika Kowalczyk
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ZArACZNIKI

Zalacznik 1. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen
£ T=Toy 1= 1T Y0741V 1 Y JC |
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Zalacznik 1. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen

specjalistycznych

Niniejsze opracowanie — operat w postepowaniu wodnoprawnym, obejmuje zagadnienia
formalne i techniczne zwigzane z odbiorem wéd opadowych z lokalnej zlewni przebudowywanej
drogipowiatowej oraz wykonaniem na dziatce nr ewid. 510/2wylotu kanalizacji do rowu
melioracyjnego uchodzacego do cieku wodnego teba. W ramach planowanej inwestycji
przewiduje sie zlikwidowanie istniejgcego przepustu pod drogg powiatowg i rowu
melioracyjnego w pasie drogi powiatowe;.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego terenu inwestycji oraz zapewnienia
kontynuacji transportu wody w okolicznych rowach, zaproponowano system grawitacyjny
zamkniety, z maksymalnym wykorzystaniem konfiguracji terenu, z uwzglednieniem mozliwosci
odprowadzenia wdd opadowych do istniejgcego odbiornika. Wody opadowe z terenu inwestycji
odprowadzane bedg poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. Projektuje sie 1
wylot z kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z kanalizacji przed wprowadzeniem do
odbiornika zostang oczyszczone z piasku przy udziale osadnikéw studzienek ulicznych
wpustowych.

Celem opracowanej dokumentacji — operatu wodnoprawnego jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji do cieku zlokalizowanego w obrebie
dziatki nr ew. 510/2 ob. 0015 Nowa Wie$ Leborska;

2. likwidacja rowu melioracyjnego o dtugosci L=110,00 m w pasie drogi powiatowej;
likwidacja przepustu pod drogg powiatowg o dtugosci L=11,10 m i Srednicy DN600 mm;

4. wprowadzenie podczyszczonych wod opadowych z terenu zlewni o powierzchni
F=603,00 m2 do odbiornika.

Planowane do wykonania obiekty inzynierskie zapewniajg zdolno$¢ przepustowg, szczelnosc,
statecznos¢, trwatosc¢ i fatwos¢ utrzymania oraz spetniajg wymagania ochrony srodowiska.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mlynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+995,00 do 1+665,98— operat wodnoprawny

CZESC RYSUNKOWA

1: Plan orientacCyjny ... skala -
2: Projekt zagospodarowania terenu.................cccceeeiiiiiniiniinnneees skala 1:500
3: Profil podhuzny.............cooiiii skala 1:100/500
4: Wylot kanalizacji ..............coco v skala 1:100/500
5: Schemat funkcjonalny...............coooiiiiiiiin skala 1:100/500

CzesS¢ opisowa do operatu wodnoprawnego sktada sie z 25 kolejno ponumerowanych

stron oraz pieciu arkuszy rysunkow.
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