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ﬁ 1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
naniesiono na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego
kanatu innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzaciji geodezyjneij.
Dokfadne rzedne wigczen oraz rzedne istniejgcego
uzbrojenia nalezy ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
PN REALIZACIA METODA WYKOPOWA przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projekianta.
2. Nie wyklucza sie konie@nosd przelozenia
istniejgcego uzbrojenia w przypadku wystapienia kolizji
z projektowanymi kanatami.
m 3. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
. wykorzystania projektu bez zgody autoréw bedg
naruszeniem przepisow wynikajgcych z Ustawyz  dnia
P 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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> S o o N § o3 4. Studnie uliczne wpustowe zaprojektowano na
N 5 . W LS S LS rzednych terenu projektowanego zgodnie z projektem
m S S S =4 = & branzy drogowej
~ = s = 2 2 2 5. Zabrania sie wprowadzania $ciekéw sanitarych do
B W W W = E E £ = g| projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowe;.
& . W w W B 2 B 2 B Bl 6.Po meOJONms_c S.m__Nmo_._ robot <,.\<_.6:mo U&cx D1: X=6484099.77 Y=6048545.39
< 0 s 5 < e 5 <3 1S a|  szczelnosci kanatow i przeprowadzic ich inspekcje D2: X=6484104.51 Y=6048534 53
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S = e T S ~ NS T p ~ =| dokonac korekty pod nadzorem projektanta. W1:X=6484127.46 Y=6048550.72
PROJ. RZEDNA TERENU < 3 3 e e g g 8 o .- i 9 W2:X=6484172.45 Y=6048577.92
— — — — — — - — - — - — W3:X=6484222.75 Y=6048608.31
RZEDNA TERENU ISTN. A S N 2 2 R S ] 8 2
8 8 s B = = N ok R =R = NI 2 b= LEGENDA:
RZEDNA DNA KANALU = = = S S 3 3 SRS SRS S %
RZEDNA DNA WYKOPU A S N N AR ] AR R NR A & ] TEREN PROJEKTOWANY
ZAGLEBIENIE DNA KANALU . . . . . . e - - .
ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU . - h A e > T . o -
\ 1% i i _ — ] [1.5% [155% 155%7
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; RYSUNEK NR 3: Profil podtuzny sieci kanalizs
SREDNICA, MATERIAL 2600 L=118.35m 2300 L=26.25m 2200 2200 2200
ODLEGKOSCI 1185 26.70 3 51.35 8 28.45 = 26.25 ~ 4.05 5.10 w | SKALA: 1:100/500
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