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1. Oświadczenie projektanta. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt branży teletechnicznej dla tematu : „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej 

Orange Polska S.A..” został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

  Projektant: 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Roman Glander  
 

Uprawnienia budowlane nr KUP/0168/PWOT/06 

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej. 
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2. Oświadczenie sprawdzającego. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Oświadczam, że projekt branży teletechnicznej dla tematu : „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej 

Orange Polska S.A.” został sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

  Sprawdzający: 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Dariusz Dudzinski  
 

Uprawnienia budowlane nr DTT-TU/2114/01/U              

do projektowania w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej wraz                                

z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
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3. Warunki wydane przez ORANGE POLSKA S.A. 

 

  

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego. 

 

 

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 18.03.2021 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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5. Charakterystyka ogólna. 

5.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej 

ORANGE POLSKA S.A. kolidującej z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. 

Nowa Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 0+995,00. Projekt likwiduje kolizję powyższej linii kablowej z 

projektem branży drogowej. 

5.2. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie inwestora. 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

- Warunki techniczne oraz dane inwentaryzacyjne wydane przez: 

Orange Polska Hurt 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

i Obsługi Klienta w Łodzi 

 - Dane uzyskane przez projektanta w terenie. 

5.3. Inwestor i zleceniodawca. 

Zarząd Dróg Powiatowych  

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5A 

5.4. Zakres opracowania 

- Przebudowa kanalizacji kablowej 1-otw. wraz z kablami : m 151,6 

- Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej:   m 7,0 

 

5.5 . Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz występujące uzbrojenie. 

 Obecnie na terenie objętym projektem istnieje doziemna sieć telekomunikacyjna, doziemna i napo-

wietrzna sieć energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć gazownicza. Rejon realizacji pro-

jektu to teren wiejski. 

5.6 . Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 Projektowane budowle (urządzenia) teletechniczne uwzględniają projektowane elementy infra-

struktury branży drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu 

umożliwiającego przeprowadzenie prac związanych z przebudową ulicy Młynarskiej, według ustalonego 
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przez wykonawcę harmonogramu. Zaprojektowana przebudowa linii kablowej ORANGE POLSKA S.A. umoż-

liwi realizację funkcji terenu zgodną z projektem zagospodarowania terenu branży drogowej. 

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie wpłynie na całkowitą długość sieci telekomuni-

kacyjnej Orange Polska S.A. 

Teren budowy i przebudowy jest częściowo objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-

strzennego zgodnie z uchwałą nr XXIV/293/20 Rady Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 24 listopada 

2020r. Przebudowa linii kablowej nie leży na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków. 

Oryginał mapy do celów projektowych został dołączony do projektu branży drogowej. 

5.7 . Oddziaływanie na środowisko. 

Projektowana przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie powoduje zanieczyszczeń atmos-

ferycznych, gleby i wody. 

5.8 . Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Bu-

dowlane. 

W wyniku przebudowy zostanie usunięta kolizja istniejącej telekomunikacyjnej linii kablowej, która 

umożliwi wykonanie przebudowy ul. Młynarskiej w m. Nowa Wieś Lęborska. Z racji charakteru inwestycji 

nie wpłynie ona na ograniczenie sposobu użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Przebu-

dowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej swoim oddziaływaniem ogranicza się do działki nr 510/2; 

jedn. ewid. Nowa Wieś Lęborska, obręb Nowa Wieś Lęborska. 

5.9 . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 

Z uwagi na głębokość posadowienia obiektu liniowego do 1,2m i stopień jego skomplikowania oraz 

warunki geotechniczne przyjmuje się proste warunki geotechniczne – I kategorię geotechniczną.  

6. Charakterystyka techniczna 

6.1. Opis lokalizacji istniejących elementów infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z planowanym 

zagospodarowaniem terenu. 

W obrębie opracowania występuje kolizja telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej Orange Pol-

ska S.A. z projektowaną przebudową ul. Młynarskiej w m. Nowa Wieś Lęborska, gm. Nowa Wieś Lęborska.  

6.2. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia wykonania.  

 

W celu eliminacji elementów kolizyjnych wybudować kabel doziemny LNA/005(01-50) typu 

XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 oraz 

schematem ideowym rysunek nr 2. Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi kable zabezpieczyć 
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rurami ochronnymi PP 110/5,0 Po zaciągnięciu kabli końce rur przepustowych należy uszczelnić pianką 

poliuretanową. Projektowane kable należy połączyć z istniejącymi wykonując z obu stron złącza równo-

ległe. Złącza na kablach rozdzielczych zabezpieczyć osłoną typu XAGA. Po wykonaniu przełączenia wy-

konać pomiary stałoprądowe. Po przełączeniu kabli należy zdemontować nieczynne uzbrojenie.  

Kable doziemne budować na głębokości 0,80m poniżej rzędnej terenu. Zasypywanie kabli doziem-

nych wykonać warstwą piasku lub przesianą ziemią na grubość około 5cm, następnie warstwy do około 

20cm mogą zawierać gruz lub kamienie o średnicy do 5cm. Na kable doziemne ułożyć w połowie wykopu, 

taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego.  

Istniejące kable, które nie ulegają przebudowie, a ich lokalizacja przebiega pod projektowaną na-

wierzchnią utwardzoną należy zabezpieczyć, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym 

na rys nr 1. Zabezpieczenie wykonać należy rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS. Łączenie po-

łówek rur osłonowych typu A PS następuje przez ich złożenie i zaciśnięcie, aż do momentu zakleszcze-

nia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury. Łączenie prefabrykacyjnych odcinków rur typu A PS 

polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięciu połówki jednej rury w połówkę drugiej (Rys. 

3). Miejsca łączenia rur na stykach zabezpieczyć, przed wnikaniem piasku, taśmą izolacyjną o szerokości 

10cm np. taśmą izolacyjną, kauczukową, samoprzylepną 100mm/3mm/15mb. Rury co 1m zabezpieczyć przed 

rozłączeniem opaskami zaciskowymi. 

Zasypywanie rur ochronnych wykonać warstwą piasku lub przesianą ziemią na grubość około 

5cm, następne warstwy od około 20cm mogą zawierać gruz lub kamienie o średnicy do 5cm. Rury prze-

pustowe zgodnie z normą uszczelnić.  

Po przełączeniu kabli należy zdemontować nieczynne uzbrojenie.  

6.3. Odtworzenie i uporządkowanie terenu. 

Po zakończonych pracach teren należy uporządkować a teren doprowadzić do stanu umożliwiają-

cego prowadzenie prac związanych z projektowaną przebudową ul. Młynarskiej w m. Nowa Wieś Lębor-

ska. 

6.4. Uwagi końcowe. 

W trakcie realizacji robót winien być sprawowany nadzór techniczny ze strony ORANGE POLSKA 

S.A. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikłe na etapie wykonawstwa winny być uzgodnione, wprowadzone 

do dokumentacji, by mogła ona stanowić dokument inwentaryzacyjny. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP. 

Przed wykonaniem wykopów należy bezwzględnie wytyczyć geodezyjnie projektowaną trasę przebudowy. 
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Po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i dokumentację powykonawczą 

oraz przekazać ją do działu paszportyzacyjnego ORANGE POLSKA S.A. oraz do ZDP w Lęborku. 

6.5. Zastosowane normy 

 

 Przy budowie kanału oraz przebudowie linii telekomunikacyjnych należy stosować normy: 

N-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.  

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i ba-

dania. 

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  i  ostrzegawczo –

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i 

badania. 

ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i po-

włoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.. 

ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania                          

i badania. 

ZN-96/TPSA-032. Łączówki  i głowice kablowe. Wymagania i badania. 

1ZN-96/TPSA-035. Przyłącza  abonenckie i  sieć  przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

Decyzja nr 95 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyj-

nej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. 
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7. Informacja BIOZ. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  w km 

0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej Orange Polska S.A. 

 

 

 

Inwestor: 

 

Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Czołgistów 5A 

84-300 Lębork 

 

 

 

Projektant sporządzający informację: 

mgr inż. Roman Glander 

ul. Wisławy Szymborskiej 19 

89-500 Tuchola 

 

  

 

 

 

mgr inż. Roman Glander  
 

Uprawnienia budowlane nr KUP/0168/PWOT/06 

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej. 
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Szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien być opracowany przez kierownika budowy. 

Zakres robót i kolejność realizacji prac: 

1. Wykonanie wykopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejącej infrastruktury doziemnej. 

2. Budowa projektowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabli doziemnych oraz 

rur ochronnych. 

3. Przełączenie linii telekomunikacyjnej miedzianej. 

4. Demontaż kolizyjnych elementów infrastruktury. 

5. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. 

6. Odtworzenie i uporządkowanie terenu. 

Rodzaj realizowanych prac: 

- roboty ziemne o głębokości do 1,0m (wykopy liniowe) 

- roboty montażowe związane z łączeniem kabli 

- roboty montażowe związane z budową rur ochronnych 

- pomiary kabli telekomunikacyjnych 

Zagrożenia związane z prowadzeniem robót: 

- prace w pasie drogowym (ruch kołowy i pieszy) 

- prace w wykopach o głębokości do 1,0m 

- używanie narzędzi o ostrych krawędziach 

- prace wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu 

- prace przy rozładunku materiałów budowlanych 

- ograniczone przestrzenie 

- wysiłek fizyczny 

W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane: 

- odzież robocza, obuwie robocze 

- sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na wysokości) 

- sprzęt pomiarowy na obecność napięcia elektrycznego 

- zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze 

- przerwy w pracy 

- system poleceń i dopuszczeń do pracy przy urządzeniach pod napięciem. 

Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich realizacji należy: 

- przeprowadzić próbę techniczną sprawności sprzętu zmechanizowanego i zbadać czy powyższy spełnia 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- sprzęt mechaniczny oraz urządzenia techniczne powinny mieć opracowaną instrukcję obsługi oraz posia-

dać certyfikat bezpieczeństwa, 

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, a ich konserwacją powinny się zajmować osoby posiadające odpowiednie uprawnie-

nia, 

- na placu budowy należy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów 

- składowanie materiałów na placu budowy powinno uniemożliwić ich samoczynne przesuwanie, wywracanie, 

- w przypadku realizacji robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy ustalić w zależności od rodzaju 

uzbrojenia, bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane roboty, 

- w celu ustalenia dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzić wyłącz-

nie ręcznie bez używania kilofów, 

- podczas wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy budowie ustawić ba-

rierki ochronne z napisem „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy zapewnić światła ostrzegaw-

cze, 

- barierki powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu. 
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8. Przedmiar robót: 

Numer Nazwa Jm Ilość 

1 2 3 4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 

0+995,00. Przebudowa linii ka-blowej Orange Polska S.A. 

1 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A. 

1.1 
Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem 

otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A110PS 
m    7,00 

1.2 
Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem 

otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą PP110/5·mm 
m    21,50 

1.3 

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, 

grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel XzTKMXpwFtlx 

25x4x0,8 

m    130,10 

1.4 

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanaliza-

cji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 

p/a do rur przepustowych XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8 

m    21,50 

1.5 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego uło-

żonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termo-

kurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach 

złącze    2,00 

1.6 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 odcinek    1,00 

1.7 
Demontaż kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, 

grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 
m    133,30 

 

 

9. Wykaz materiałów podstawowych 
 

Numer Nazwa materiału Jm Ilość 

1 2 3 4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 

0+995,00. Przebudowa linii ka-blowej Orange Polska S.A. 

1. 3M - łączniki UB-2A 80-6107-6094-6 szt    206,00 

2. AROT - rura osłonowa dzielona do kabli A 58 PS (58/50) mb    7,00 

3. AROT - taśma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych pomarańczowa 

z nadrukiem "Uwaga!Kabel telekomunikacyjny" TO - Tkt/20 

mb 

   163,358 

4. Gaz propanowo-butanowy płynny kg    0,58 

5. MTB TRZEBIŃSCY - rura z polipropylenu do pierwotnej kanalizacji tele-

technicznej PP 110/5,0 

mb 

   21,50 

6. MTB TRZEBIŃSCY - złączka do rury PP 110 szt    3,07143 

7. Opaska kablowa CV-530 HW (550x7,6mm) (UV) szt    14,00 

8. Pianka poliuretanowa kg    0,05375 

9. RAYCHEM - osłona złącza kabla bezciśnieniowego XAGA 500-75/15-300-

PO 10 0 003 

kpl 

   2,00 

10. Taśma izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepna 100mm/3mm mb    7,00 

11. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8 m    162,00 
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10. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





str. 24 

 

11. Schemat ideowy rys. nr 2. 
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12. Rysunek montażowy rys. nr 3. 
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13. Kopia protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP i kopie uzgodnień. 
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