LEGENDA
Krawedz jezdni
Opornik 12x25

Obrzeze 8x30

Kraweznik 15x30
Kraweznik najazdowy 15x30

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany opracowano metoda
/ sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest
Projektowana os
Nawierzchnia pobocza bitumicznego utwardzonego

elektroniczng na bazie mapy
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka
1 Kartograficznej w Leborku,
Nawierzchnia bitumiczna jezdni
Nawierzchnia zjazddw - bitumiczne

Dokumentacji Geodezyjnej
ID: 6640.1584.2021
\
\ Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
V/177717717) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (regulacja istn. nawierzch

RXXXXXXX Nawierzchnia z kostki granitowej
X drzewa do wycinki
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Projektowanie oznakowanie poziome
Projektowane bariery ochronna SP-06

INWESTOR

JM Nadzory, Projektowanie s.c.
Jacek i Michat Marciniak Zarzgd Drég
Klawkowo, ul. Pogodna 1 Powiatowych w

Leborku

1
89-620 Chojnice ul.Czofgistow 5A
84—300 Lebork

\\J
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G
w km 4+505 do km 5+500 (od Kebtowa do granicy powiatu)
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™I Projekt zagospodarowania terenu DD
SPECJALNOSC DATA PODPIS
POM,0100,/PWOD /04 16.09.2021

IMIE, | NAZWISKO
Drogowa

Jacek Marciniak
Drogowa 16.09.2021
SKALA:
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Opracowat  |Michat Marciniak
NR UMOWY
1: 500

STANOWISKO
Projektant

-

STADIUM DATA.
Projekt Stafej Organizacji Ruchu 16.09.2021
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