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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania tereny oraz projektu architektoniczno-budowlanego

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Kebtowa do granicy powia-
tu)”’— dz. ewid. nr 53 [obr. ewidencyjny: Kebtowo Nowowiejskie [0007];jedn. ewidencyjna : Nowa
Wies Leborska [220804 2]

I. Podstawa opracowania

1.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnaléw drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 2310)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (j.t. Dz. U. 2017 poz.
784).

Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginalem przyjetym do
zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leborku ID:
6640.1584.2021

Wizja lokalna



Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500
(od Kebtowa do granicy powiatu)” — dz. ewid. nr 53 [obr. ewidencyjny: Kebtowo Nowowiejskie [0007];
jedn. ewidencyjna : Nowa Wie$ Leborska [220804 2]

Wyzej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:

- przebudowa istniejacej nawierzchni bitumicznej (wykonanie naktadki bitumicznej oraz poszerzenia
jezdni)

- budowa chodnika z kostki betonowe;j

- przebudowa zjazdéw istniejacych

- wykonanie poboczy z mieszanki optymalne;

- wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego

- wykonanie wyspy dzielacej

Opis terenu

Droga powiatowa nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Kebtowa do granicy powiatu)
potozona jest w gminie Nowa Wie§ Leborska. Projektowany odcinek biegnie od Kegblowa
Nowowiejskiego do granicy powiatu.

Wyzej wymieniona droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng na catej dlugosci . Teren przylegly do
pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalnym, gruntami rolnymi oraz lesnymi Do
ww. wymienionych gruntéw zlokalizowane sg zjazdy.

Teren przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na terenie dzialki nr 53 [obr. ewidencyjny:

Keblowo Nowowiejskie [0007];jedn. ewidencyjna : Nowa Wies$ Leborska [220804 2]

Urzadzenia obce w pasie drogowym:
- sie¢ teletechniczna kablowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,



Zastrzega si¢, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ petnej informacji o przebiegu przewodow pod-
ziemnych, ktérych z braku danych z instytucji branzowych oraz stosownych pomiaru ujawnienie jest

niemozliwe.

Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

a) droga klasy Z, kategoria KR 3-4

b) dopuszczalny nacisk osi pojedynczej - 115 kN.

c) szeroko$¢ jezdni — 6,0 m

d) szeroko$¢ zjazdoéw — zgodne z PZT

e) szeroko$¢ pobocza— 0,75 m

f) szeroko$¢ chodnika —2,0 m

g) spadek poprzeczny jezdni — jednostronny lub dwustronny zgodnie z PZT
h) spadek poprzeczny pobocza - 6,0%

1) spadek poprzeczny chodnika — 2,0 %

2. Konstrukcja nawierzchni

a) K1 - NAKLADKA (z frezowaniem)

-w-wa $cieralna z AC 118 (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-frezowanie naw. bitumicznej do 2 cm

-istniejgca nawierzchni bitumiczna

b) K2 - NAKLADKA

-w-wa $cieralna z AC 118 (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W ¢r. gr. 6 cm

-istniejgca nawierzchnia bitumiczna

c) K-3 POSZERZENIE

-w-wa $cieralna z AC 118 (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm

-Siatka przeciwspekaniowa szklano - weglowa na rozcigganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8§ cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
7



-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm
d) K4 - POBOCZE UTWARDZONE lub KONSTRUKCJA PELNA

-w-wa $cieralna z AC 118 (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm

-w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8§ cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm
e) K5 - CHODNIK

-kostka betonowa gr.6 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 15 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

f) K6 - WYSPA DZIELACA

- kostka granitowa surowotupana 15/17

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 20 cm

- warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

g) K7 - POBOCZE

-mieszanka optymalna gr. 8 cm

h) K8 - ZJAZDY (wariantl)

-kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

1) K9 - ZJAZDY (wariant 2)

-w-wa $cieralna z AC 8S (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm

-w-wa wigzaca z AC11W ér. gr. 4 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

Roboty objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi

podstawe technologiczng i merytoryczna.



3. Plan sytuacyjny

Projektowana droga przebiega na terenie dz. ewid. nr 53 [obr. ewidencyjny: Keblowo Nowowiejskie

[0007];jedn. ewidencyjna : Nowa Wie$§ Leborska [220804 2].

—

Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi: 995 mb

Wykonanie nawierzchni jezdni — 6025,96 m2

Wykonanie zjazdow z kostki bet. — 19,9 m2

Wykonanie zjazdow bitumicznych — 395,6 m2

Przebudowa istn. zjazdéw z kostki (regulacja wysokosciowa) — 127,3 m2
Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej— 953,4 m2

Wykonanie poboczy utwardzonych — 280,1 m2

Wykonanie chodnika z kostki betonowej — 444,6 m2

A AT o R

Wykonanie wyspy dzielacej — 28,1 m2

Profil podtuzny dostosowano do istniejacej nawierzchni oraz do uksztaltowania terenu.

Profil podtuzny przedstawiony zostat na Rys. 5.1 — Rys. 5.2.

5. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne pokazano na Rys. 3

Szczegoty konstrukeyjne pokazano na Rys. 4

6. Odwodnienie

Na odcinku od km 4+505 do km 5+500 - odprowadzenie wod opadowych zapewniono powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i pochylenie podluzne. Planowana jest konserwacja istniejagcych rowow
przydroznych oraz ich oczyszczenie do glebokosci 0,3 m. Przepusty planowane sg do oczyszczenia. W

wyniku realizacji inwestycji nie odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie.



7. Warunki gruntowo —wodne

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonosne i organiczne. Nie wy-
stepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z tym wystepuja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

8. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow

Teren obj¢ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

10. Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

11. Oznakowanie w czasie robot

Do wykonywania robot drogowych objetych opracowaniem, wykona¢ oznakowanie robot prowa-
dzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym
stanowigcym odrebny projekt podlegajacy zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

12. Wykonawstwo robot

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi
stanowigcymi podstawe technologiczng 1 merytoryczng. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opra-
cowane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowig dokumentacje przetargowa na wy-

konanie rob6t drogowych.
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13. Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem podziemnym wyko-
na¢ z nalezytg ostroznoscig pod nadzorem zainteresowanych stuzb. Wszystkie kable energetyczne i tele-
techniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA. W zblizeniu robot

ziemnych wykonywanych w poblizu istniejacych sieci roboty nalezy wykonywac recznie.
14. Repery

Rzedne projektowe odnosza si¢ do niwelacji panstwowej na podstawie reperéw panstwowych.

Uktad wspotrzednych poziomych: 2000. Uktad odniesienia wysokosci: EVRF2007-NH

15. Przedmiar robo6t — zostaft dofaczony do kosztorysu inwestorskiego

Tabela robdt ziemnych przedstawiona zostata w Zatacznikach do Projekty Technicznego.

16. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z §14 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;]
z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 r., poz. 1609 z po6zn. zm.) okreslenie obszaru oddzialywania przeprowadzono na podstawie
nastepujacych dokumentow:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ((j.t. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm)
3. Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470ze zm.)
4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze zm.)
5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. u. z 2014 r., poz.
1446)
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Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. na terenie
dzialek dz. nr 53 [obr. ewidencyjny: Keblowo Nowowiejskie [0007];jedn. ewidencyjna : Nowa Wie$
Leborska [220804 2].

Wszystkie prace zwigzane z inwestycja realizowane beda na dzialce inwestora. Poziom hatasu, wibracji

1 emisja zanieczyszczen mieszcza si¢ w normie zgodnie z aktualnymi przepisami. Inwestycja nie

spowoduje zacieniania budynkow sasiednich zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17. Kategorie obiektow budowlanych

a) budowa drogi — XXV wspotczynnik w=1,0

18. Informacja ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury wspoéiczesnej i
obronnosci Panstwa.

a) informacja ochrony §rodowiska:

- realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na pogorszenie istniejagcych warunkows;

b) ochrona zabytkow i dobr kultury wspotczesne;:

- na obszarze objetym przedsiewzigciem nie wystepuja dobra kultury podlegajace ochronie;
¢) obronnos¢ Pastwa:

- na terenie objetym przedsigwzigciem, nie wystepuja potrzeby zwigzane z obronnoscig Panstwa.

19. Warunki i szczeqgotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqgo zabudowy wyni-
kajace z przepiséw odrebnych

- Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — bu-
dowlanymi.

- Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne zapewniajg ograniczenie negatywnego wptywu
na srodowisko.

- Przedmiotowa inwestycja uwzglgdnia wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu.

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco

oddziatywac¢ na §rodowisko.

12



20. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

- Zaopatrzenie w wode — nie wymaga

- Odprowadzanie $ciekOw — nie wymaga

- Odprowadzenie wod opadowych - odprowadzenie wod opadowych zapewniono powierzchniowo po-
przez spadki poprzeczne i pochylenie podtuzne w granicach pasa drogowego

- Nie zachodzg kolizje z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

- Realizacja inwestycji nastapi zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

21. Wymagania dotyczace osob trzecich

- Planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci , a takze
mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, oraz ze srodkéw tacznosci 1 dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi’

- Planowana inwestycja nie spowoduje uciagzliwo$ci zwigzanych z hatasem , wibracjami, zakldceniami
elektrycznymi i promieniowaniem.

- Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gle-

by.

Opracowal:

Michal Marciniak Jacek Marciniak
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JM NADZORY, PROJEKTOWANIE s.c.

Jacek i Michal Marciniak

Klawkowo, ul. Pogodna 1
89- 620 Chojnice

tel: 796-043-565; 697-068-585
e-mail: jacekmarciniak@onet.pl; michalmarciniak@poczta.onet.pl
NIP 5552128462
REGON 389279302

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Keblowa do granicy powia-

tu) "—dz. ewid. nr 53 [obr. ewidencyjny: Kebtowo Nowowiejskie [0007] jedn. ewidencyjna : Nowa
Wies Leborska [220804 2]

Nazwa inwestora oraz jego adres

Zarzqgd Drég Powiatowych w Leborku
ul. Czolgistow 54
84-300 Lebork

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt:

Michal Marciniak Jacek Marciniak

15.11.2021
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SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegblnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

6. SposOb przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz materiatow nie-
bezpiecznych na terenie budowy

7.Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczenstwa wynikajacymi z wykonania
robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
innych zagrozen

8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidlowej eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

., Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w km 4+505 do km 5+500 (od Kebtowa do granicy powia-
tu) ’— dz. ewid. nr 53 [obr. ewidencyjny: Kebtowo Nowowiejskie [0007] jedn. ewidencyjna : Nowa Wies
Leborska [220804_2]”

Zakres realizowanych robot:

a) roboty rozbidrkowe

b) roboty ziemne

¢) wykonanie podbudowy

d) ustawienie opornikdéw, kraweznikow oraz obrzezy betonowych na tawie betonowej C12/15

e) wykonanie nawierzchni bitumiczne jezdni oraz zjazdéw

f) wykonanie chodnikow, zjazdow

Szczegbdlowe rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe sg zawarte w projekcie branzy drogowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce.
- Nadmiar mas ziemnych powstaly z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy

- Rozbiérce lub adaptacji podlega¢ moga istniejace krawezniki, obrzeza, nawierzchnie z kostki

betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, tawy betonowe istniejacych ogrodzen

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzacé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- roboty w poblizu pracujacych maszyn budowlanych (drogowych)

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystgpujace przy robotach
konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych:

e Potracenie przez pojazdy kolowe

e Porazenie pradem elektrycznym

e Przygniecenie podczas prac rozbiorkowo-demontazowych oraz wytadunku materiatow

e Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych
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¢ Osunigcie ziemi podczas prowadzenie rob6t ziemnych

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kazdorazowo kierownik prowadzacy roboty jest zobowia-
zany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracownikéw. W szkoleniu tym

nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania miejscowe wystepujace w miejscu wykonania robot.

b. koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagroZen

- stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonania prac montazowych,
demontazowych i podczas zatadunku oraz kask ochronny

- stosowanie odziezy ochronnej i narzedzi przystosowanych w okreslonego rodzaju robot

- do przenoszenia, do montazu lub do demontazu ci¢zkich urzadzen, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi,

aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osob¢ posiadajaca odpowiednie przygotowanie i

do$wiadczenie.

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz materialow
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajgce niebezpieczenistwa wynikajgcymi z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii innych zagroien

Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrgbie budowy

zostang oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy

uzyciu biato-czerwonej taSmy ostrzegawczej.
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Instalacje obce znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi zostang zinwentaryzowane przez probne
przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie
wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji.

Projekt organizacji ruchu drogowego 1 zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia stanowi integralna

cz¢$¢ ,,planu BIOZ”.

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestnikow obowigzuja: Rozporzadzenie
Ministra Komunikacji 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do pracy dopuszczeni moga zosta¢ wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o

zdolnosci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe 1 stanowiskowe z zakresu BHP.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu kierownika budowy na terenie
placu budowy w zamykanych szatkach. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed wejsciem

0sOb niepowotanych.

Dokumentacje niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych

beda przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy.

W zwigzku z wykonywaniem robot dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnoscig bedzie przekraczac
500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany opracowa¢ plan bioz w opracowaniu 0 powyzsza
informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

Opracowal:

Michal Marciniak Jacek Marciniak
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B. ZALACZNIKI



Przedmiar robdt na odc. od km 4+505.00 do

4+775.00
Przek | Km NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
kroj WYROWNAWCZA ZASADNICZA KELSM ZW. C3/4 WIAZACA
Odleg. [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg.
P1 4+505.00 0.045 0.509 0 0 0 0 0
20 2.877 20| 10.282 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2 4+525.00 0.242 0.519 0 0 0 0 0
20 5.323 20| 10.338 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 4+545.00 0.29 0.515 0 0 0 0 0
141 041 141 0.726| 1.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4 4+546.41 0.292 0.515 0 0 0 0 0
18.59 6.394 | 18.59 9.578 | 18.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P5 4+565.00 0.396 0.515 0 0 0 0 0
20 7.509 20| 10.266 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 4+585.00 0.355 0.511 0 0 0 0 0
20| 10.026 20| 15.368 20 1.538 20 0.705 20 2.032 20 1.775 20 1.775 20
P7 4+605.00 0.647 1.026 0.154 0.071 0.203 0.177 0.177
20 12.14 20| 20.991 20 3.05 20 1.686 20 4,751 20 4.066 20 4.066 20
P8 4+625.00 0.567 1.074 0.151 0.098 0.272 0.229 0.229
20| 13.172 20| 21.738 20 3.995 20 2.141 20 5.887 20 4918 20 4918 20
P9 4+645.00 0.75 1.1 0.248 0.116 0.317 0.263 0.263
20| 14.186 20| 22.522 20 4.432 20 2.437 20 6.629 20 5.474 20 5.474 20
P10 |4+665.00 0.668 1.152 0.195 0.128 0.346 0.285 0.285
20| 13.078 20| 22.582 20 4.567 20 2.305 20 6.305 20 5.238 20 5.238 20
P11 |4+685.00 0.64 1.106 0.262 0.103 0.284 0.239 0.239
1.15 0.732] 1.15 1.271| 1.15 0.298 1.15 0.117 1.15 0.323 1.15 0.272 1.15 0.272 1.15
P12 |4+686.15 0.633 1.104 0.256 0.1 0.278 0.234 0.234
18.85| 11.526| 18.85| 20.016| 18.85 4928 | 18.85 1.547 18.85 4.394 18.85 3.791 18.85 3.791 18.85
P13 |4+705.00 0.59 1.02 0.267 0.064 0.188 0.168 0.168
20 5.895 20| 14.603 20 6.366 20 1.174 20 3.507 20 3.166 20 3.166 20
P14 |4+725.00 0 0.441 0.37 0.054 0.162 0.149 0.149
20 0.337 20| 10.813 20 5.808 20 1.351 20 4.236 20 3.98 20 3.98 20
P15 |4+745.00 0.034 0.641 0.211 0.082 0.261 0.249 0.249
20 1.26 30| 22.425 30 9.375 30 1.815 30 7.53 30 7.245 30 7.245 30
P16 |4+775.00 0.05 0.854 0.414 0.039 0.241 0.234 0.234
suma[m3] 104.87 213.52 44.36 15.28 45.59 39.93 39.93
NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
WYROWNAWCZA ZASADNICZA KESM ZW. C3/4 WIAZACA
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Przedmiar robdt na odc. od km 4+775.00 do 4+815

Przek | Km NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
kroj WYROWNAWCZA ZASADNICZA KELSM ZW. C3/4 WIAZACA
Odleg. [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg.
P17 |4+775.00 0.259 1.748 0.193 0.284 0.766 0.628 0.137
30 3.885 30 72.84 30 5.715 30 8.715 30| 23.475 30 19.2 30 4.2 30
P18 |4+805.00 0 3.108 0.188 0.297 0.799 0.652 0.143
10 0 10 29.31 10 1.835 10 2.985 10 8.03 10 6.555 10 1.44 10
P19 |4+815 0 2.754 0.179 0.3 0.807 0.659 0.145
suma[m3] 3.89 102.15 7.55 11.70 31.51 25.76 5.64
NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
WYROWNAWCZA ZASADNICZA KESM ZW. C3/4 WIAZACA
Przedmiar robét na odc. od km 4+815.00 do4+965.00
Przek | Km NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
kroj WYROWNAWCZA ZASADNICZA KESM ZW. C3/4 WIAZACA
Odleg. [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg.
P20 |4+815.00 0.305 0.412 0.346 0.069 0.203 0.178 0.032
30 11.76 30| 18.105 30 9.765 30 2.04 30 5.985 30 5.265 30 0.96 30
P21 |4+845.00 0.479 0.795 0.305 0.067 0.196 0.173 0.032
20 5.488 20| 14.328 20 8.129 20 1.236 20 3.637 20 3.24 20 0.647 20
P22 |4+865.00 0.07 0.638 0.508 0.056 0.168 0.151 0.032
17.45 1.033]| 17.45 9.59| 17.45 7.612| 17.45 1.027 17.45 3.055 17.45 2.749 17.45 0.565 17.45
P23 |4+882.45 0.048 0.461 0.364 0.062 0.182 0.164 0.032
2.55 0.124| 2.55 1.202| 2.55 0.905 2.55 0.156 2.55 0.462 2.55 0.415 2.55 0.083 2.55
P24 |4+885.00 0.049 0.481 0.346 0.06 0.18 0.162 0.032
20 0.488 20 8.907 20 7.642 20 1.185 20 3.533 20 3.186 20 0.649 20
P25 |4+905.00 0 0.41 0.418 0.058 0.174 0.157 0.032
20 0.166 20 8.968 20 8.655 20 1.208 20 3.591 20 3.229 20 0.649 20
P26 |4+925.00 0.017 0.487 0.447 0.063 0.185 0.166 0.032
20 0.166 20 5.129 20 8.04 20 0.628 20 1.855 20 1.659 20 0.324 20
P27 |4+945.00 0 0.026 0.357 0 0 0 0
20 0 0 4.118 20 7.233 20 0.284 20 0.997 20 1.015 20 0.118 20
P28 |4+965.00 0 0.386 0.367 0.028 0.1 0.102 0.012
suma[m3] 19.23 70.35 57.98 7.76 23.12 20.76 4.00
NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
WYROWNAWCZA ZASADNICZA KELSM ZW. C3/4 WIAZACA
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Przedmiar robdt na odc. od km 4+997.08 do5+500.00

Przek | Km NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
kroj WYROWNAWCZA ZASADNICZA KESM ZW. C3/4 WIAZACA
Odleg. [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg. [M2/M3] | Odleg.
P30 |4+997.08 0.024 0.425 0.195 0.049 0.151 0.139 0.022
5.42 0.303| 5.42 2.228| 5.42 1.118 5.42 0.294 5.42 0.885 5.42 0.804 5.42 0.134 5.42
P31 |5+2.50 0.088 0.398 0.218 0.059 0.176 0.158 0.027
2.5 0.223 2.5 1.004 2.5 0.54 2.5 0.154 2.5 0.454 2.5 0.405 2.5 0.071 2.5
P32 |5+5.00 0.091 0.405 0.214 0.064 0.187 0.166 0.03
20 1.802 20 7.152 20 4.853 20 1.141 20 3.387 20 3.042 20 0.525 20
P33 |5+25.00 0.089 0.31 0.271 0.05 0.151 0.138 0.023
20 1.951 20 5.088 20 6.17 20 0.739 20 2.37 20 2.268 20 0.324 20
P34 |5+45.00 0.106 0.199 0.345 0.024 0.086 0.089 0.01
20 2.919 20 4.06 20 7.942 20 0.527 20 1.84 20 1.871 20 0.218 20
P35 |5+65.00 0.186 0.207 0.449 0.029 0.098 0.098 0.012
20 3.132 20 4.85 20 7.644 20 0.761 20 2.426 20 2.31 20 0.336 20
P36 |5+85.00 0.127 0.278 0.316 0.047 0.144 0.133 0.021
11.9 1.419| 11.9 3.204| 11.9 3.875 11.9 0.583 11.9 1.768 11.9 1.618 11.9 0.265 11.9
P37 |5+96.90 0.111 0.26 0.336 0.051 0.153 0.139 0.023
8.1 1.053 8.1 1.892 8.1 2.784 8.1 0.371 8.1 1.139 8.1 1.053 8.1 0.167 8.1
P38 |5+105.00 0.149 0.207 0.352 0.041 0.128 0.121 0.018
20 2.199 20 5.447 20 5.664 20 0.908 20 2.802 20 2.599 20 0.409 20
P39 |5+125.00 0.071 0.338 0.215 0.05 0.152 0.139 0.023
20 2.021 20 7.717 20 4.402 20 1.134 20 3.381 20 3.048 20 0.52 20
P40 |5+145.00 0.131 0.434 0.225 0.063 0.186 0.166 0.029
20 2.786 20 9.107 20 4.025 20 1.341 20 3.915 20 3.464 20 0.622 20
P41 |5+165.00 0.148 0.477 0.177 0.071 0.205 0.181 0.033
20 2.498 20 9.095 20 4.16 20 1.356 20 3.965 20 3.513 20 0.629 20
P42 |5+185.00 0.102 0.432 0.239 0.065 0.191 0.17 0.03
16.36 0.834| 16.36 6.528 | 16.36 3.863| 16.36 0.909 16.36 2.509 16.36 2.103 16.36 0.434 16.36
P43 |5+201.36 0 0.366 0.233 0.046 0.116 0.087 0.023
3.64 0 0 1.249| 3.64 0.82 3.64 0.15 3.64 0.374 3.64 0.28 3.64 0.075 3.64
P44 |5+205.00 0 0.32 0.217 0.036 0.09 0.067 0.018
20 0 0 6.346 20 3.844 20 0.62 20 1.55 20 1.163 20 0.31 20
P45 |5+225.00 0 0.314 0.167 0.026 0.065 0.049 0.013
20 0 0 5.803 20 3.965 20 0.439 20 1.098 20 0.824 20 0.22 20
P46 |5+245.00 0 0.266 0.229 0.018 0.045 0.033 0.009
20 0 0 4.223 20 4.609 20 0.178 20 0.446 20 0.335 20 0.089 20
P47 |5+265.00 0 0.156 0.232 0 0 0 0
12.42 0 0 1.591| 12.42 2954 12.42 0 0 0 0 0 0 0 0
P48 |5+277.42 0 0.1 0.244 0 0 0 0
7.58 0 0 0.507| 7.58 1.882 7.58 0 0 0 0 0 0 0 0
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P49 |5+285.00 0 0.034 0.253 0 0 0 0
20 0 0 0.696 20 5.332 20 0 0 0 0 0 0
P50 |5+305.00 0 0.036 0.28 0 0 0 0
20 0.143 20 3.965 20 9.659 20 0 2 20 1.5 20 0
P51 |5+325.00 0.014 0.361 0.685 0 0.2 0.15 0
20 0.23 20 7.1 20| 10.327 20 0 4 20 3 20 0
P52 |5+345.00 0.009 0.349 0.347 0 0.2 0.15 0
20 0.4 20 6.793 20 5.069 20 0 4 20 3 20 0
P53 |5+365.00 0.031 0.33 0.16 0 0.2 0.15 0
15.86 0.324| 15.86 5.234| 15.86 3.786| 15.86 0 3.172 15.86 2.379 15.86 0
P54 |5+380.86 0.009 0.33 0.318 0 0.2 0.15 0
4.14 0.031| 4.14 1.379| 4.14 1.366 4.14 0 0.828 4.14 0.621 4.14 0
P55 |5+385.00 0.006 0.336 0.342 0 0.2 0.15 0
19.75 1.318| 19.75 6.561| 19.75| 11.538| 19.75 0 3.95 19.75 2.963 19.75 0
P56 |5+404.75 0.128 0.328 0.826 0 0.2 0.15 0
0.25 0.034| 0.25 0.082| 0.25 0.206 0.25 0 0.05 0.25 0.038 0.25 0
P57 |5+405.00 0.142 0.328 0.82 0 0.2 0.15 0
20 1.933 20 6.712 20 16.38 20 0 4 20 3 20 0
P58 |5+425.00 0.052 0.344 0.818 0 0.2 0.15 0
20 0.957 20 6.829 20 15.83 20 0 4 20 3 20 0
P59 |5+445.00 0.044 0.339 0.765 0 0.2 0.15 0
20 1.305 20 6.679 20| 19.485 20 0 4 20 3 20 0
P60 |5+465.00 0.086 0.329 1.183 0 0.2 0.15 0
20 1.882 20 6.588 20| 26.602 20 0 4 20 3 20 0
P61 |5+485.00 0.102 0.33 1.477 0 0.2 0.15 0
15 1.101 15 4.955 15| 16.313 15 0 3 15 2.25 15 0
P62 |5+500.00 0.045 0.33 0.698 0 0.2 0.15 0
suma[m3] 32.80 150.66 217.01 11.61 71.31 58.45 5.35
NASYP WYKOP W-WA PODBUDOWA PODBUDOWA PODBUDOWA W-WA
WYROWNAWCZA ZASADNICZA KESM ZW. C3/4 WIAZACA
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