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Projekt techniczny
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Sprawdzający

Jerzy Wiśniewski

Drogowa

15.11.2021

15.11.2021

15.11.2021

w km 4+505 do km 5+500 (od Kębłowa do granicy powiatu)

Projektant

2.230.50
chodnik

2%

K5

6%
1:1,5 2% 2%

Kistn

istniejąca nawierzchni z kostki
zmienne

2%

K1

6.00
jezdnia

przekrój 1 - odc. od 4+505,00 do 4+585,00
K1 NAKŁADKA (z frezowaniem)

-w-wa ścieralna z AC 11S (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-frezowanie naw. bitumicznej do 2 cm
-istniejąca nawierzchni bitumiczna

K5 CHODNIK
-kostka betonowa gr.6 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  gr. 15 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm
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2%
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6%
1:1,5 2% 2%

pobocze utwardzone

K2

6.00
jezdnia

przekrój 2 - odc. od 4+585,00 do 4+716,47

min.1,0

Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa 
na rozciąganie min 120 kN/m

0.75

poszerzenie jezdni
szer. zm.-zgodnie z PZT

2% 2%

pobocze utwardzone

K2

6.00
jezdnia

przekrój 3 - odc. od 4+716,47 do 4+965,00

min.1,0
Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa 

na rozciąganie min 120 kN/m

0.75

poszerzenie jezdni
szer. zm.-zgodnie z PZT
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K6
- kostka granitowa surowołupana 15/17
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30  0/31,5  gr. 20 cm
- warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

WYSPA DZIELĄCA

2%

wyspa dzieląca
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K3 K4

K4K3 K3

K6K4

przekrój 4 - wyspa dzieląca od 4+964.43 do 4+997.08
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przekrój 5 - odc. od 497,08 do 5+500,00

Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa 
na rozciąganie min 120 kN/m

min.1,0
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przekrój 6 - na łuku na  odc. od 5+201.36 do 5+277.42

K3
POSZERZENIE
-w-wa ścieralna z AC 11S (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-w-wa wiążaca AC11W gr. 4 cm
-Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm

K4
POBOCZE UTWARDZONE lub KONSTRUKCJA PEŁNA
-w-wa ścieralna z AC 11S (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-w-wa wiążaca AC11W gr. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm

K2
NAKŁADKA
-w-wa ścieralna z AC 11S (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-w-wa wyrównawcza AC11W śr. gr. 6 cm
-istniejąca nawierzchnia bitumiczna

K4

K7 POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm

K7
K7

K7

K7 K7

K7

K7

K8 ZJAZDY (wariant1)
-kostka betonowa gr.8 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm

K9 ZJAZDY (wariant 2)
-w-wa ścieralna z AC 8S (z asfaltem PMB 45/80-65) gr. 4 cm
-w-wa wiążaca z AC11W  śr. gr. 4 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm

2.50 zgodnie z PZT
jezdnia zjazd(wariant 2)

zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
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przekrój 7

2.75 zgodnie z PZT
zgodnie z PZT

jezdnia zjazd(wariant 1)

przekrój 8 - zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej 
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K8

opornik betonowy 12x25

krawężnik najazdowy 15x22
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2%

K4

podsypka piaskowa gr. 10 cm
 rura PCV Ø110

2%

2.230.50
chodnik

2%6%
1:1,5 2% 2%

K1

PZT
jezdnia

przekrój 9 - odc. od 4+505,00 do 4+585,00  - odwodnienie - lokalizacja zgodnie z PZT
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