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Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
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3. Kazde wejicie na infrastruidure wiasnosci Orange Polska bez zioZonego wiw
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowdanego z wszalkimi tago konsekwen-
cjami.

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosé kosztow Zwigzanych
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjycych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

& o
R
N P

Nawierzchnia pobocza bitumicznego utwardzonego
Nawierzchnia bitumiczna jezdni

"1 Nawierzchnia zjazdow - bitumiczne

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
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Nadzér, wykopy prébne, rura ostonowa. “ ] ]iﬂ_@_d_{_‘lgl S):l: JL ) LLL XXX Nawierzchnia z kostki granitowej
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Ninigj szym osw1adc;am, ze projekt l?udowlany opracowano m@todq Jacek i Michat Marciniak Zarzqd Drég
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest Klawkowo, ul. Pogodna 1 Powiatowych w
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka 89-620 Chojnice Leborku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leborku, ul.Czofgistow 5A
ID: 6640.1584.2021 — §4-500 Lebork

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G
w km 4+505 do km 5+500 (od Kebtowa do granicy powiatu)
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